
от 58 000

Крановые весы  
ВСК-Н

от 600 кг до 100 т

Время взвешивания – до 5 секунд

Время автономной работы – до 170 ч.

Тип крюка – литой, не вращающийся

Дальность действия ПДУ – до 200 м

Тип индикатора – выносной, высокого 

разрешения

Рабочий диапазон –  -30  ...  +40° С

Сертифицированы, поверены

Назначение

Функции модели

194156, Санкт-Петербург,
Сердобольская ул., д. 1

(812) 324-64-00
www.nevskie-vesy.ru

*Цены актуальны на 28.02.2014.Производитель имеет право корректировать цены

Предназначены для статического взвешивания 

транспортируемых кранами грузов в 

производственных помещениях и на открытом 

воздухе.

Надежные весы обладают ударопрочным 

корпусом без индикатора, литым не 

вращающимся крюком, а также защищены от 

дождя и брызг, падающих в любом 

направлении. Индикация выводится на пульт с 

дисплеем высокого разрешения. Дальность 

действия пульта – 200 м. 



Крановые весы ВСК-Н

Функции и режимы

Выборка массы тары во всем диапазоне

Режим установки яркости дисплея

Режим суммирования показаний

Оперативный контроль заряда батареи

Устройство слежения за нулем

Полуавтоматическое устройство 

установки нуля

Свяжитесь с нами

ВСК-10000Н
ВСК-20000Н
ВСК-30000Н
ВСК-50000Н
ВСК-100000Н

5
10
10
20
50

10 000
20 000
30 000
50 000

100 000

Рабочий температурный диапазон, С -30.....+40

Диапазон термокомпенсации, С -10.....+40

Технические характеристики

Модель 
весов

Max, кг Цена деления, кг Масса весов, кг
Грузоподъемность 

крюка, кг

10 000
22 000
50 000
80 000

ХХХ

 
 
 
 

30
66

137
233
ХХ

197349, Санкт-Петербург, 

Макулатурный пр., д. 4

8 800 250-77-50

www.nevskie-vesy.ru

Контакты производителя:
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