
Тензодатчик балочного типа - SQB 

 

 

Назначение: Платформенные и автомобильные весы. 

Технические характеристики 

Чувствительность: 2.0±0.002mV/V(0.25~0.3t) 

3.0±0.003mV/V(0.5~10t) 

Суммарная погрешность： C 3, 0.03%F.S 

Ползучесть (30 мин), % от РПК： 0.01%F.S 

Повторяемость： 0,02% 

Температурное отклонение чувствительности： 0.015%F.S/10℃ 

Температурное отклонение ноля: 0.015%F.S/10℃ 

Входное сопротивление： 400±20Ω 

Выходное сопротивление： 352±3Ω 

Рабочий диапазон температур： -30℃-+70℃ 

Предельно допустимая нагрузка： 150% F.S. 

Напряжение： 10V DC (15V Max.) 

Сопротивление изоляции: 5000MΩ 

Материал корпуса： Легированная сталь, нержавеющая сталь 

Класс защиты： IP68 

 

 

Схема подключения проводов:  

Питание (Ехе): + красный (Red) / - черный (Black) 

Сигнал (Sig): + зеленый (Green) / - белый (White) 

Обратная связь (Sen): + синий (Blue) / - желтый (Yellow) 

Цепь (Shield): Толстый желтый (Thick Yellow) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Габаритные размеры, мм 

 

 

 

НПИ (t) L L1 L2 L3 L4 H H1 W C1 C2 T 

0.1,0.25,0.3,0.5, 

0.75,1,1.5,2,2.5 

130 12,7 76,2 25,4 53,5 31,8 15,7 31,8 Φ13.5 Φ13 M12 

3,5 171,5 19 95,3 38,1 72,5 38,1 26 38,1 Φ20 Φ20 M18x1.5 

7.5,10 225,5 25,3 124 50,8 102 50,8 25,4 50,8 Φ27 Φ27 M24x2 

 

 

 

 


