
ДИСТИЛЛЯТОР UD-1100

ФУНКЦИИ

Исполнение: настольное.
Охлаждение: проточная вода.
Изготовлен из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает коррозионную
стойкость и долговечность.
Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий
выход дистиллированной воды.
Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после
восстановления водоснабжения.
Моноблочная компоновка уменьшает количество изнашивающихся элементов.
Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.
Количество нагревательных элементов: 3.
Мощность одного нагревательного элемента 2,5 кВт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Аквадистиллятор

Производительность (дистиллят) 10 л/ч

Расход исходной воды
(дистилляция) Не регламентирован

Расход воды на охлаждение
(дистилляция) 80 л/ч

Качество производимой воды ГОСТ 6709-72

Нагревательный элемент ТЭН

Потребляемая мощность
(дистилляция) 7,5 кВт

Источник питания сеть 220V

Особенности Металлический

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Материал камеры Нержавеющая сталь

https://lenvestorg.ru


Габаритные размеры
аквадистиллятора 280х310х830 мм

Масса 7,5 кг

Размеры упаковки 390х360х940 мм

Масса упаковки 8,25 кг

Гарантия 12 месяцев
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