
ДОЗАТОР ФИНПИПЕТ E1-CLIPTIP 10-300 МКЛ
4671070

ФУНКЦИИ

В сочетании с технологией «блокировки» наконечников ClipTip и с гибким пользовательским
интерфейсом, дозатор Thermo Scientific E1-ClipTip обеспечивает наивысшую эффективность
использования времени и ресурсов.
Электронная функция сброса наконечников, а так же управление с помощью указательного пальца,
позволит избежать напряжения большого пальца во время работы.
Регулировка расстояния между наконечниками посредством перемещения ползунка позволяет
сократить количество повторений одних и тех же операций при выполнении большого количества
процедур.
Индивидуальный пользовательский интерфейс и защита паролем.
Функция программирования позволяет сохранить до 20 наиболее часто используемых протоколов под
разными именами.
Устройства отслеживания технического состояния и состояния калибровки.
Возможность получения более качественных результатов благодаря калибровке в соответствии с
характеристиками жидкости.
Благодаря быстроте подзарядки аккумулятора дозатором можно пользоваться в течение длительного
времени.
Подзарядка дозатора возможна на зарядном штативе или с использованием шнура.
Интуитивно понятный интерфейс.
Точность, мкл: 300.0 мкл - ±6.0, 150,0 мкл - ±3.0, 30,0 мкл - ±1.5.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия E1 ClipTip

Тип Переменного объема

Принцип работы Электронный

Дозируемый объем 10-300 мкл

Канальность 8-канальный

Дискретность 0,1 мкл

Точность, мкл 6,0 мкл, ±1,5 мкл, ±3,0 мкл

Точность, % 5,0 %, ±2,0 %

Воспроизводимость, SD, мкл 0,6 мкл, 1,2 мкл, 1,8 мкл
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