
ДОЗАТОР ФИНПИПЕТ F1 12-КАНАЛЬНЫЙ 10-100
МКЛ 4661060

ФУНКЦИИ

Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
Термоизоляция механизма установки объема от корпуса дозатора с целью снижения влияния тепла
руки на результат
Механизм супервыталкивания жидкости на микрообъемах
Автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечников
Прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ излучению, химическим реагентам и влаге
Оборудованы автономным модульным механизмом регулировки объема
Наконечник, мкл: 250, Flex 200
Точность, мкл: 100 мкл - ±1,3, 10 мкл - ±0,5
Большой и четкий дисплей
Рядом с дисплеем предусмотрено место для идентификационных ярлычков
Совместим с большинством стандартных наконечников
Конструкция операционной кнопки предотвращает случайное изменение установленного объема
Эргономичность
Легкость дозирования
Специальная конструкция рукоятки повторяет форму кисти

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия Finnpipette F1

Принцип работы Механический

Тип Переменного объема

Дозируемый объем 30-300 мкл

Канальность 12-канальный

Дискретность 0,2 мкл

Точность, % 1.3 %, 5,0 %

Длина 300 мм

Максимальное число циклов 50000

Диапазон рабочих температур +10…+35 °С

Гарантия 3 года

https://lenvestorg.ru

