
МЕШАЛКА MMS-3000

ФУНКЦИИ

Рабочая поверхность из нержавеющей стали.
Размер съемного штатива SR-1: Ø8×320 мм.
Максимальный размер перемешивающего элемента: 70 мм.
Максимальное время непрерывной работы 24 часа.
Потребляемый ток/мощность:12 В, 250 мA / 3 Вт.
Внешний блок питания: вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В.
Благодаря сильным магнитам ведомый магнитный элемент не выпадает из магнитной муфты.
Перемешивание не сопровождается нежелательным нагреванием и шумом.
Съемный штатив, позволяющий поддерживать внутри перемешиваемой жидкости различные датчики
(температурные, рH и пр.).
Магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6 х 25 мм) для универсального
перемешивания, инкапсулированный PTFE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Магнитная

Тип управления Аналоговый

Скорость перемешивания 0-3000 об/мин

Максимальный объем образца
(вода) 20 л

Максимальная вязкость раствора 1170 мПa*с

Количество мест 1

Размер платформы Ø160 мм

Подогрев Нет

Штатив Да

Дисплей Нет

Таймер Нет

Диапазон рабочих температур +4…+40 °C

Источник питания сеть 220V
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Габаритные размеры 185x230x75 мм

Масса 1,5 кг

Гарантия 2 года
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