
МЕШАЛКА US-2000D

ФУНКЦИИ

Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.
Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.
Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до
50000 мПа*с, объемом до 20 литров.
Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения
пробоподготовки.
Диаметр вала перемешивающей насадки 1,5-10 мм.
Размеры (ШхВхГ) 90 х 350 х 300 мм.
Вес (без штатива) 3 кг.
Размеры штанги штатива h 680 / Ø 15 мм.
Размеры основания штатива 300х210 мм.
Размеры в упаковке (ШхВхГ) 420х390х145 мм.
Вес в упаковке 9,4 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Верхнеприводная

Тип управления Цифровой

Максимальный объем образца
(вода) 20 л

Максимальный диаметр вала 10 мм

Максимальная вязкость раствора 10000 мПа*с, 50000 мПа*с

Скорость перемешивания 60-500 об/мин, 240-2000 об/мин

Подогрев Нет

Таймер Нет

Дисплей Светодиодный

Штатив Да

Источник питания сеть 220V

Материал корпуса Сталь

Количество мест 1

https://lenvestorg.ru


Габаритные размеры 90х350х300 мм

Масса 3 кг

Мощность 120 Вт

Гарантия 1 год

https://lenvestorg.ru

