
РОТАЦИОННЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ UL-1100

ФУНКЦИИ

Эргономичный дизайн и простота конструкции облегчают эксплуатацию прибора.
Может быть подключен к вакуумным системам.
Широкий выбор дополнительных испарительных и приемных колб позволяет решать различные
задачи в лаборатории.
Отличное соотношение цена/качество позволяет снизить затраты на оснащение лаборатории.
Холодильник: вертикальный, площадь охлаждения 1700 см2.
Объем испарительной колбы: 50/100/250/500/1000/2000 мл.
Объем приемной колбы: 100/250/500/1000/2000 мл.
Таймер 1-999 мин.
Диаметр бани 150 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Цифровой

Скорость вращения 20-280 об/мин

Угол наклона 60°

Максимальная температура
нагрева 180 °С

Диапазон регулирования
температуры от Токр.+5 до +180 °C

Точность поддержания
температуры ±1 °С

Объем 5 л

Конденсатор Вертикальный

Подъем испарительной системы Электрический

Высота подъема 150 мм

Таймер Есть

Дисплей Жидкокристаллический

Интерфейс USB

https://lenvestorg.ru


Источник питания сеть 220V

Мощность 1400 Вт

Габаритные размеры 465х457х583 мм

Масса 15 кг

Размеры упаковки 1060х610х520 мм

Масса упаковки 28,95 кг

Гарантия 12 месяцев
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