
РОТАТОР MULTI RS-60

ФУНКЦИИ

Обеспечивает реализацию нескольких видов движения в одном модуле.с
Увеличивает эффективность пробоподготовки тестируемых материалов.
Позволяет настраивать характер перемешивания в соответствии с индивидуальными задачами.
Предназначен для выполнения широкого ряда процедур в современных life science лабораториях.
В режиме остановки платформа не делает лишний оборот и останавливается в горизонтальной
плоскости.
Дополнительно есть возможность установки плоскости, относительно которой колеблется платформа-
вертикально или горизонтально.
Цифровая установка времени: 1 мин.–24 ч./непрерывно (шаг 1 мин.).
Звуковой сигнал таймера.
Вращательное движение, диапазон регулирования скорости:1–100 об/мин (шаг 1 об/мин).
Вертикальное вращение 360°.
Вращательное движение, таймер: 0 – 250 сек.
Покачивающее движение, диапазон регулирования скорости: 1 – 100 об/мин (шаг 1 об/мин).
Покачивающее движение, регулирование угла наклона: 1° – 90° (шаг 1°).
Покачивающее движение, таймер: 0 – 250 сек.
Встряхивающее движение/Пауза, угол поворота: 0º - 5°(шаг 1°).
Встряхивающее движение/Пауза, таймер в режиме встряхивания или паузы: 0 - 5 сек.
Потребляемый ток/мощность: 24 В, 750 мA/18 Вт.
Внешний блок питания: вход. AC 100–240 В 50/60 Гц; выход. DC 24 В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Ротатор

Тип движения Вертикальное вращение, Возвратно-поступательное, Импульсное

Тип управления Цифровой

Скорость перемешивания 1-100 об/мин

Угол наклона 0°-5°, 1°-90°, 360°

Максимальная нагрузка 800 г

Диапазон рабочих температур +4…+40 °C

Весоизмерительные датчики Нет

Таймер Есть

https://lenvestorg.ru


Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 430x230x230 мм

Масса 3,8 кг

Гарантия 2 года
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