
ЦЕНТРИФУГА ЛАБОРАТОРНАЯ UC-1512

ФУНКЦИИ

Бесколлекторный двигатель обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Корпус центрифуг из высокопрочного пластика препятствует образованию пятен и сколов краски.
Эргономичный дизайн позволяет без особого труда разместить центрифуги даже в небольших
помещениях.
Сбалансированный ротор препятствует образованию постороннего шума.
Плавный набор скорости обеспечивает долговременную эксплуатацию прибора.
Механическая блокировка открывания крышки повышает безопасность при работе с емкостями
большого объема.
Таймер 30 секунд-99 минут.
Точность установки 100 об/мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Цифровой

Максимальная скорость вращения 15000 об/мин

Скорость вращения 500-15000 об/мин

Относительное центробежное
ускорение (RCF) 15100 г

Наибольшая вместимость 12 пробирок

Совместимые пробирки 1,5 мл

Диапазон температур/охлаждение Естественное охлаждение

Уровень шума 56 дБ

Тип ротора Угловой

Таймер Есть

Мощность 350 Вт

Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 255х245х140 мм

Масса 6 кг

https://lenvestorg.ru


Размеры упаковки 460х305х260 мм

Масса упаковки 6,65 кг

Гарантия 12 месяцев

https://lenvestorg.ru

