
ВОРТЕКС MSV-3500 БЕЗ ПЛАТФОРМЫ

ФУНКЦИИ

Предназначен для мягкого или интенсивного перемешивания реагентов в пластиковых пробирках от
0,2 мл до 50 мл.
Подходит для life-science лабораторий, работающих в области биохимии, клеточной и молекулярной
биологии.
Возможность установки 4 вида сменных платформ: для пробирок типа Эппендорф, для 10/15/50 мл
пробирок диаметром 12/16/30 мм (приобретаются дополнительно).
Жидкокристаллический дисплей отображает одновременно установленные и текущие значения
скорости и времени.
Благодаря высоким максимальным оборотам платформы эффективно перемешивает микрообъемы
образцов (объем менее 5 μл).
Цифровая установка времени: 0-60 минут/непрерывно.
Звуковой сигнал таймера.
Максимальное время непрерывной работы: 8 часов.
Потребляемый ток/мощность: 12 В, 1 A/12 Вт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип управления Цифровой

Скорость перемешивания 300-3500 об/мин

Режим работы Непрерывный, Таймер

Амплитуда 4 мм

Максимальная нагрузка 200 г

Таймер Есть

Диапазон рабочих температур +4…+40 °C

Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 180x170x145 мм

Масса 2,6 кг

Гарантия 2 года

Дисплей Нет

https://lenvestorg.ru

