
ШКАФ ЭКОЛОГИЯ 56.0500.27.08

ФУНКЦИИ

Применяется при проведении работ по химическому синтезу и анализу с использованием в работе в
том числе едких и химически агрессивных веществ, органических растворителей, нефтепродуктов и
ЛВЖ, а также для предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны парами химических
соединений, используемых в работе.
Шкаф состоит из верхней камеры и основания.
Рабочая зона камеры вытяжной закрыта двумя экранами.
Верхний - неподвижный экран.
Экран подъёмный, изготовлен из стекла триплекс, передвигается по направляющим.
Шкаф оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны камеры вытяжной. На
воздуховоде также смонтированы патрубки для отвода воздуха из основания шкафа.
Шкаф оснащен мойкой из стеклопластика. Оснащен смесителем.
Основание имеет три отсека. Нижняя тумба не оснащена полкой и вытяжной вентиляцией.
Шкаф не оснащен розетками в соответствие с техникой безопасности.
Рабочая поверхность - LABGRADE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешница Labgrade

Материал корпуса Металл

Ширина 1520 мм

Глубина 750 мм

Высота 2160 мм

https://lenvestorg.ru

