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ФУНКЦИИ

Применяется при проведении работ по химическому синтезу и анализу для предотвращения
загрязнения воздуха рабочей зоны парами химических соединений, используемых в работе, а также
для защиты работающих от попадания на кожный покров аэрозолей и капель реакционной смеси в
случае ее разбрызгивания.
Шкаф состоит из верхней камеры и основания.
Рабочая зона камеры вытяжной закрыта двумя экранами.
Верхний - неподвижный экран. Экран подъёмный, изготовлен из стекла триплекс, передвигается по
направляющим.
Шкаф оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны камеры вытяжной.
На воздуховоде также смонтированы патрубки для отвода воздуха из основания шкафа.
Шкаф оснащен выдвижным столиком.
Основание имеет три отсека, левый и центральный отсекиоснащены полками, а также поддонами для
хранения жидкостей. Из левого ицентрального отсека осуществляется вытяжка.
Шкаф с взрывобезопасным светильником не оснащается розетками в соответствие с требованиями
техники безопасности.
Выключатель ВЗБ выносной IP 66, 16А - поставляется в комплекте.
Рабочая поверхность - НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешница Нержавеющая сталь

Материал корпуса Металл

Ширина 1520 мм

Глубина 750 мм

Высота 2160 мм

https://lenvestorg.ru

