
ШКАФ ПРАКТИКА 56.0423.21.02Т

ФУНКЦИИ

Используется для проведения работ по органическому синтезу с вредными химическими веществами,
различными растворителями, нефтепродуктами, легковоспламеняющимися жидкостями, тяжелыми
газами, кислотами и щелочами.
Конструкция вытяжного шкафа представляет собой высокопрочный металлический корпус с
эпоксиполиэфирным покрытием.
Вытяжной шкаф оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны вытяжной камеры.
На задней панели рабочей камеры расположены два вытяжных клапана с закрывающимися
створками, которые позволяют регулировать воздушные потоки.
Рабочая зона вытяжной камеры закрыта подъемным экраном из стекла «триплекс».
Цвет серый.
Освещение рабочей зоны вытяжного шкафа осуществляется через остекленное окно светодиодным
светильником, расположенным в верхней части вытяжной камеры.
Вытяжной шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
В шкафу установлена сливная раковина из эпоксидного композита Durcon, а на задней стенке
установлены два крана TOF для подвода воды.
Рабочая поверхность - DURCON.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешница Durcon

Материал корпуса Металл

Ширина 1200 мм

Глубина 900 мм

Высота 2145 мм

https://lenvestorg.ru

