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ФУНКЦИИ

Применяется при проведении работ по химическому синтезу и анализу с использованием в работе в
том числе едких и химически агрессивных веществ, органических растворителей, нефтепродуктов и
ЛВЖ, а также для предотвращения загрязнения воздуха рабочей зоны парами химических
соединений, используемых в работе.
Конструкция вытяжного шкафа представляет собой высокопрочный металлический корпус с
эпоксиполиэфирным покрытием.
Рабочая зона вытяжной камеры выполнен в виде цельного корпуса из стеклопластика (далее кокон).
Вытяжной шкаф оборудован воздуховодом для вытяжки воздуха из рабочей зоны вытяжной камеры.
Рабочая зона вытяжной камеры закрыта подъемным экраном из стекла «триплекс».
Цвет серый.
Освещение рабочей зоны вытяжного шкафа осуществляется через остекленное окно светодиодным
светильником, расположенным в верхней части вытяжной камеры.
Вытяжной шкаф устанавливается на регулируемые опоры.
Без подвода воды, с электрикой.
Рабочая поверхность - LABGRADE.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Столешница Labgrade

Материал корпуса Металл

Ширина 1200 мм

Глубина 820 мм

Высота 2240 мм

https://lenvestorg.ru

