
КОМПАРАТОР МАССЫ КМ5004

ФУНКЦИИ

Юстировки чувствительности встроенной (заводская установка) и внешней гирями.
Полуавтоматической установки нуля.
Слежения за нулём (заводская установка - устройство отключено).
Установки по уровню (индикатор уровня и регулировочные ножки).
Взвешивания под весоизмерительным блоком.
Сообщения об ошибках.
Адаптации к внешним условиям: освещенности и вибрациям на рабочем месте.
Самоцентрирующаяся грузоприемная чашка устраняет ошибки от нецентрального расположения
нагрузки.
Высоконадежная титановая монолитная весоизмерительная ячейка.
Корпус весового блока выполнен из нержавеющей стали.
Масса и класс точности поверяемых гирь:
- 5 кг Е1
- 1 - 5 кг E2;
- 500 г - 5 кг F1;
- 200 г - 5 кг F2;
- 50 г - 5 кг M1.
Всего две клавиши управления.
Контрастная светодиодная индикация.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 5.2 кг

Цена деления 0.0001 г

Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

Класс точности Специальный (I)

Размер платформы Ø140 мм

Диапазон рабочих температур +10…+30 °С

Ветрозащита Да

Тип индикатора Светодиодный

Источник питания сеть 220V

Калибровка Внешней гирей, Встроенной гирей

https://lenvestorg.ru


Интерфейс RS-232

Размер весоизмерительного блока 300х245х360 мм

Размер терминала (индикатора) 150х200х48 мм

Масса 10 кг

Гарантия 1 год

https://lenvestorg.ru

