
ВЕСЫ АВ1200М-1

ФУНКЦИИ

Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешней температуры и по времени
Уменьшение погрешности измерения за счёт внешней юстировки по действительному значению массы
гири
Удаление блока электронного от блока весового на расстояние до 5 метров
Использование дистанционной клавиши или ножной педали для тарирования
Взвешивание в каратах
Взвешивание под весами
Взвешивание в процентах
Подсчёт образцов (с уточнением средней массы одного образца)
Наличие компьютерной программы для регистрации и статистической обработки результатов
измерений

Преимущества
Высоконадежная титановая монолитная весоизмерительная ячейка
Корпус весового блока выполнен из полированной нержавеющей стали
Воспроизводимость метрологических характеристик независимо от мешающих внешних факторов
Всего две клавиши управления обеспечивают простоту и удобство работы
Контрастная светодиодная индикация
Большой внутренний объём витрины 200х170х230 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 1.2 кг

Цена деления 0.001 г

Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

Класс точности Специальный (I)

Размер платформы Ø140 мм

Диапазон рабочих температур +10…+30 °С

Ветрозащита Да

Тип индикатора Светодиодный

Источник питания сеть 220V

https://lenvestorg.ru


Калибровка Встроенной гирей

Интерфейс RS-232

Размер весоизмерительного блока 300х245х360 мм

Размер терминала (индикатора) 150х200х48 мм

Масса 12,4 кг

Гарантия 3 года
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