
ВЕСЫ ВЛА-225М

ФУНКЦИИ

Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания
Скорость взвешивания до ~ 6 секунд
Контрастный органический электрлюминисцентный многострочечный дисплей с гибкой системой
настройки подсветки символов
Автоматическая юстировка встроенной гирей при изменении температуры окружающей среды или
через заданные промежутки времени (или по желанию оператора)
Полностью текстовое меню с удобной навигацией, подсказками для оператора и быстрым доступом к
часто используемым функциям

Прикладные программы
Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения
Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной
смеси (с возможностью создания и сохранения рецепта в памяти весов)
Программа подсчета количества однородных деталей
Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от
значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%
Программа определения удельной массы твердых веществ
Программа определения плотности жидких веществ
Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям
Программа статистической обработки результатов измерений
Программа определения массы нестабильных образцов
Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной
смеси (свободная рецептура - режим суммирования)
Функция компаратора с двумя режимами работы (1-ый: контроль массы по номинальному значению и
предельным отклонениям, 2-ой: контрольное взвешивание по двум значениям - проходящий диапазон
и предельное значение диапазона)
Два USB-порта

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 220 г

Цена деления 0.00001 г

Размер платформы Ø91 мм

Класс точности Специальный (I)

Калибровка Встроенной гирей

https://lenvestorg.ru


Ветрозащита Да

Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

Диапазон рабочих температур +10…+40 °С

Тип индикатора Люминесцентный

Интерфейс RS-232, USB

Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 411x212x345 мм

Масса 7,9 кг

Гарантия 7 лет

https://lenvestorg.ru

