
ВЕСЫ ВЛЭ-2202С

ФУНКЦИИ

Компенсация массы тары
Счетная функция
Процентное взвешивание
Рецептурное взвешивание – позволяет выполнить взвешивание многокомпонентной смеси
Компаратор с двумя режимами работы (1-ый: контроль массы по номинальному значению и
предельным отклонениям, 2-ой: контрольное взвешивание по двум значениям — проходящий
диапазон и предельное значение диапазона)
Переключение единиц измерения массы
Определение массы нестабильных образцов (животных)
Определение удельной массы твердых веществ
Определение плотности жидких веществ

Прикладные программы
Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения
Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной
смеси
Программа подсчета количества однородных деталей
Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от
значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%
Программа определения массы нестабильных образцов
Функция компаратора с двумя режимами работы
Программа определения удельной массы твердых веществ
Программа определения плотности жидких веществ
Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 2.2 кг

Цена деления 0.01 г

Размер платформы 170×180 мм

Класс точности Высокий (II)

Калибровка Встроенной гирей

Ветрозащита Нет

https://lenvestorg.ru


Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

Диапазон рабочих температур +10…+30 °С

Тип индикатора Жидкокристаллический

Интерфейс RS-232

Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 317х190х78 мм

Масса 4,6 кг

Гарантия 5 лет

https://lenvestorg.ru

