
ВЕСЫ ВМ213М

ФУНКЦИИ

Автоматическая и полуавтоматическая юстировка встроенной гирей при изменении внешней
температуры и по времени
Полуавтоматическая юстировка встроенной гирей
Юстировка внешней гирей
Компенсация массы тары
Взвешивание под весами
Взвешивание в g, ct
Взвешивание в процентах
Рецептурное взвешивание
Определение массы нестабильных образцов
Разбраковка по массе («больше — меньше») с выдачей управляющих сигналов (три выхода с
оптической развязкой)
Подсчёт образцов (с автоматической функцией уточнения средней массы одного образца)

Преимущества
Две клавиши тарирования
Удобное меню пользователя
Компьютерная программа для регистрации и статистической обработки результатов измерений

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 210 г

Цена деления 0.001 г

Размер платформы Ø116 мм

Класс точности По ТУ производителя

Калибровка Встроенной гирей

Ветрозащита Да

Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

Диапазон рабочих температур +10…+40 °С

Тип индикатора Светодиодный

Интерфейс RS-232

https://lenvestorg.ru


Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 175х245х150 мм

Масса 2,5 кг

Гарантия 3 года

https://lenvestorg.ru

