
ВЕСЫ ВПВ-101

ФУНКЦИИ

Высокая скорость взвешивания, удобство в работе и надежность эксплуатации.
Дисплей с крупными легкосчитываемыми символами и подсветкой.
Повышенная пыле и влаго защищенность весов, соответствующая IP54 (IP 65 по доп.заказу).
Полуавтоматическая юстировка внешней гирей с возможностью введения поправки на гирю.
Большая и удобная платформа весов выполненная из коррозионно-стойкого металла.
Встроенная система контроля перегрузки при превышении наибольшего предела взвешивания.
Встроенные стандартные интерфейсы USB и RS-232 для связи с персональным компьютером.
Возможность питания весов от персонального компьютера или внешнего аккумулятора накопителя
(опция) через встроенный USB-интерфейс.

Прикладные программы

Программа переключения единиц измерения в зависимости от области и страны применения.
Режим суммирования, позволяющий последовательно взвешивать компоненты составных грузов с
определением их общей массы (в том числе и превышающей НПВ).
Программа подсчета количества однородных деталей.
Программа взвешивания в процентах, позволяющая производить взвешивание в процентах от
значения ранее взвешенной массы, принимаемой за 100%.
Программа рецептурного взвешивания, позволяющая производить взвешивание многокомпонентной
смеси (свободная рецептура - режим суммирования).
Программа определения массы нестабильных образцов.
Программа автоматической адаптации весов ко внешним условиям.
Функция компаратора (контроль массы по предельным отклонениям).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

НПВ 101 кг

Цена деления 1 г

Размер платформы 350×320 мм

Класс точности Высокий (II)

Калибровка Внешней гирей

Калибровочные гири 20 кг F2

Ветрозащита Нет

Диапазон тарирования весь диапазон взвешивания

https://lenvestorg.ru


Диапазон рабочих температур +15…+30 °С

Тип индикатора Жидкокристаллический

Интерфейс RS-232, USB

Источник питания сеть 220V

Габаритные размеры 385х350х125 мм

Масса 9,3 кг

https://lenvestorg.ru

