
Товарные весы серии ЕВ1-WI-5R

▪ Удобное и простое исполнение

▪ Грузоприёмная платформа весов
изготовлена из нержавеющей стали

▪ Клавиатура весового терминала защищена
от воздействия влаги и истирания

▪ Автономный источник питания (аккумулятор)
обеспечивает продолжительность работы
весов до 50 часов без подзарядки

▪ Весовой терминал снабжён ярким
светодиодным дисплеем с высотой цифр 21мм

▪ Двухдиапазонное измерение массы груза
позволяет получить максимально точные
результаты взвешивания

▪ Терминал имеет следующие функции и режимы:
- режим суммирования
- счётный режим (подсчёт количества изделий,

имеющих одинаковую массу)
- режим удержания показаний весов на дисплее

терминала после снятия нагрузки
- функция тарирования (обнуление массы тары)

▪ Рабочий диапазон температур: от -10⁰C до +40⁰C

▪ Влажность (неконденсированная) – до 80%
(при ⁰t = +30⁰C) 

▪ Источник питания – сеть 220В или встроенный
аккумулятор

одель Max
(кг)

Min
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d
(г)

Размер платформы
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(кг)

ЕВ1 – 60Р (WI-5R;450x600) 30/60 0,2 10/20
450 x 600 17ЕВ1 – 150Р (WI-5R;450x600) 60/150 0,4 20/50

ЕВ1 – 300Р (WI-5R;450x600) 150/300 1,0 50/100
ЕВ1 – 150Р (WI-5R;600x800) 60/150 0,4 20/50

600 x 800 32ЕВ1 – 300Р (WI-5R;600x800) 150/300 1,0 50/100
ЕВ1 – 600Р (WI-5R;600x800) 300/600 2,0 100/200


