
Marketing 

весы CAS с печатью этикетки  

CL-3000  



Новые возможности: 

• память на 10000 товаров (PLU) 

• длина этикетки до 120мм 

• поворот штрих-кода на 90 и 180 

• один протокол для всей серии CL 

CL 3000 

Модель CL-3000 

Предел взвешивания, кг 3/6 6/15 15/30 

Минимальная нагрузка, г 20 40 100 

Цена поверочного деления, г 1/2 2/5 5/10 

Макс. выборка массы тары, кг 50% макс. 

Диапазон рабочих температур, °C -10 ~ +40 

Размеры платформы, мм 376 * 246 
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Принтер: 

• Ресурс - 50 км / 5x10(7) ударов 

• 2 независимых мотора 

• Разрешение печати - 202 dpi 

• Скорость печати - 100 мм/с  

CL 3000 

Сменный картридж: 

• Регулятор ширины этикеток 

• Отделитель на картридже для  

     этикеток повышенной «липкости» 

• Замены за секунды – без простоя 
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Клавиатура: 

• 40 - 72 клавиш быстрого вызов 

• назначения 2х PLU на клавишу 

 

 ЖК - дисплей: 

• Яркий графический 

• Вывод: 

• наименование товара  

• реклама 

• меню настроек 

 

CL 3000 

КАСцентр: (499)271 6627 / cas.ru / 2015 



Этикетка: 

• 120 мм - максимальная длина  

• 90 и 180  - поворот штрих-кода  

• 2 штрих-кода на этикетке 

• 4 картинки на одной этикетке  

• 40 встроенных и 20 произвольных 

CL 3000 

Интерфейс: 

• USB, RS-232c, PS/2, касса 

• WiFi (опция) 
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Сканер: 

• 3 режима работы 

• вывод PLU на дисплей без печати 

• вывод PLU + МАССА 

• автоматическая печать этикетки 

• Питание сканера от весов 

CL 3000 
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Эксплуатация 

Термоголовка 

• стоимость ~ 25% 

• замена без повреждения пломбы  

• замена без вызова ЦТО 

Корпус 

• модульная концепция 

• моноблок низа корпуса 
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Технологии удаленного доступа 

CL 3000 

• RSV – удалённый контроль за состоянием 

весов  

текущие значения массы, цены, стоимости,  

некоторые технические параметры для  

диагностики и ошибки в работе:  

закончилась лента, открыта термоголовка,  

не снята этикетка и др. 
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Технологии удаленного доступа 

RPC – удалённая загрузка параметров: 

• редактирование параметров 

• загрузка и выгрузка с весов 

• дублирование настроек на другие весы 

• сохранение данных в виде файла на ПК 

CL 3000 
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