
                  Товарные весы серии ЕВ1 (WI-2RS; 450х600) н/ж

Степень пыле-влагозащиты весов IP65

(индикатор, платформа и рама весов выполнены 

из нержавеющей стали)

Большой светодиодный дисплей

(высота цифр 25мм)

Автономное питание

(встроенный аккумулятор)

Режим отображения текущего времени

и даты

2 выбираемых единицы измерения массы

(килограммы, фунты)

Функция тарирования (обнуления массы тары)

Счѐтный режим

(подсчѐт количества изделий, имеющих одинаковую массу)

Режим процентного взвешивания

(осуществление измерений в процентном соотношении компонентов)

Функция суммирования результатов взвешивания

Проверочный режим позволяет использовать весы для

контроля массы продукта или изделия в заданных параметрах

Режим автоматического отключения весов

(при их продолжительном неиспользовании) 

Интерфейс RS-232 (опция)

Влажность (неконденсированная) - не более 85%

Рабочий дипазон температур от -10ºС до +40ºС

Источник питания - встроенный аккумулятор или сеть 220В/50Гц

         Max          d                Размер Масса
(кг)       (г)                платформы, мм (кг)

30/60 10/20

60/150

ЕВ1-300Р (WI-2RS; 450х600) 150/300 50/100

3520/50

Модель

ЕВ1-60Р (WI-2RS; 450х600)

ЕВ1-150Р (WI-2RS; 450х600) 450 x 600

н/ж

н/ж

н/ж


