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Лабораторные 
центрифуги

Технические характеристики



Микропроцессорное управление обеспечивает из-
меняемые настройки скорости и времени с функцией 
запоминания параметров последнего запуска;

Система обнаружения дисбаланса ротора с автома-
тическим отключением;

Функция цифровой калибровки скорости вращения.

Технические характеристики ПЭ-6900 ПЭ-6910

Максимальная скорость вращения, об/мин 4000

Установка скорости вращения непрерывная аналоговая цифровая с дискретностью 
10 об/мин

Тип ротора угловой

Вместимость штатного ротора 12x20 мл

Максимальное центробежное ускорение, g 2325

Время установки таймера, мин 0�30 0�99

Потребляемая мощность 135 Вт

Уровень шума, не более, dB 70

Габариты (Д´Ш В́), мм 280 3́15 2́60 

Масса, кг 8,2 8,5

Технические характеристики ПЭ-6906 ПЭ-6916

Максимальная скорость вращения, об/мин 6000 6000

Вместимость ротора, мл  8 1́,5 / 2 мл

Шаг установки, об/мин нет 100

Максимальное центробежное ускорение, g 2000

Время установки таймера, мин нет 0�25

Уровень шума, dB ≤ 55 ≤ 55

Габариты (Д´Ш В́), мм 162 1́57 1́15 

Масса, кг 1,1 1,2

Роторы в комплекте 8 1́,5 / 2,0 мл, 2 8́ 0́,2 мл, адаптеры для 0,2 мл и 0,4 / 0,5 мл

лабораторные ЦентриФУГи пЭ-6900, пЭ-6910

лабораторные ЦентриФУГи пЭ-6906, пЭ-6916

Корпус из высокопрочного пластика;

Компактность, малый вес;

Защита от дисбаланса ротора;

Отключение при открытии крышки;

Плавный набор скорости.

Электронный тормоз для немедленной остановки ро-
тора при открытии крышки для обеспечения безопас-
ности пользователя;

Цифровой дисплей;

Экономия времени на запуске и остановке простым 
открыванием и закрыванием крышки при включён-
ном устройстве;

Прочная долговечная конструкция;

Компактность, малый вес.

Долговечный бесколлекторный двигатель, не требу-
ющий обслуживания;

Сохранение настроек скорости и времени при вы-
ключении питания;

Фиксатор крышки.

назначение: Разделение фракций различной плот-
ности в химических, медицинских и промышленных 
лабораториях.

особенности:

назначение: Разделение фракций различной плот-
ности в химических, медицинских и промышленных 
лабораториях.

особенности:

особенности пЭ-6916:

особенности пЭ-6910:

ПЭ-6900

ПЭ-6906

ПЭ-6910

ПЭ-6916
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Технические характеристики ПЭ-6926

Максимальная скорость вращения, об/мин 16500

Тип ротора Угловой

Шаг установки, об/мин 50

Максимальное центробежное ускорение, g 18780

Время установки таймера, мин 99 ч 59 мин

Дискретность установки времени таймера, мин 1

Уровень шума, не более, dB 65

Габариты (Д´Ш В́), мм 308 2́60 3́10

Масса, кг 17

Ёмкость Макс. скорость 
об/мин.

Макс. ускоре-
ние, g

12 1́,5/2,0 мл 16500 18780

18 1́,5/2,0 мл 15000 17860

24 1́,5/2,0 мл 14000 18187

10 5́ мл 14000 13600

8 7́ мл 14000 12271

12 1́0 мл 12000 13400

сменные роторы для центрифуги пЭ-6926: 

лабораторнаЯ ЦентриФУГа пЭ-6926

Управление с помощью цветного сенсорного экрана 
и кнопок;

Цифровая установка и индикация скорости вращения 
и центробежного ускорения (RCF);

Цифровая установка и индикация времени работы;

Равномерный набор заданной скорости вращения;

Задание интенсивности разгона и торможения;

Индикация работы/остановки;

Память на 20 наборов настроек;

Электромеханическая блокировка крышки во время 
работы;

Система компенсации дисбаланса ротора;

Сменные роторы для разных сосудов.

назначение: Центрифуга лабораторная высокоско-
ростная настольная предназначена для разделения 
фракций различной плотности в химических, биохи-
мических, промышленных и учебных лабораториях.

особенности:
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