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Лабораторные нагревательные плиты серии ПЛ имеют нагревательную поверхность из дюралюминия и 
предназначены для нагрева растворов, смесей, проб и образцов при контроле температуры и времени 
нагрева. Плиты имеют ряд модификаций, различающихся размером нагревательной поверхности и 
количеством секций нагрева. 
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Габаритные размеры, мм

Размер нагрев. поверхности, мм

Количество секций нагрева, шт.

Установка лотка для песчаной бани

Контроль скорости нагрева

Потребляемая мощность, кВт

Масса, кг

ПЛ-1818

195х205х122

180х180

1

—

ь

1,5

2,5

Технические характеристики

290х260х122

284х220

1

ь

ь

1,6

4,7

Компактная плита повышенной 
мощности для термообработки 
образцов небольшого объема.

Плита с широким набором 
функций для оптимальной 
термообработки образцов.

Задание температуры
 нагревательной поверхности.

Отключение нагрева с
сохранением последнего 

рабочего режима.

Нагрев c заданным 
временем.

Нагрев без ограничения  
времени нагрева.

Задание времени
нагрева.

Режимы работы и управления нагревательных плит серии ПЛ

Диапазон рабочих температур:

 о40-400 С

ПЛИТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПЛ С ДЮРАЛЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

ПЛ-01



ПЛ-4428 ПЛС-02 ПЛП-03

455х325х130

447х284

1

ь

—

3,2

10

Плита с увеличенной 
нагревательной 
поверхностью.

Ё Два режима работы плит позволяют 
поддерживать температуру нагревательной 
поверхности в течение заданного времени или 
без ограничения времени. 

Ё В ходе работы плит пользователем могут быть 
изменены значения времени и температуры 
нагрева.

Ё При отключении плит сохраняются установки 
последнего режима работы.

Ё Конструкция нагревателя и PID-контроллер 
обеспечивают высокую точность и 
равномерность температуры нагрева 
поверхности плит.

Ё Корпуса плит выполнены из коррозионно-
стойкой стали.

Ё Конструкция плит предохраняет корпус, 
электронные узлы и органы управления от 
пролива жидкостей на нагревательную 
поверхность.

Особенности нагревательных плит серии ПЛ

Ё В целях безопасности эксплуатации плиты 
имеют индикатор горячей поверхности, 
работающий и при отключенном сетевом 
выключателе.

455х325х130

440х284

2

на одну секцию

—

3,2

10

Плита с двумя секциями 
нагрева.

455х325х130

440х284

2

на одну секцию

—

3,2

10

Программируемая 
двухсекционная плита с 
выносным блоком 
управления. 9 программ 
нагрева для каждой 
секции. 

Ё Плиты ПЛ-01 и ПЛ-4428 могут быть укомплек-
тованы лотком для песчаной бани. 
Двухсекционные плиты ПЛС-02, ПЛП-03 и 
ПЛС-04 имеют возможность установки лотка 
на одну секцию нагрева.
Корпус лотка изготовлен из нержавеющей 
стали. Дно лотка выполнено из дюралюминия, 
что обеспечивает равномерный нагрев песка.

Лоток является съемным изделием.

Ё Плиты соответствуют требованиям 
технических регламентов Таможенного союза 
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

ПЛС-04

576х484х131

568х440

2

на одну секцию

—

6

15

Плита с увеличенной 
нагревательной 
поверхностью и двумя 
секциями нагрева. 
Требуется 2 фазы при 
подключении.
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Габаритные размеры, мм

Размер нагрев. поверхности, мм

Количество секций нагрева, шт.

Установка лотка для песчаной бани

Подключение внешнего датчика тем.

Контроль скорости нагрева

Крепление штатива

Потребляемая мощность, кВт

Масса, кг

Технические характеристики

ПЛИТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПЛК С КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Лабораторные нагревательные плиты со стелокерамической поверхностью серии ПЛК предназначены для 
нагрева растворов, смесей, проб и образцов при контроле температуры и времени нагрева. Плиты имеют 
ряд модификаций, различающихся размером нагревательной поверхности и количеством секций нагрева. 

Диапазон рабочих температур:

 о40-500 С

Плиты ПЛК-2822 и ПЛКС-02 могут быть 
укомплектованы лотком для песчаной бани. 

Корпус лотка изготовлен из нержавеющей стали.
Дно лотка выполнено из дюралюминия, что 
обеспечивает равномерный нагрев песка.

Лоток является съемным изделием.

Плиты ПЛК-2822 и ПЛК-1818 могут быть 
укомплектованы выносным датчиком температуры и 
штативом. Подключение выносного датчика 
позволяет:

- задавать и поддерживать температуру объекта 
нагрева, при этом выбор мощности нагревателя 
осуществляется автоматически;

- отображать температуру объекта нагрева при 
поддержании заданной температуры нагревательной 
поверхности.
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ПЛКС-02

195х205х130

180х180

1

—

ь

ь

ь

1,5

1,5

290х260х130

284х224

1

ь

ь

ь

ь

1,6

3,4

Плита с двумя секциями 
нагрева.

455х325х130

440х284

2

на одну секцию

—

—

—

3,2

10

Ё Оригинальная конструкция нагревателя и PID-
контроллер обеспечивают высокую точность и 
равномерность температуры нагревательной 
поверхности.

Ё Информативный графический дисплей наглядно 
отображает всю информацию о режимах работы 
плиты и обеспечивает интуитивно понятное и 
простое управление.

Ё Нагревательная поверхность выполнена из 
стеклокерамики, стойкой к агрессивным средам.

Особенности нагревательных плит серии ПЛК

ПЛК-1818

Компактная плита для 
термообработки образцов 
небольшого объема.

Плита с широким набором 
функций для оптимальной 
термообработки образцов.

Ё Корпус плиты выполнен из 
коррозионностойкой стали.

Ё Конструкция плиты предохраняет корпус, 
электронные узлы и органы управления от 
жидкостей, пролитых на нагревательную 
поверхность.

Ё В целях безопасности эксплуатации плиты 
имеют индикатор горячей поверхности, 
работающий и при отключенном сетевом 
выключателе.

Ё Плиты соответствуют требованиям 
технических регламентов Таможенного 
союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

ПЛК-2822
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ПЛИТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ПРН 

Нагревательная поверхность плит серии ПРН выполнена из стеклокерамики, обладающей повышенной 
кислотостойкостью, обеспечивающей быстрый и равномерный нагрев. Плиты имеют три модификации, 
различающиеся размером нагревательной поверхности и количеством секций нагрева.

Габаритные размеры, мм

Размер нагрев. поверхности, мм

Количество секций нагрева, шт.

Потребляемая мощность, кВт

Масса, кг

Технические характеристики

Диапазон рабочих температур:

 о40-450 С

Все плиты серии ПРН имеют модификации с 
выносным пультом управления. Это позволяет 
эксплуатировать плиты  в более агрессивных 
средах, т. к. все электронные блоки могут быть 
вынесены из агрессивной зоны.

Наличие двух независимых секций у нагревательных плит ПРН-3050-2.2 и ПРН-6050-2 позволяет более 
эффективно использовать нагревательную поверхность и значительно экономить электроэнергию при 
больших вариациях в количестве нагреваемых объектов.



E-mail: ta@tomanalyt.ruwww.tomanalyt.ru

ПРН-6050-2

600х590х115*

520х440

2

6**

10

Плита с двумя большими 
независимыми секциями 
нагрева. Плита имеет две 
модификации: с встроенным и 
выносным пультом управления.

* Габаритные размеры с 
встроенным управлением. 
С выносным пультом 
управления габаритные 
размеры: 600х500х115 мм.

** Используется 2 фазы.

500х390х115*

440х240

2

2,2

6

Плита с двумя независимыми 
секциями нагрева. Плита имеет 
две модификации: с 
встроенным и выносным 
пультом управления.

* Габаритные размеры с 
встроенным управлением. 
С выносным пультом 
управления габаритные 
размеры: 500х300х115 мм.

300х590х115*

440х240

1

3

6

Плита имеет три модификации: 
с встроенным пультом 
управлением по короткой 
стороне или по длинной 
стороне, а также с выносным 
пультом управления.

* Габаритные размеры с 
встроенным управлением по 
короткой стороне. 
С выносным пультом 
управления габаритные 
размеры: 500х300х115 мм.

ПРН-3050-2ПРН-3050-2.2

t Управление плитами осуществляется с помощью пленочной 
клавиатуры, что обеспечивает хорошую защищенность 
электронных узлов от воздействия агрессивных паров.

t Оригинальная конструкция нагревающих элементов позво-
ляет обеспечить равномерный нагрев образцов по всей 
поверхности плиты.

t Корпус плит выполнен из коррозионностойкой стали.

t Плиты соответствуют требованиям технических регламентов 
Таможенного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

Особенности нагревательных плит серии ПРН
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