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EU-Konformitatserklarung DE

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Richtlinien 2014/35/EU, 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/
EU entspricht und mit den folgenden Normen und normativen Dokumenten Ubereinstimmt: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN
61326-1, EN 60529 und EN ISO 12100.

Eine Kopie der vollstandigen EU-Konformitatserklarung kann bei sales@ika.com angefordert werden.

EU Declaration of conformity EN

We declare under our sole responsibility that this product corresponds to the directives 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2011/65/EU
and conforms with the following standards or normative documents: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529
and EN 1SO 12100.

A copy of the complete EU Declaration of Conformity can be requested at sales@ika.com.

Déclaration UE de conformité FR

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le présent produit est conforme aux prescriptions des directives 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/
UE et 2011/65/UE, ainsi qu‘aux normes et documents normatifs suivants: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN 61326-1, EN 60529 et
EN ISO 12100.

Une copie de la déclaration de conformité UE complete peut étre demandée en adressant un courriel a I'adresse sales@ika.com.

Declaracao UE de conformidade PT

Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que este produto cumpre as disposicdes das diretivas 2014/35/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE e
2011/65/UE e esta de acordo com as seguintes normas ou documentos normativos: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-2-051, EN
61326-1, EN 60529 e EN ISO 12100.

Uma cdpia da Declaragdo de Conformidade UE completa pode ser solicitada junto a sales@ika.com.

Jleknapauusa o cooTBeTCcTBMU cTaHpapTam EC RU

MbI C NOIHOM OTBETCTBEHHOCTbIO 3asiBNAEM, YTO AaHHbIN NPOLYKT COOTBETCTBYET TpeboBaHUAM AokymeHToB 2014/35/EU, 2006/42/EC,
2014/30/UE n 2011/65/EU 1 oTBeYaeT CTaHAapTam Wn CTaHOapTU30BaHHbIM gokymeHTam: EN 61010-1, EN 61010-2-010, EN 61010-
2-051, EN 61326-1, EN 60529 n EN ISO 12100.

Konuio nonHoro 3aaBneHna o COOTBETCTBUM TpeboBaHMAM CTaHAapToOB EC MOXHO 3anpocuTb no agpecy sales@ika.com.
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Sicherheitshinweise

/Il Allgemeine Hinweise

>

>

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
vollstandig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung fur alle zuganglich auf.
Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerat
arbeitet.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien,
Arbeitsschutz-und Unfallverhiitungsvorschriften.

Steckdose muss geerdet sein (Schutzleiterkontakt).

Achtung - Magnetismus! Beachten Sie die Auswirkungen
des Magnetfeldes (Herzschrittmacher, Datentrager ...).
Gefahr - Verbrennungsgefahr! Vorsicht beim Berlhren
von Gehauseteilen und Heizplatte.

Die Heizplatte kann gefahrlich hohe Temperaturen erreichen.
Beachten Sie die Restwéarme nach dem Ausschalten.

/11 Gerateaufbau

>

>

Gefahr! Verwenden Sie das Gerat nicht in
explosionsgeféhrdeten Bereichen, es ist nicht EX-geschiitzt.
Bei Stoffen, die ein zlndféhiges Gemisch bilden kénnen,

>

mussen geeignete Schutzmal3nahmen, wie z.B. das Arbeiten
unter einem Abzug, ergriffen werden.

Zur Vermeidung von Personen- und Sachschaden beachten Sie
bei der Bearbeitung von gefahrlichen Stoffen die einschlagigen
Schutz- und UnfallverhGtungsmalinahmen.

Hinweis! Stellen Sie das Gerat frei auf einer ebenen, stabilen,
sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Flache auf.
Die GerateflfSe mlssen sauber und unbeschadigt sein.

Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel / Temperaturfihlerkabel
die Heizplatte nicht beruhrt.

Prifen Sie vor jeder Verwendung Gerat und Zubehor auf
Beschadigungen. Verwenden Sie keine beschadigten Teile.

//I Zulassige Medien / Verunreinigung / Nebenreaktionen

>

Warnung! Bearbeiten Sie nur Medien, bei denen der
Energieertrag durch das Bearbeiten unbedenklich ist. Dies gilt
auch fur andere Energieeintrage, z. B. durch Lichteinstrahlung.
Beachten Sie eine Gefahrdung durch:

- entzlndliche Materialien.

- Glasbruch.

- falsche Dimensionierung des Gefafes.

- zu hohen Fillstand des Mediums.

- unsicheren Stand des Gefal3es.

Verarbeiten Sie krankheitserregende Materialen nur in
geschlossenen GefalSen unter einem geeigneten Abzug.
Vorsicht! Mit diesem Gerat dirfen im unuberwachten
und sicheren Betrieb nur Medien bearbeitet bzw. erhitzt
werden, deren Flammpunkt Uber der eingestellten
Sicherheitstemperaturbegrenzung  liegt. Die eingestellte
Sicherheitstemperaturbegrenzung muss immer mindestens 25
°C unterhalb des Brennpunktes des verwendeten Mediums
liegen. (gem. EN 61010-2-010)

Die Aufstellplatte kann sich auch ohne Heizbetrieb durch den
Antriebsmagneten bei hohen Drehzahlen erwarmen.
Eventuell kann Abrieb von rotierenden Zubehérteilen in das zu
bearbeitende Medium gelangen.

Bei Verwendung von PTFE-ummantelten Magnetstabchen ist
Folgendes zu beachten: Chemische Reaktionen von PTFE treten
ein im Kontakt mit geschmolzenen oder gelésten Alkali- und
Erdkalimetallen, sowie mit feinteiligen Pulvern von Metallen aus
der 2. und 3. Gruppe des Periodensystems bei Temperaturen
Uber 300 °C bis 400 °C. Nur elementares Fluor, Chlortrifluorid
und Alkalimetalle greifen es an, Halogenkohlenwasserstoffe
wirken reversibel quellend.

(Quelle: Rompps Chemie-Lexikon und ,,Ulmann”, Band 19)



/11 Versuchsdurchfuhrungen

> Vorsicht! Tragen Sie lhre personliche Schutzausrustung
entsprechend der Gefahrenklasse des zu bearbeitenden
Mediums. Ansonsten besteht eine Gefahrdung durch:
- Spritzen und Verdampfen von Flissigkeiten.
- Herausschleudern von Teilen.
- Freiwerden von toxischen oder brennbaren Gasen.

> Stellen Sie vor Inbetriebnahme die Drehknopfe auf
Linksanschlag. Steigern Sie die Drehzahl langsam.

> Reduzieren Sie die Drehzahl, falls:
- Medium infolge zu hoher Drehzahl aus dem Gefal$ spritzt.
- Unruhiger Lauf auftritt.
- Das Gefaf sich auf der Aufstellplatte bewegt.

/11 Zubehor

> Sicheres Arbeiten ist nur mit IKA Original Zubehér gewahr-
leistet.

> Der externe Temperaturflhler muss beim Anschluss mind-
estens 20 mm tief in das Medium eingeflhrt werden.

> Montieren Sie Zubehor nur bei gezogenem Netzstecker.

> Zubehorteile mUssen sicher mit dem Gerat verbunden sein
und durfen sich nicht von alleine 6sen. Der Schwerpunkt des
Aufbaus muss innerhalb der Aufstellflache liegen.

> Beachten Sie die Betriebsanleitung des Zubehors.

/// Spannungsversorgung / Abschalten des Gerates

> Warnung! Nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr lauft
das Gerat im Modus B/C von selbst wieder an.

> Die Spannungsangabe des Typenschildes muss mit der Netzs-
pannung Ubereinstimmen.

> Die Steckdose flr die Netzanschlussleitung muss leicht erreich-
bar und zuganglich sein.

> Die Trennung des Gerdtes vom Stromversorgungsnetz erfolgt
nur durch Ziehen des Netzbzw. Geratesteckers.

/Il Zum Schutz des Gerates

»  Das Gerat darf nur von einer Fachkraft gedffnet werden.

> Decken Sie das Gerat nicht ab, auch nicht teilweise, z. B. mit
metallischen Platten oder Folien. Die Folge ist Uberhitzung.

> Vermeiden Sie StoRe und Schldge auf Gerat oder Zubehor.

> Achten Sie auf eine saubere Aufstellplatte.

> Bitte beachten Sie den Mindestabstand:
- zwischen Geraten: min. 100 mm.
- zwischen Gerdt und Wand: min. 100 mm.
- Uber dem Gerat: min. 800 mm.

>100 mm

©]@) @] O]

=100 mm =100 mm
- = -

Auspacken

Auspacken

- Packen Sie das Gerat vorsichtig aus

- Nehmen Sie bei Beschadigungen sofort den Tatbestand auf
(Post, Bahn oder Spedition)

Lieferumfang
- Beheizbarer Magnetruhrer - PT 1000
- Netzkabel - Betriebsanleitung

Bestimmungsgemafer Gebrauch

Verwendung
- zum Mischen und/oder Erhitzen von FlUssigkeiten

Verwendungsgebiet

Laborahnliche Umgebung im Innenbereich in Forschung, Lehre,

Gewerbe oder Industrie.

Der Schutz flr den Benutzer ist nicht mehr gewahrleistet:

- wenn das Gerat mit Zubehor betrieben wird, welches nicht
vom Hersteller geliefert oder empfohlen wird.

- wenn das Gerat in nicht bestimmungsgemaflem Gebrauch
entgegen der Herstellervorgabe betrieben wird.

- wenn Veranderungen an Gerat oder Leiterplatte durch Dritte
vorgenommen werden.

Betriebsmodi einstellen

Geratebetrieb mit Modus A, B oder C
Der eingestellte Modus wird auf dem Display (J) angezeigt.

Modus A

Die eingestellte Solltemperatur wird nach dem Ausschalten oder dem

Trennen des Gerates vom Netz auf 0 °C zuriickgesetzt. Die Heizfunktion

ist zunachst ausgeschaltet.

+ Heizen ist nur in Verbindung mit dem Temperaturfthler PT 1000
maglich!

+ Einstellen der HI TEMP - Funktion méglich

Werkseinstellung: Modus A

Modus B
Alle eingestellten Werte bleiben nach dem Ausschalten oder dem
Trennen des Gerdtes vom Netz erhalten.
* Heizen ist ohne Temperaturflhler PT 1000 moglich.
Die eingestellte Solltemperatur entspricht der Heizplattentemperatur!
+ Einstellen der HI TEMP - Funktion nicht moglich.

Modus C

Alle eingestellten Werte bleiben nach dem Ausschalten oder dem
Trennen des Gerdtes vom Netz erhalten.

Funktionen siehe Modus B.

Die eingestellten Temperaturen konnen nicht mehr verandert werden.
Ein Andern der Werte ist erst nach einem Wechsel in die Modi A oder
B maglich.

Modus dndern
Die verschiedenen Betriebsarten konnen nur nacheinander eingestellt
werden.

+ Gerdteschalter (A) in OFF-Stellung bringen

+ Bedienknopf (B) gedriickt halten

+ Gerdteschalter (A) in ON-Stellung bringen

+ Bedienknopf (B) loslassen sobald die in Fig. 1 dargestellte
Ansicht im Display zu sehen ist

* Reihenfolge A-B-C-A-B-C-A usw.

Sicherheitstemperaturbegrenzung

Die max. erreichbare Heizplattentemperatur wird durch einen fest einge-
stellten Sicherheitstemperaturbegrenzer auf 500 °C begrenzt. Bei Erreichen
dieser Grenze schaltet das Gerat die Heizung aus.

Achtung! Die Sicherheitstemperaturbegrenzung muss
immer mindestens 25 °C unter dem Brennpunkt des zu
bearbeitenden Mediums liegen!

HI TEMP einstellen

Die max. einstellbare Solltemperatur wird begrenzt.

Nach Einschalten des Gerdtes erscheint anstelle der Isttempera-
turanzeige (K) der Wert 500 °C und neben der HI TEMP-Anzeige (N)
eine blinkende Anzeige SET.

Die max. einstellbare Solltemperatur (L) kann durch Drehen des
Bedienknopfes TEMP im Bereich 0 - 500 °C eingestellt werden, solange
die Anzeige SET blinkt.

Gewabhrleistung

Entsprechend den IKA-Verkaufs- und Lieferbedingungen betragt die
Gewahrleistungszeit 24 Monate. Im Gewahrleistungsfall wenden Sie sich
bitte an Ihren Fachhandler, oder senden Sie das Gerat unter Beifligung
der Lieferrechnung und Nennung der Reklamati-onsgriinde direkt an
unser Werk. Frachtkosten gehen zu lhren Lasten.

Die Gewahrleistung erstreckt sich nicht auf Verschleifteile und gilt
nicht fUr Fehler, die auf unsachgemafe Handhabung und unzurei-
chende Pflege und Wartung, entgegen den Anweisungen in dieser
Betriebsanleitung, zurlickzufihren sind.




Inbetriebnahme

Inbetriebnahme  Gerateschalter (A) in OFF-Stellung bringen
Netzkabel (G) einstecken

Gerat befindet sich nach AnschlieBen an die
Spannungsversorgung im ,Stand-By"-Modus

Rithren Gerateschalter (A) in ON-Stellung bringen

Motordrehzahl mit dem Bedienknopf (MOT)
einstellen

Eingestellte Werte bleiben nach Ausschalten und auch
nach Trennen des Gerates vom Netzstrom erhalten!

Heizen
mit externem = = = Gerateschalter (A) in OFF-Stellung bringen
Temperaturfiiler — PT 1000 Messfuhler in Buchse (l) stecken
! (direkte Gerateschalter (A) in ON-Stellung bringen
 Temperatur- Solltemperatur mit dem Bedienknopf (TEMP) einstellen
1 fegelung « LED (F) leuchtet
" Medum) « auf Display wird Isttemperatur (K) angezeigt (ent-
! spricht Fuhler- bzw. Mediumstemperatur)
1 + angezeigte Solltemperatur (L) entspricht der ge-
H wunschten Mediumstemperatur
i « LED (E) leuchtet und Energiezufuhrsymbol (M) auf
! dem Display sichtbar (bei eingeschalteter Heizung)
1 + Anzeige von HOT (D) auf dem Display bei tber
HU 50 °C der Heizplatte (im Riihr- und Stand-By-Modus)

ohne extermen = = = Gerdteschalter (A) in ON-Stellung bringen .
Temperaturfubler  Betriebsart einstellen (siehe Kapitel , Betriebsarten”)
Vnichtin Solltemperatur mit dem Bedienknopf (TEMP) einstel-
! Betriebsart A len (nur in Betriebsart B moglich)
+ Anzeige der eingestellten Solltemperatur auf dem
LCD Display (D) Position (L)
+ angezeigte Solltemperatur entspricht Heizplatten-
(I temperatur
« LED (E) leuchtet und Energiezufuhrsymbol (M) auf
dem Display sichtbar (bei eingeschalteter Heizung)
+ Anzeige von HOT (D) auf dem Display bei tiber 50 °C
der Heizplatte (im Rihr- und Stand-By-Modus)

Fehlercodes

Eine Storung wahrend des Betriebes wird durch eine Fehlermeldung im
Display (D) angezeigt.
Gehen Sie dann wie folgt vor:

+ Gerat am Gerdteschalter (A) ausschalten
« Korrekturmafinahmen treffen
« Gerdt erneut starten

Fehler | Ursache Behebung

code

E1 + Messfihler nicht + Messfihler stecken
gesteckt (Modus A) + Modus wechseln

E3 + Gerateinnentemperatur + Gerat ausschalten und
zu hoch abkuhlen lassen

E5 + Messfhler nicht im + Messfuhler in Medium
Medium eintauchen

E6 + Messfihler defekt + Messfuhler austauschen

+ Max. einstellbare + Gerat aus-/einschalten

Solltemperatur (L)
zu langsam eingestellt
+ Motor blockiert

E7 * HI TEMP Temperaturbe- + Medium abkiihlen lassen
grenzung Uberschritten

E9 + Initialisierungsfehler + Gerdt aus-/ einschalten
E11 + Motor blockiert + Anderes Magnetstabchen
verwenden

+ Viskositat verringern

Lasst sich der Fehler durch die beschriebenen Mafnahmen nicht beseiti-
gen oder wird ein anderer Fehlercode angezeigt

- wenden Sie sich bitte an die Serviceabteilung
- senden Sie das Gerat mit einer kurzen Fehlerbeschreibung ein.

Zubehor

Riihrorgane
Magnetstabchen: @ 6 mm, Lange bis 15 mm
@ 8 mm, Lange bis 50 mm
@10 mm, Lange 80 mm

Sonstiges Zubehor

RSE Ruhrstabchenentferner
RS1 Ruhrstabchenset

H15 Badaufsatz

H28 Badaufsatz

H16V Stativstab

H38 Haltestange

H44 Kreuzmuffe

Montage des Stativstabes

Die Befestigung des Stativstabes erfolgt tber die Stativgewinde-bohrung
(H).

+ Mutter M10 bis Anschlag auf Stativstab schrauben

+ Stativstab von Hand bis zum Anschlag einschrauben

+ Stativstange mit Mutter M10 mit einem GabelschlUssel (SW17)
kontern.

* Zubehdr mit Kreuzmuffen montieren

H <

Instandhaltung und Reinigung
Das Gerat arbeitet wartungsfrei.

Reinigung

Zum Reinigen den Netzstecker ziehen.

Reinigen Sie IKA-Gerate nur mit von IKA freigegebenen Reini-
gungsmittel.

Diese sind: (tensidhaltiges) Wasser und Isopropanol

Tragen Sie zum Reinigen des Gerates Schutzhandschuhe.
Elektrische Gerate dirfen zu Reinigungszwecken nicht in das
Reinigungsmittel gelegt werden.

Beim Reinigen darf keine Feuchtigkeit in das Gerat dringen.

Falls andere als die empfohlenen Reinigungs- oder Dekontami-
nationsmethoden angewendet werden, fragen Sie bitte bei IKA
nach.

Ersatzteilbestellung
Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte Folgendes an:

- Geratetyp,

- Seriennummer, siehe Typenschild des Produkts,

- Positionsnummer und Bezeichnung des Ersatzteils,
sieche www.ika.com

Reparaturfall

Bitte senden Sie nur Gerate zur Reparatur ein, die gerein-
igt und frei von gesundheitsgefahrdenden Stoffen sind.
Fordern Sie hierzu das Formular ,,Unbedenklichkeitserklarung”
bei IKA an oder verwenden Sie den download Ausdruck des For-
mulares auf der IKA Website www.ika.com.

Senden Sie im Reparaturfall das Gerat in der Originalverpackung
zurlick. Lagerverpackungen sind flr den Rlckversand nicht aus-
reichend. Verwenden Sie zusatzlich eine geeignete Transportver-
packung.




Technische Daten

Temperaturregelung im Medium mit PT 1000 Temperaturfiihler

Gerateeinsatz (iber NN m max. 2000
Abmessung B x T x H) HS 4 mm | 150 x 260 x 105
HS 7 mm | 220 x 330 x 105
HS 10 mm | 300 x 415 x 105
Gewicht HS 4 kg 3
HS 7 kg |5
HS 10 kg 6
Motor
Drehzahlbereich (stufenlos) rpm | 0/100 - 1500
Drehzahlanzeige Skala
Aufnahmeleistung w 15
Abgabeleistung w 1,5
Max. Rihrmenge (Wasser) HS 4 Itr 5
HS 7 Itr 10
HS 10 Itr 15
Heizplatte
Heizplatten-/ Aufstellpattenabmessung mm | 120x 120 HS 4
mm | 200 x 200 HS 7
mm | 280 x 280 HS 10
Heizleistung (+10%) bei 230 und 115 VAC | W 250 HS 4
bei 100 VAC | W 250 HS 4
Heizleistung (+10%) bei 230 und 115 VAC | W 1000 HS7
bei 100 VAC | W 1000 HS7
Heizleistung (£10%) bei 230 und 115 VAC | W 1500 HS 10
bei 100 VAC | W 1050 HS 10
Oberflachentemperatur Raumtemperatur bis | °C 500
Temperaturwelligkeit K +5
Sicherheitstemperaturbegrenzung (fest eingestellt) | °C 550
Einstellbereich Hi-Temp °C 0-500

Mindesteintauchtiefe (Fiihler) mm | 20
Messgenauigkeit K +0,2
+Filhler-toleranz DIN
IEC 751 Klasse A
Einstellgenauigkeit K 1
Anzeigeauflésung K 0,1
Regelabweichung K +05
Regelungsart PID
Betriebsspannung VAC | 220 - 230 +10%
VAC | 120 +10%
VAC | 100 +10%
Nominalspannung VAC | 230/50 Hz
VAC | 115/60 Hz
VAC | 100/ 60 Hz
Frequenz Hz 50/60
Leistungsaufnahme max. bei 230 und 115 VAC | W 270 HS 4
100 VAC | W 270 HS 4
Leistungsaufnahme max. bei 230 und 115 VAC | W 1020 HS 7
100 VAC | W 1020 HS 7
Leistungsaufnahme max. bei 230 und 115 VAC | W 1520 HS 10
100 VAC | W 1070 HS 10
Stromaufnahme im Standby-Betrieb w 2,5
Zul. Einschaltdauer % 100
Zul. Umgebungstemperatur °C +5 bis +40
Zul. relative Feuchte % 80
Schutzart nach DIN EN 60529 IP 21
Schutzklasse |
Uberspannungskategorie Il
Verschmutzungsgrad 2

Technische Anderungen vorbehalten!

Contents @

Page
EU Declaration of conformity 4
Safety instructions 11
Unpack 12
Intended use 12
Setting operating modes 13
Safe temperature limit 13
Setting HI TEMP 13
Warranty 13
Commissioning 14
Error codes 14
Accessories 15
Assembling the support rod 15
Maintenance and Cleaning 15
Technical data 16

Safety instructions

/// General information

>

>

Read the operating instructions in its entirety before
using the device and follow the safety instructions.
Keep the operating instructions in a place where it can be
accessed by everyone.

Ensure that only trained staff work with the device.

Follow the safety instructions, guidelines, occupational health
and safety and accident prevention regulations.

Electrical outlet must be grounded (protective ground contact).
Attention — Magnetism! Effects of the magnetic field have
to be taken into account (e.g. data storage media, cardiac
pacemakers ...).

Risk of burns! Exercise caution when touching parts of the
housing and the heating plate.

The heating plate can reach dangerous temperatures. Pay
attention to the residual heat on the heating plate after
switching off the stirrer.

/// Device design

>

>

>
>

>

Danger! Do not use the device in explosive atmospheres, it is
not EX-protected.

With substances capable of forming an explosive mixture,
appropriate safety measures must be applied, e.g. working
under a fume hood.

To avoid body injury and property damage, observe the relevant
safety and accident prevention measures when processing
hazardous materials.

Notice! Set up the device in a spacious area on an even, stable,
clean, non-slip, dry and fireproof surface.

The feet of the device must be clean and undamaged.

Ensure that the power cord set / temperature sensor cable does
not touch the heating plate.

Check the device and accessories for damage before each use.
Do not use damaged components.

/// Permissible medium / contaminants / side reactions

>

Warning! Only process media that will not react dangerously
to the extra energy produced through processing. This also
applies to any extra energy produced in other ways, e.g.
through light irradiation.

Beware of hazards due to:

- flammable materials,

- glass breakage,

- incorrect container size,

- overfilling of media,

- unsafe condition of container.

Process pathogenic materials only in closed vessels under a
suitable fume hood.

Caution! In unsupervised and safe operation, this device may
only handle or heat media whose flash point is above the set
safety temperature limit. The safety temperature limit must
always be set to at least 25 °C lower than the flash point of the
media used. (acc. to EN 61010-2-010)

The heating plate can heat up due to the action of the magnets
at high motor speeds, even if the heater is switched off.

It may be possible for wear debris from rotating accessory parts
to reach the material being processed.

When using PTFE-coated magnetic bars, the following has to
be noted: Chemical reactions of PTFE occur in contact with
molten or solute alkali metals and alkaline earth metals, as
well as with fine powders of metals in groups 2 and 3 of the
periodic system at temperatures above 300 °C — 400 °C. Only



elementary fluorine, chlorotrifluoride and alkali metals attack it;
halogenated hydrocarbons have a reversible swelling effect.
(Source: Rompps Chemie-Lexikon and “Ulmann’, Volume 19)

/11 Procedures during sample runs

>

Caution! Wear your personal protective equipment in

accordance with the hazard category of the media to be

processed. There may be a risk from:

- splashing and evaporation of liquids,

- ejection of parts,

- release of toxic or combustible gases.

Position the knob at the left stop before starting up. Gradually

increase the speed.

Reduce speed if:

- medium splashes out of vessel because the speed is too
high,

- device is not running smoothly,

- container moves on the base plate.

/// Accessories

>

>

Safe operation is guaranteed only with the use of original IKA
accessories.

Ensure that the external temperature sensor is inserted into the
medium to a depth of at least 20 mm when connected.
Always disconnect the plug before attaching accessories.
Accessories must be securely attached to the device and cannot
come off by themselves. The centre of gravity of the assembly
must lie within the surface on which it is set up.

Observe the operating instructions of the accessories.

/// Power supply / Switching off the device

>
i

Warning! The device will automatically restart in mode B/C
following any interruption to the power supply.

The voltage stated on the type plate must correspond to the
mains voltage.

The outlet for the mains plug must be easily accessible.

The device can only be disconnected from the mains supply by
pulling out the mains plug or the connector plug.

/11 For protection of the equipment

>

The device may only be opened by qualified and IKA approved
experts.

Do not cover the device, even partially e.g. with metallic plates
or film. This may result in overheating.

Protect the device and accessories from bumps and impacts.
Keep the base plate clean.

Observe the minimum distances:

- between devices min. 100 mm,

- between device and wall min. 100 mm,
- above the device min. 800 mm.

[

>100 mm

'
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Unpacking

Unpacking

- Please unpack the device carefully

- In the case of any damage a fact report must be set
immediately (post, rail or forwarder)

Delivery scope

- Heating magnetic stirrer - PT 1000

- Mains cable - Operating instructions

Intended use

Use

- For mixing and/or heating liquids

Area of use

Indoor environments similar to that a laboratory of research,

teaching, trade or industry area.

The safety of the user cannot be guaranteed:

- if the device is operated with accessories that are not supplied
or recommended by the manufacturer,

- if the device is operated improperly or contrary to the
manufacture’s specifications,

- if the device or the printed circuit board are modified by third
parties.

Setting operating mode

Operating the device in mode A, B or C
The mode selected will be shown on the display ().

Operating mode A
The target temperature selected will be reset to 0 °C if the device is swit-

ched off or disconnected from the power supply. The heating function

will be set to OFF when the device is powered on.

*Heating is only possible in connection with the temperature sensor
PT 1000.

+ Setting the HI TEMP-function is possible.

Factory setting: mode A

Operating mode B

All settings will be stored if the device is switched off or disconnected

from the power supply.

* Heating is possible without the temperature sensor PT 1000. The target
temperature selected corresponds to the heating plate temperature.

+ Setting the HI TEMP - function is not possible.

Operating mode C

All settings will be stored if the device is switched off or disconnected
from the power supply.

Functions see mode B.

The settings are preset and not changeable.

For changing the settings select the operating mode A or B.

Changing the operating mode
The operating modes can only be selected successively!

+ Put device switch (A) in the OFF position

+ Press and hold the rotating knob (B)

+ Put device switch (A) in the ON position

+ Release the rotating knob (B) when fig. 1 is indicated on the display
+ Sequence A-B-C-A-B-C-A etc.

Safe temperature limit

The temperature set for the heating plate (maximum 500 °C) will be
limited by a preset safe temperature limiter. The heating function will be
set to OFF if this temperature limit is reached.

Warning! The safe temperature limit must always be set
at least 25 °C lower than the flash point of the media to
be processed!

Setting HI TEMP

HI TEMP limits the adjustable target temperature .

After switching on the device the display indicates the value 500 °C
instead of the actual temperature (K) and the blinking signal SET next to
the symbol HI TEMP (N).

The target temperature max. (L) can be set in the range of 0 - 500 °C by
turning the rotating knob TEMP as long as the signal SET blinks.

Warranty

In accordance with IKA warranty conditions, the warranty period is
24 months. For claims under the warranty please contact your local
dealer. You may also send the machine direct to our works, enclosing
the delivery invoice and giving reasons for the claim. You will be liable
for freight costs.

The warranty does not cover wearing parts, nor does it apply to faults
resulting from improper use or insufficient care and maintenance con-
trary to the instructions in this operating manual.




Commissioning
Commis- Put device switch (A) in the OFF position
sioning Plug in (G) mains cable

Once connected to the power supply the device is in
“stand-by” mode

Stirring Put device switch (A) in the ON position

« indicate HOT (D) on the display with over 50 °C on
the heating plate (in the agitating and stand-by-mode)

Error codes

Any malfunctions during operation will be identified by an error message
on the display (D).

Stirring organs
stirring bars:

Any other accessories

Accessories

@ 6 mm, length to 15 mm
@ 8 mm, length to 50 mm
@10 mm, length to 80 mm

Maintenance and Cleaning
The appliance is maintenance-free.

Cleaning
For cleaning disconnect the mains plug!

Use only cleaning agents which have been approved by IKA to
clean IKA devices.

Set the engine speed with the operating button (MOT) RSE stirring bar remover " ter (with tenside) and i |

Any set values are retained when device is switched ~ Proceed as follows in such cases: RS1 stirring bar set ese are water (with tenside) and isopropanol.

off and even after the device is disconnected from « Switch off device using the main switch (A) H15 bath top Wear protective gloves during cleaning the devices.

the power! - Carry out corrective measures H28 bath top Electrical devices may not be placed in the cleansing agent for the

Heating +fesar dece ey support od Bl;rflgiealcl);vcvlerzzii:%re to get into the device when cleaning
. ‘ ‘ ‘ iy H38 holding rod .
;’;’:‘;;::Ue:e”‘:‘en;o:“PUt device switch (A) in the OFF position Error | Cause Solution Ha4 cross sleeve Before using another than the recommended method for clean-
' irect Plug in the PT 1000 sensor into the socket () code ing or decontamination, the user must ascertain with IKA that this
1 ; ; ; i .
' remfe;am;; Z\:jt dfvt\;e SW:Ch ‘(At) t\n the OtN posﬁﬁnth | E1 Sensor not . Connect sensor method does not destroy the device.
i contror 1 the Just the set-point temperature with the operating connected - Change operating mode m
d

Eme jurm) bu&%n(gm? (operating mode A) Assembling the support rod Spare parts order

. Ignts up — - " When ordering spare parts, please give:
H + the instantaneous temperature (K) is indicated on the dis- | E3 Temperaturg inside |+ Switch off device and allow _ device tvpe g spare b P g
i play (corresponds sensor- and/or medium temperature) device too high 10 cool down The support rod is attached using the threaded support bore (H) ial ypb. t lat
! + indicated set point temperature (L) corresponds the | g5 Sensor not in « Sensor in medium PP 9 PP : - serial numDer, see type plate.
' deswr(e;ilmﬁdlum tergpﬁratureb g ) media immerse - Screw nut M10 on to the support rod as far as the stop - position nqu(ber and description of spare part,
1 + LED (E) lights up and the symbol for energy input (M) is : « Screw on the support rod as far as the stop by hand see www.ika.com.

; ing is swi E6 Sensor defectivel « Exchange the sensor PP P oy
i Indicated on the display (with the heating is switched on) ; d ng « Tighten the support rod and nut M10 using a flat wrench
! + indicate HOT (D) on the display with over 50 °C on the E7 Hi-Temp + Medium to cool down (SW17) Repair
R — heating plate (in the agitating and stand-by-mode) temperature border « Use bossheads to assemble accessory parts or Please only send devices in for repair that have been
‘ ‘ ‘ . exceeded i cleaned and are free of materials which might present

without external = =Put device switch (A) in the ON position p E9 Initializations error |« Switch off/on the device accesoy devies health hazards e
temperature sensor et the operating mode (see capture “Operating modes”) H , : ., . .
1not in operating Adjust the set-point temperature with the operating EN Motor blocks + use other stirring bar For repair, plga_se req"uest the “Safety Declaration (Delcontam!-
fnode A button (TEMP) (only be set in operating mode B) + reduce viscosity nation Certificate)” from IKA or use the download printout of it

« indicate the adjusted set point temperature on the
LCD display (D) position (L)

+ indicated the set point temperature corresponds the
heating plate temperature

+ LED (E) lights up and the symbol for energy input
(M) is indicated on the display (with the heating is
switched on)

If the actions described fail to resolve the fault or another error code is
displayed then take one of the following steps:

- Contact the service department

- Send the device for repair, including a short description of the fault.

from IKA website at www.ika.com.
If your appliance requires repair, return it in its original packaging.
Storage packaging is not sufficient when sending the device - also
use appropriate transport packaging.




Technical data

Temperature control in the medium with PT 1000 temperature sensor

Minimum depth of immersion sensor mm | 20 Operation at a terrestrial altitude m max. 2000
Measuring accuracy K +0,2 Dimensions (W x D x H) HS 4 mm | 150 x 260 x 105
+ sensor tolerance HS 7 mm | 220 x 330 x 105
DIN IEC 751 class A HS 10 mm | 300 x 415 x 105
Setting accuracy K 1 Weight HS 4 kg 3
T HS 7 kg |5
Resolution - display K 0,1 HS 10 kg 6
Standard tolerance K +0,5
C i oD Motor
ontro' system Speed range (infinitely) rpm | 0/100 - 1500
Operating voltage VAC | 220 - 230 +10% ‘
Speed display Scale
VAC | 120 +10% -
VAC | 1002100 Power consumption w 15
Norminal vol VAC | 230 j15()(fH Power output w 1,5
ominal voltage ‘ Max. stirring quantity (water) HS 4 Itr 5
VAC | 115/60 Hz HS 7 Itr 10
VAC | 100/60 Hz HS 10 Itr 15
Design frequency Hz |50/60 Heating plate
Input power max. at 230 and 115 VAC w 270 HS 4 Heating plate~/ Setting up plate dimensions | mm | 120 x 120 HS 4
100 VAC w 270 HS 4 mm | 200 x 200 HS 7
Input power max. at 230 and 115 VAC | W | 1020 HS 7 mm_| 280x 280 HS 10
100 VAC w 1020 HS 7 Heating power (+10%) at 230 and 115 VAC | W 250 HS 4
Input power max. at 230 and 115 VAC | W | 1520 HS 10 at100VAC |W 250 Hs4
100 VAC w 1070 HS 10 Heating power (+10%) at 230 and 115 VAC | W 1000 HS 7
Power consumption in stand-by mode w 2,5 at 100 VAC | W 1000 Hs 7
: : o Heating power (+10%) at 230 and 115 VAC | W 1500 HS 10
Eerm. dursltlon of operation 0/2 1(5)0 = 3t 100 VAC | W 1050 HS 10
€rm. am fent tempgrature D Surface temperature Room temperature at | °C 500
Perm. relative humidity % 80 -
b - DIN EN 60529 Pl Temperature fluctuation K +5
Protectfon tylpe acc. 10 : Limit of safety temperature (firmly adjusted) | °C 550
rotection class Range of adjustment Hi-Temp °C 0-500
Overvoltage category I
Contamination level 2 Subject to technical changes!
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Consignes de sécurité

/// Consignes générales

>

>

Lire le mode d’emploi dans son intégralité avant la
mise en service et respecter les consignes de sécurité.

Conserver le mode d’emploi de maniére a ce qu'il soit
accessible a tous.

Veiller a ce que seul un personnel formé travaille avec I'appareil.
Respecter les consignes de sécurité, les directives la réglementation
de sécurité au travail et de prévention des accidents.

La prise doit étre mise a la terre (contact a conducteur de
protection).

Attention - magnétisme ! Tenir compte des effets du champ
magnétique (pacemaker, support de données ...).

Risque de bralure ! Toucher prudemment les pieces du
logement et la plaque chauffante.

La plague chauffante peut atteindre des températures élevées
et dangereuses. Attention a la chaleur résiduelle apres I'arrét !

/11 Structure de I'appareil

>

Danger ! N'utilisez pas |'appareil dans des atmospheres
explosives, comme il n’est pas doté de protection EX.

>

En cas de substances pouvant former un mélange inflammable,
il faut prendre des mesures de protection adéquate, comme,
par ex., travailler sous une hotte d'aspiration.

Pour éviter les blessures et les dommages matériels, veuillez
respecter, lors de la transformation de substances dangereuses, les
mesures de protection et de prévention des accidents applicables.
Avis ! Placer I'appareil a un endroit dégagé sur une surface
plane, stable, propre, non glissante, seche et non inflammable.
Les pieds de I'appareil doivent étre propres et en bon état.
Vérifier que le cable d'alimentation / le cable de la sonde de
température ne touchent pas la plaque chauffante.

Avant chaque utilisation, controler I'état de I'appareil et des
accessoires. Ne pas utiliser de pieces endommagées.

/Il Milieux autorisés / Impuretés / Réactions secondaires

>

Avertissement ! Ne traiter que des substances pour
lesquelles I'énergie dégagée pendant le traitement ne pose
pas probleme. Ceci s‘applique également aux autres apports
d‘énergie, par ex. le rayonnement lumineux.

Attention aux risques suivants :

- matériaux inflammables,

- bris de verre,

- mauvais dimensionnement du récipient,

- remplissage excessif du milieu,

- état non stable du récipient.

Ne traiter les substances pathogénes que dans des récipients
fermés et sous une hotte d'aspiration adaptée.

Prudence ! En fonctionnement non surveillé et sir, cet
appareil ne doit traiter ou chauffer que des fluides dont le
point d'éclair se situe au-dessus de la limite de température
de sécurité définie. La limite de température de sécurité réglée
doit toujours étre inférieure d‘au moins 25 °C au point éclair
du milieu traité. (selon EN 61010-2-010)

En cas de vitesse de rotation élevée, la plaque peut s'échauffer
méme sans chauffage par I'aimant d’entrainement.

Il peut arriver que des particules d‘abrasion provenant des
accessoires rotatifs se retrouvent dans le milieu a traiter.

En cas d'utilisation de barreaux aimantés revétus en PTFE,
tenir compte de des indications suivantes : Le PTFE réagit
chimiquement au contact de métaux alcalins et alcalino-terreux
fondus ou dissous, et de poudres fines de métaux appartenant
aux 2e et 3e groupes du systéme périodique si la température
dépasse 300 °C—400 °C. Seuls le fluor élémentaire, le trifluorure
de chlore et les métaux alcalins I'attaquent, les hydrocarbures



halogénes ont un effet de gonflement réversible.
(Source: Rompps Chemie-Lexikon et Ullmann’s encyclopedia
of industrial chemistry, volume 19)

/l/ Réalisation des essais

> Prudence ! Porter I'équipement de protection individuelle
correspondant a la classe de danger du milieu a traiter. Faute
de quoi, il existe un danger par :

- projection et évaporation de liquides,
- éjection de pieces,
- libération de gaz toxiques ou inflammables.

> Avant la mise en service, placez les bouton rotatif en butée
gauche. Augmentez doucement le régime.

> Réduire la vitesse de rotation si :

- le milieu est projeté hors du récipient en raison d'une
vitesse de rotation trop élevée,

- le fonctionnement est irrégulier,

- le récipient se déplace sur la plaque d'appui,

/I Accessoires

> La sécurité du travail n’est garantie qu‘en utilisant les acces-
soires d’origine IKA.

> Avant de brancher la sonde de température externe, I'immerger
dans le milieu a une profondeur d’au moins 20 mm.

> Ne monter les accessoires que lorsque la fiche secteur est débranchée.

> Les accessoires doivent étre raccordés solidement a I'appareil
pour empécher tout risque de desserrage accidentel. Le centre
de gravité de la structure doit se trouver dans la surface d‘appui.

> Respecter le mode d'emploi des accessoires.

/Il Alimentation / arrét de I'appareil

> Avertissement ! Aprés interruption de I'alimentation élect-
rique, I'appareil redémarre automatiquement en mode B/C.

» La tension nominale de la plague signalétique doit correspon-
dre a la tension du secteur.

» La prise de courant utilisée pour le branchement au secteur
doit étre facile d’acces.

» Il 'n'est possible de couper I'alimentation de I'appareil en cou-
rant électrique qu’en débranchant la prise de courant ou la
prise secteur de I'appareil.

/// Pour protéger I'appareil

> L'appareil ne doit étre ouvert que par un personnel qualifié.

> Ne pas couvrir |'appareil, entierement ou partiellement, de plaques
ou films métalliques ou autres. L'appareil risquerait de surchauffer.

> Eviter les chocs et les coups sur I'appareil ou sur les accessoires.

Veiller a ce que la plaque chauffante soit propre.

»  Respecter les distances minimales suivantes :

- entre les appareils : au moins 100 mm,
- entre l'appareil et le mur : au moins 100 mm,
- au dessus de I'appareil : au moins 800 mm.

o0 {OOD} {OO
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Déballage

- Déballage
- Déballez I'appareil avec précaution
- En cas de dommage, établiez immédiatement un constat correspon-
dant (poste, chemins de fer ou transporteur)

* Volume de livraison
- Agitateur magnétique avec fonction chauffante - PT 1000
- Cable connecteur - Mode d'emploi

Utilisation conforme

« Utilisation
- Sert a mélanger et/ou chauffer des liquides

+ Secteur d'utilisation

Environnements intérieurs similaires a des laboratoires de

recherche, d’enseignement, commerciaux ou industriels.

La protection de I'utilisateur n’est plus assurée :

- sil'appareil est utilisé avec des accessoires non fournis ou non
recommandés par le fabricant,

- si l'appareil est utilisé de maniére non conforme, sans
respecter les indications du fabricant,

- si des modifications ont été apportées a |'appareil ou au
circuit imprimé par des tiers.

Régler les modes de fonctionnement

Les appareils IKA C-MAG HS7 digital peuvent étre utilisé selon trois
modes de fonctionnement différents (A, B, C).
Le mode de fonctionnement reste est indiqué sur I'affichage ().

Mode de fonctionnement A L'appareil est ajusté sur ce mode
de fonctionnement des le montage en atelier. La ajustable température
théorique est réduite apres mettre ou séparer de |'appareil du réseau sur
0 °C. On garanti ainsi que la fonction de chauffage dans ce mode de
fonctionnement est mise hors circuit.

+ Ne chauffer est possibles qu’en relation avec le PT 1000 temperature

sensor.
+ Les Hi-Temp - fonction ajustent possible.

Mode de fonctionnement B Toutes les valeurs réglées sont
conservées apres |'arrét ou le débranchement de I'appareil du secteur.
Dans ce mode de fonctionnement, on peut aussi chauffer sans
température sensor. Dans ce cas, la température théorique ajustable
correspond a la température de plaque de chauffage.

Les Hi-Temp - fonction n'ajustent pas possible.

Mode de fonctionnement C Ce mode de fonctionnement ne

correspond plus au mode de fonktionnement B, les températures préter
ne peut pas étre modifé.! Une modification des valeurs est seulement
possible aprés des changements dans le mode de fonctionnement A ou
B.

Choisir un mode de fonctionnement:

Le différents modes de fonctionnements ne peuvent étre ajustés que
successivement!

Un mode de fonctionnement modifier:

+ Placez I'interrupter de I'appareil (A) sur OFF

+ Tenir le bouton de commande (B) pénible

« Placez I'interrupter de I'appareil (A) sur ON

+ Libérer le bouton de commande (B), aussitot que |'avis repésenté dans
Fig. 1 affichage doit étre vu.

+ Séquence A-B-C-A-B-C-A etc.

Température limite de sécurité

Pour les appareils IKA C-MAG HS7 digital, la température de plaque de
chauffage possible max. est limitée a 500 °C par un limiteur de tem-
pérature de sécurité ajusté solidement. Lors dune réalisation de cette
frontiére, I'appareil met le chauffage hors circuit.
Attention! La température limite de sécurité doit tojour
rester environ 25°C au moins sous le point d’inflammation
du millieu a travailler!

Réglage de HI TEMP

Dans le Hi-Temp-fonction, la température théorique reglable max. est
limitée.

Apres la mise sous tension de I'appareil, apparait au lieu des affichage
temperature réelle (K) les valeurs “500 °C". A c6te de I'annonce Hi-Temp
(N), I'annonce se enflamme une “SET".

Tant que l'annonce se enflammable une “SET”, la température de
théorique réglable max. (L) peut étre limitée par tourner du bouton de
commande (TEMP).

La température theorique (L) maintenant étre ajustée. Par 0 °C jusqu’a
500 °C la fontiére de température préte on ajuste.

Garantie

Conformément aux conditions de garantie IKA, la durée de garantie
s'éléve a 24 mois. En cas de recours en garantie, veuillez vous adresser
a votre fournisseur spécialisé. Vous pouvez également envoyer directe-
ment |'appareil & notre usine en joignant votre facture et I'exposé des
motifs de réclamation. Les frais d'expédition sont a votre charge.

La garantie ne s'étend pas aux piéces d’usure et n’est pas valable en cas
de défauts dus a une utilisation non conforme et un soin et un entretien
insuffisants, allant a I'encontre des recommandations du présent mode
d'emploi.




Mise en service

Mise en Placez I'interrupter de |'appareil (A) sur OFF
service Insérez le cable secteur (G)

L'appareil se trouve apré le joindre a I'alimentation
en courant dans le “Stand-By”-mode

Agiter Placez I'interrupter de I'appareil (A) sur ON
Un vitesse du moteur avec le bouton de commande
(MOT) ajuster
Les valeurs réglées sont conservées aprés |'arrét et le
débranchement de I'appareil du secteur!

Chauffer

avec sonde de ===Placez |'interrupter de I'appareil (A) sur OFF
peratre Reliez la sonde température PT 1000 avec la prise (1)
! (contrdle de Placez I'interrupter de I'appareil (A) sur ON
| temperature Réglez la température théorique avec le bouton de
! 7"865 djﬂf commande (TEMP)

e milieu, .
! « LED (F) allumé
1 « sur un affichage, le température réelle momenta-
, née (K) est indiqué (la température des médias et/
! ou de sonde correspond
1 « la température théorique (L) indiquée correspond
H a temperature des médias souhaitée
! + LED (E) allumé et symbole alimentation en énergie (M)
1 sur |'affichage (lorsque le chauffage est en marche)
, + Annonce de HOT (D) sur |'affichage avec sur 50 °C
L de la plaque chauffage (dans le Stand-By-Modus

et d'agitation)

sans sonde de = = placey ['interrupter de |'appareil (A) sur ON
température

externe Modes de fonctionnement ajuster (voir des cha-
! pos dans plltres Modes C%e fonctlorjngments)
1 le mode de Réglez la température théorique avec le bouton de

:fonctionné’menf commande (TEMP) (seulement dans un mode de
1A fonctionnement)

i + Annonce de la température théorique sur LCD
! affichage (D) Position (L)

1 + le température théorique indiquée correspond a
! température de plague chauffage

+ LED (E) allumé et symbole alimentation en énergie (M)
ur I'affichage (lorsque le chauffage est en marche)

+ Annonce de HOT (D) sur I'affichage avec sur 50 °C
de la plague chauffage (dans le Stand-By-Modus et
d'agitation)

Messages d’erreur

Tout dysfonctionnement pendant I'utilisation est matérialisé par un mes-
sage d'erreur a I'affichage (D).

Procédez alors comme suit:

- Eteignez I'appareil a I'interrupteur (A)
« Prenez les mesures correctives

+ Redémarrez I'appareil

Code | Cause Correction

erreur

E1 Capteur de mesures | « Capteur de mesures connecté
est soit déconnecté | + Changer la mode de fonctionne-
(Mode de fonction- ment
nement A)

E3 Température a l'inte- | « Couper I'appareil et le laisser
rieuere d'appareil refroidir
trop haut

E5 Capteur de mesures | « Capteur de mesures
pas dans le millieu au milieur immerger

E6 Capteur de mesures | « Capteur de mesures échanger
défectueux

E7 dépasser une limi- | + Un milieu refroidir faire
tation de tempéra-
ture Hi-Temp

£9 Erreur d'initialisation | « Eteignez et mettre I'appareil

EN Blocage de moteur | « I'utiliser I'autre barreaux aimant

+ la viscosité réduire

Si le défaut persiste aprés les mesures prescrites ou si un autre code
d'erreur s'affiche

- Adressez-vous au département de service

- Envoyez I'appareil avec un bref descriptif de I'erreur.

Accessoires

Organes d’agitation
Agitateur magnetique: @ 6 mm, Longeur a 15 mm
@ 8 mm, Longeur & 50 mm
@10 mm, Longeur 80 mm

Accessoires annexes

RSE Extracteur de barreaux

RS1 Jeu de barreaux aimantés

H15 Cuve, en acier inoxydable 1,5 |
H28 Cuve, en acier inoxydable 1|
H16V Tige statif

H38 Bras de fixation

H44 Noix de serrage

Montage du pied de statif

La fixation du pied du statif se fait avec |'alésage fileté
du statif (H).

+ Vissez I'écrou M10 jusqu'en butée sur le <

pied du statif H
+ Vissez le pied du statif a la main

jusqu’en butee
+ Bloquez par contre-écrou la tige du statif

avec |"écrou M10 a l'aide d’une clé

a fourche (ouverture 17).
+ Al'aide de manchons en croix,

montez les accessoires ou dis-

positifs prévus

Entretien et nettoyage
L'appareil fonctionne sans entretien.

Nettoyage
Pour le nettoyage, débrancher la fiche secteur.

Utilice Unicamente productos de limpieza homologados por IKA
para limpiar sus equipos.

Tal es el caso del agua (con tensioactivos) y el alcohol isopropilico.
Porter des gants de protection pour nettoyer |'appareil.

Ne jamais placer les appareils électriques dans du détergent pour
les nettoyer.

Lors du nettoyage, aucune humidité ne doit pénétrer dans I'ap-
pareil.

Consulter IKA en cas dutilisation d'une méthode de nettoyage ou
de décontamination non recommandée.

Commande de piéces de rechange
Pour la commande de pieces de rechange, fournir les indications
suivantes :
- modele de I'appareil,
- numeéro de série de I'appareil, voir la plaque signalétique,
- référence et désignation de la piece de rechange,
voir www.ika.com,

Réparation
N’envoyer pour réparation que des appareils nettoyés et

exempts de substances toxiques.

Demander pour ce faire le formulaire « Certificat de décontami-
nation » auprés d'IKA ou télécharger le formulaire sur le site d'IKA
a I'adresse www.ika.com et |'imprimer.

Si une réparation est nécessaire, expédier |'appareil dans son em-
ballage d’origine. Les emballages de stockage ne sont pas suf-
fisants pour les réexpéditions. Utiliser en plus un emballage de
transport adapté.




Caracteristiques techniques

Réglage de la température dans le millieu avec PT 1000 sonde

de température

Hauteur max. d'utilisation de I'appareil m max. 2000
Dimensions (Lx pxh) HS 4 mm | 150 x 260 x 105
HS 7 mm | 220 x 330 x 105
HS 10 mm | 300 x 415 x 105
Poids HS 4 kg 3
HS 7 kg |5
HS 10 kg 6
Moteur
Gamme de vitesse (sans intervalles) rpm | 0/100 - 1500
Affichage de vitesse échelle graduée
Puissance consommée w 15
Puissance fournie w 1,5
Quantité max. agitée (eau) HS 4 Itr 5
HS 7 Itr 10
HS 10 Itr 15
Plaque chauffante
Dimensions Plaque chauffante-/ Surface-support | mm | 120 x 120 HS 4
mm | 200 x 200 HS 7
mm | 280 x 280 HS 10
Puissance de chauffante (£10%) a 230 et 115 VAC | W 250 HS 4
3100 VAC | W 250 HS 4
Puissance de chauffante (£10%) a 230 et 115 VAC | W 1000 HS7
3100 VAC | W 1000 HS 7
Puissance de chauffante (£10%) a 230 et 115 VAC | W 1500  HS 10
3100 VAC | W 1050 HS 10
Température de surface min. °C 500
Ondulation thermique K +5
Limitation par température de sécurité (réglage fixé) | °C 550
Domaine d'ajustement Hi-Temp °C 0-500

Min. Immersion Sonde mm | 20
Précision des mesures K +0,2
+Tolérance de sonde
DIN IEC751 Classe A
Précision de réglage K 1
Résolution de affichage K 0,1
Erreur de réglage K +0,5
Mode de réglage PID
Tension de réseau VAC | 220 - 230 +10%
VAC | 120 +10%
VAC | 100 +10%
Tension nominale VAC | 230/50 Hz
VAC | 115/60 Hz
VAC | 100/ 60 Hz
Fréquence Hz | 50/60
Puissance fournie max. a 230 et 115 VAC | W 270 HS 4
100 VAC w 270 HS 4
Puissance fournie max. a 230 et 115 VAC | W 1020 HS 7
100 VAC | W 1020 HS 7
Puissance fournie max. a 230 et 115 VAC | W 1520 HS 10
100 VAC | W 1070 HS 10
Consommatipon électrique en mode Standby | W 2,5
Admiss. durée de mise en circuit % 100
Admiss. température ambiante °C +5...+40
Admiss. humidité ambiante (rel.) % 80
Degré protection selon DIN EN 60529 IP 21
Classe de protection \
Catégorie de surtension I
Degré de pollution 2

Toutes modifications techniques réservées!
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Indicacoes de seguranca

/// Observagdes gerais

>

>

Leia o manual de instrucoes na integra antes da colocacao
em funcionamento e observe as indicacoes de seguranca.
Guarde o manual de instrugdes em local acessivel para todos.
Certifique-se de que somente pessoal treinado trabalhe com o
aparelho.

Observe as indicagdes de seguranga, diretrizes, normas de
protecao no trabalho e de prevencéo de acidentes.

A tomada tem de estar ligada ao terra (contato de protecao).
Atencdo - Magnetismo! Observe os efeitos do campo
magnético (marca-passos, portador de dados ...).

Risco de queimaduras! Tenha cuidado ao encostar em
pecas da carcaca e na placa de aquecimento.

Aplaca de aquecimento pode alcancar temperaturas perigosamente
elevadas. Observe o calor residual depois do desligamento!

/// Estrutura do aparelho

>

>

Perigo! N3ao opere o aparelho em atmosferas sujeitas a
explosao, ele nao possui protecao EX.
No caso de operar com substancias que possam gerar misturas

>

inflamaveis, medidas de protecdo adequadas devem ser
tomadas, tais como trabalhar debaixo de um exaustor.

Para evitar danos pessoais e materiais, respeite as respectivas
medidas de protecdo e prevencdo de acidentes ao processar
substancias perigosas.

Aviso! Coloque o aparelho sobre uma superficie plana,
estavel, limpa, antiderrapante, seca e refrataria.

Os pés do aparelho devem estar limpos e ndo apresentar danos.
Certifique-se de que o conjunto do cabo elétrico / cabo do
sensor térmico nao encostem na placa de aquecimento.
Antes de cada utilizagdo, verifique o aparelho e acessdrios
quanto a danos. Nao use pecas danificadas.

/// Meios permitidos / Impurezas / Reagdes secundarias

>

Atencao! Somente devem ser processados 0s meios cujo o
consumo de energia para o processamento for irrelevante.
Isto também se aplica para outros consumos de energia, como
p.ex. a incidéncia de luz.

Observe o perigo causado por:

- materiais inflamaveis,

- quebra de vidro,

- dimensionamento errado do recipiente,

- nivel de enchimento excessivo do meio,

- posicao instavel do recipiente.

Materiais patogénicos somente devem ser processados em
recipientes fechados e com exaustor apropriado.

Cuidado! Em operacdo ndo supervisionada e segura, este
dispositivo somente pode processar ou aguecer meios cujo ponto
de ignicdo estiver acima do limite de temperatura de seguranca
definido. O limite de seguranca ajustado para a temperatura deve
estar sempre, no minimo, 25 °C abaixo do ponto de combustao
do meio utilizado. (conforme EN 61010-2-010)

A placa de montagem pode aquecer mesmo sem o
aquecimento ligado, devido aoacionamento magnético com
elevadas rotacoes.

Eventualmente, fragmentos de pecas em rotagdo podem
penetrar no meio a ser processado.

Em caso de utilizacdo de barras magnéticas revestidas com
PTFE, o seguinte deve ser observado: Reagdes quimicas do PTFE
ocorrem em contato com metais alcalinos ealcalinoterrosos
fundidos ou dissolvidos, bem como com pos finos de metais
do 2° e 3° grupo do sistema periodico com temperaturas
acima de 300 — 400 °C. E agredido somente por flior
elementar, trifluoreto de cloro e metais alcalinos, enquanto



hidrocarbonetos halogenados tém acéo reversivel de expansao.
(Fonte: Diciondrio de Quimica Rompps e «Ullmann» Vol. 19)

/// Realizacao de ensaios

> Cuidado! Use seu equipamento de protecdo individual, de
acordo com a classe de perigo do meio a ser processado. Caso
contrario, ha perigo devido a:
- respingos e vapores de liquidos,
- ejecdo de pegas,
- liberacdo de gases tdxicos ou inflamaveis.

> Ajuste a rotacdo mais baixa antes da colocagdo em
funcionamento do dispositivo. Aumente lentamente as rotacées.

> Reduza a velocidade, no caso de:
- respingos do meio serem langados para fora do,
- recipiente devido ao excesso de velocidade,
- ocorrer funcionamento irregular.

/11 Acessarios

> A operacao segura somente estd garantida com acessorios
originais IKA.

> O sensor térmico externo deve ser submerso a, no minimo, 20
mm de profundidade no meio.

> Monte o0s acessorios somente com o plugue desligado da tomada.

> As pegas de acessorios devem estar conectadas com seguranga
ao aparelho e ndo devem soltar-se por si sé. O centro de
gravidade da estrutura deve estar dentro da area de apoio.

> Observe o manual de instrucdes dos acessorios.

/// Alimentagao elétrica / Desligamento do aparelho

> Atencao! Apos uma interrupcdo da alimentacao elétrica, o
aparelho reinicia automaticamente no modo B/C.

» A indicacdo de tensdo constante na placa de identificacéo
deve estar de acordo com a tensao de rede.

> Atomada para o fio de conexdo a rede deve ser de facil acesso.

» O desligamento do dispositivo da corrente elétrica ocorre ap-
enas retirando a ficha da rede ou do dispositivo.

/// Para a protecdo do aparelho

» O aparelho somente pode ser aberto por um especialista.

> Nao cubra o aparelho, nem mesmo parcialmente, por exemplo com
placas ou folhas metalicas. A consequéncia é o sobreaguecimento.

»  Evite golpes e impactos no aparelho ou acessorios.

> Observe a limpeza da placa de apoio.

> Observe a distancia minima:
- entre aparelhos: min. 100 mm,,
- entre o aparelho e a parede: min. 100 mm,
- acima do aparelho: min. 800 mm.

.

=100 mm
— -

QO Q0O O]®)

=100 mm =100 mm
- - = -

Desembalar

Desembalar

- Desembale o dispositivo com cuidado

- Em caso de danos registe imediatamente o estado do dispo
sitivo (Correios, caminhos de ferro ou empresa transportadora).

Material fornecido

- Agitador magnético aquecida - PT 1000
- Cabo de forca - Instrugdes de operacao

Uso adequado

Utilizacao

- de mistura e / ou aquecimento de liquidos

Area de aplicacdo

Ambientes internos semelhantes a ambientes de laboratorio na area

de pesquisa, ensino, comércio ou industria.

A seguranga do usuario ndo estara garantida se o aparelho for opera-

do com acessdrios que ndo sejam fornecidos ou recomendados pelo

fabricante.

- se 0 aparelho ndo for operado de acordo ao seu uso previsto.

- contrario as instrucoes do fabricante.

- se 0 aparelho ou a placa de circuito impresso forem submetidos a
modificagdes por parte de terceiros.

Definindo as modos de operacao

O equipamento é usado em modo A, B ou C.
0O modo selecionado é exibido no display (J).

Modo A
A temperatura definida é depois de desligar ou desconectar o instru-
mento da fonte de alimentacdo para 0 °C redefinicdo. A funcdo de
aquecimento ¢ desligado inicialmente.
+ O aquecimento é apenas possivel e juntamente com o sensor

de temperatura PT 1000!
+ Definir o TEMP HI - funcdo é possivel

Configuracdo de fdbrica: Modo A

Modo B
Depois de desligar ou desconectar a fonte de alimentagao todos os
valores permanecem.
+ O aguecimento é sem sensor de temperatura PT 1000 possivel.
A temperatura alvo definida igual a temperatura da placa!
+ Definindo o TEMP HI - funcdo nao disponivel.

Modo C

Depois de desligar ou desconectar a fonte de alimentagao todos os
valores permanecem.

Funciona como no modo B.

A temperatura programada ndo pode ser alterada. Alterando os valores
s6 é possivel depois de uma mudanga na modos A ou B.

Alterar 0 modo

As diversas modos de operacdo s6 pode ser definida na sequéncia

"A-B-C-A--B-C".

+ Switch (A) para OFF.

+ Control (B) sem soltar.

+ Switch (A) para ON.

+ De controlo (B), deixou ir assim como a vista mostrada na
Figura 1 é mostrado no display.

Temperatura de seguranca limitador

O max. realizavel a temperatura da placa de aquecimento é limitado por
uma temperatura de seguranca conjunto fixo de 500 ° C. Quando este
limite ¢ atingido, o dispositivo desliga-se o aquecimento.

Atencdo! A temperatura de seguranca deve estar sempre,
pelo menos, 25 °C abaixo do ponto de fogo do meio a ser
processado!

Definir HI TEMP

O max. ajuste nominal de temperatura é limitado.

Depois de ligar o aparelho, o valor de 500 °C é apresentado em vez do
indicador de temperatura real (K). Além do indicador HI TEMP (N) uma
exibicdo SET piscando gira.

Enquanto o indicador SET pisca, a temperatura alvo pode (L) pode ser
ajustada rodando o botdo de controle (0 - 500 °C).

Garantia

De acordo com os termos de garantia IKA, a duracdo da garantia é de
24 meses. Caso necessite de recorrer a garantia, dirija-se ao seu ven-
dedor especializado. Pode, igualmente, enviar o aparelho directamente
a nossa fabrica, juntandolhe a guia de remessa e explicando quais 0s
motivos da reclamagéo. Os custos de expedicdo ficam a seu cago.

A garantia ndo cobre pecas sujeitas a desgaste nem anomalias que
podem surgir como consequéncia de manipulacdo incorrecta ou de
limpeza e manutencéo insuficientes, ndo de acodo com as presentes
instrucdes de utilizacdo.



Colocacao em funcionamento

Colocagcdo em  Switch (A) para OFF
funcionamento  Conecte o cabo de alimentacdo (G)

Dispositivo é depois de ligar para o fornecimento de
energia no modo “stand-by”

Agitar Switch (A) para ON

Defina a velocidade do motor para o botéo de
operagao (MOT)

Codigos de erro

O mau funcionamento durante o funcionamento é indicado por uma
mensagem de erro no display (D).

De sequida, proceda como se segue:
* Switch (A) para OFF

« Tomar medidas corretivas

+ Restart dispositivo

Depois de desligar ou desconectar a fonte de ali- codigo | Causa Solucdo
mentagao todos os valores permanecem! de erro
Aquecimento E1 + Sonda ndo conectado + Conecte sonda

comsensor = = =Switch (A) para OFF

g:t;mpe’amra de Conecte a sonda PT 1000 na plugue tomada ()

! controle de Switch (A) para ON

1 temperatura Ajuste a temperatura ajustada com o botdo de controle (TEMP)

LTRanomeD o As luzes LED ()

1 + em display temperatura real (K) exibido
(correspondente ao sensor ou média temperatura)

+ exibir temperatura nominal (L) correspondente a
temperatura desejada do médium

+ LED (E) luzes, Energia simbolo de entrada (M) dis-
poniveis no visor (activada aquecimento).

« Exibicao de HOT (D) no display. Placa de aquecimento

Lommmmm o= acima de 50 °C (Na modo mexendo e modo stand-by)

semsensor == =Switch (A) para ON

detemperatura de  pofinir o modo de operacio (ver capitulo “Modos

externo =
¥ ndo é possivel de Operacao )

110 modo A Ajuste a temperatura ajustada com o botdo de controle
! (TEMP) (possivel apenas em modo B)

! + Mostrar a temperatura ajustada no visor LCD (D)
Lo Posicao (L)

« exibir temperatura nominal corresponde placa de
aguecimento

+ LED (E) luzes, Energia simbolo de entrada (M) dis-
poniveis no visor (activada aquecimento).

+ Exibicdo de HOT (D) no display. Placa de aquecimento
acima de 50 °C (Na modo mexendo e modo stand-by)

(Modo A)

+ Alterar o modo

E3 + Temperatura interna do apa- + Desligue o aparelho,
relho é demasiado elevado deixe-o esfriar
E5 + Sensor e nao no meio de + Mergulhe a sonda
na meio de
E6 + Sensor com defeito + Substitua o sensor
+ Regular a max. ajustavel + Desligar o aparelho e ligue
nominal (L) temperatura 0 novamente
demasiado lento
+ Motor blogueado
E7 + Excedeu o limite de tem- + Deixe esfriar meio de
peratura de HI TEMP
E9 + Inicializar erro + Desligar o aparelho e ligue

0 novamente

EN

+ Motor blogueado

+ Use um outro barra
magnética
+ Reduzir a viscosidade

Se 0 erro ndo for eliminado através das medidas descritas ou for exibido
outro cddigo de erro:

- contacte o servico de apoio ao cliente

- envie o dispositivo com uma breve descricdo do erro.

Acessorios

Ferramentas para a agitar

Barra magnética:

@ 6 mm, Lenghta 15 mm

@ 8 mm, Lenght a 50 mm
@10 mm, Lenght 80 mm

Acessorios outros

RSE Barra magnética removedor
RS1 Barra magnética Set

H15 Recipiente bath

H28 Recipiente bath

H16V Haste de tripé

H38 Haste de apoio

H44 Mangas cruzadas

Montagem da haste de tripé

A fixacdo da haste de tripé através do furo do parafuso de tripé (H).

Desaparafuse a porca M10 até que repousa sobre a haste de tripé.
Aperte a haste de tripé com a mao até que ela pare

Prenda a haste do suporte com a chave inglesa (17 mm) ea porca
M10.

Acessdrios com mangas cruzadas instalar.

H <

Manutencao e limpeza

O aparelho é isento de manutencéo.

Limpeza

Retirar o plugue de rede da tomada para a limpeza.

Use somente agentes de limpeza aprovados pela IKA para efetuar a
limpeza de dispositivos IKA.

Estes sdo, dgua (tensoativa) e isopropanal.

Para a limpeza do aparelho, use luvas de protecdo.

Aparelhos elétricos ndo devem ser submersos em produtos de limpeza.
Durante a limpeza, nenhuma umidade deve penetrar no aparelho.

Se forem usados métodos de limpeza ou descontaminacao diferentes
dos recomendados, consulte a IKA.

Encomenda de pecas de reposicao

Em caso de encomendas de pecas de reposicao, informe o seguinte:
- Tipo de aparelho,

- Numero de fabricacdo do aparelho, veja a placa de caracteristicas,
- Numero de item e designacéo da peca, veja www.ika.com.

Reparo

Solicitamos encaminhar para reparo somente aparelhos que
estejam limpos e livres de substancias toxicas.

Para essa finalidade, solicite o formulério “Certificado de descontami-
nacdo” junto a IKA, ou utilize o formulario disponivel para impressao na
pagina da IKA www.ika.com.

Em caso de conserto, encaminhe o aparelho dentro de sua embalagem
original. Embalagens de armazenagem nao sdo suficientes para o envio
de retorno. Utilize adicionalmente uma embalagem para transporte
adequada.



Dados técnicos

O controle da temperatura no meio com sensor de temperatura

CopepxaHne

Crpaxuua
[lexnapauna 0 cooTeTCTBIM CTaHfapram EC 4
WMHCTpyKuma no besonacHocTy 29
CHeTve ynakosku 30
/lcnonb3oBaxue no HasHaueHuio 30
Y(TaHoBKa LTaTMBa 31
Mpeaen MakcumManbHo JONYCTUMOR TemnepaTyphl 31
Hactpoitka napamertpa «HI TEMP» («Bbicokas Temnepatypar) 31
TapaHTia 31
Bgoz 8 3kcnnyaTaumio 32
Kogp! owwnbok 32
MpuHaznexHocTn 33
Y(TaHoBKa LTaTMBa 33
TexHuyeckoe 06CAYXUBaHMe 1 YiCTKa 33
TexHuyeckoe onucanme 34

WHcTpyKuma no 6eonacHocTy

11 06Lye ykazaHuna

»  TNepea BBOAOM B IKCIYaTaLMIo NONHOCTLIO NPOYMTAITE NHCTPYKLNIO

no 3Kcnnyatauuu n cobntopaiite VIHCTPYKUMA no 6e3onacHocTu

» XpaHuTe MHCTPYKLMIO MO IKCMNyaTaluym B AOCTYMHOM [/1s BCEX MecTe.
» - CnenuTe 3a Tem, 4ToGbl ¢ nprbopom paboTan TonbKo 06y4eHHbIA NepcoHar.
» Cobniofaite VHCTPYKUMA MO 6E30MaCHOCTY, AMPEKTUBBI, NPEANMCaHNA

M0 OXpaHe Tpyda v npeaoTBpalLeHnto HeCHaCTHbIX CJ1y4aeB.

»  Po3eTka CeTin 31eKTPONUTaHNA [OMXHA ObiTb 3a3emMieHa (C NoMOLb0

KOHTAKTa 3alLMTHOrO NPOBOAA).

> BHMMaHme — marHetusm! YuuTbiBaWTe BO3[ENCTBMA MarHUTHOrO

nons (Ha KapaMOCTUMYNATOPbI, HOCUTEAN MHOPMALUK U T. M.).

PT 1000
Profundidade de imersdo min. (Sonda) mm |20 Utilizagao do aparelho acima m max. 2000
Precisio da medicdo K +0,2 DimensGes (I x p x a) I:I;; mm ;;8 X %gg X 182
+Tolerdn-cia Sensor| mm X X
DNIECTS1 Cassel 1 Z; ;0 k""" ioo X415x105
— - es0 g
Precisdo do ajuste K 1 HS 7 kg 5
Precisao do display K 0,1 HS 10 kg 6
Desvio do regulagao K +0,5 Motor
Tipo de regulacao PID Faixa de velocidade (continua) rpm  (0/100 - 1500
Tensdo de operacéo \VAC 220 - 230 £10% Display de velocidade Escala
VAC  |120 £10% Consumo de poténcia W 15
VAC [100 +10% Poténcia de saida w15
Tens&o nominal VAC |230/50 Hz Agitando quantidade maxima (agua) HS 4 |[Itr 5
VAC [115/60 Hz Hs 7 :tf 10
VAC 100/ 60 Hz o : HS 10 Jr  J15
Frequéncia Hz [50/60 Placad eaquecmento
Consumo de poténcia max. em 230 e 115 VAC W 270 HS 4 Placa de aquecimento Dimensoes mm ;(2)8 i ;(2)8 Zg ‘7’
100 VAC w 270 HS 4 mm 180 x 280 HS 10
Consumo de poténcia max. em 230 e 11013\% W 18%% ’;_’,5577 Poténcia de aquecimento (+10%) em 230 e 115VAC W 250 HS 4
C de poténci 230e 115VAC W 1520 HS 10 em 100 VAC [W 9 el
onsumo de poténcia max. em 230 e " -
P 100 VAC W 1070 HS 10 Poténcia de aquecimento (+10%) em 230 e 115 VAC (W 1000 HS 7
w 1000 HS 7
Consumo de poténcia no modo de Standby w 2,5 em 100 VAC
Duracio de funcionamento admissivel o 100 Poténcia de aquecimento (£10%) em 230 e 115 VAC W 1500 HS 10
i . adl 0 em 100 VAC W 1050  HS 10
Temperatura ambiente adrmissivel < +9..:+40 Temperatura de superficie/Temperatura ambiente para|°C 500
Humidade relativa admissivel % 80 Var'z 50 de temp eratura P P K 5
i u +
Tipo de protecdo conforme DIN EN 60529 1P 21 ¢ P
— Temperatura de seguranca limitador (fixo) °C 550
Classe de protecdo I - - -
- - Area de ajustagem Hi-Temp °C 0 - 500
Categoria de sobretensao Il
Grau de sujidade 2 Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas!

>

OnacHocTb — nony4eHus oxoros! Cobniofaite 0CTOPOXHOCTL MK
NPUKOCHOBEHNM K ieTanaM KOpMyca W HarpeBaTelbHoN NnacTuHe.
HarpeBaTenbHas MnacTHa  MOXET —HarpeBatbCd [0  OMacHbIX
Temneparyp. MomHuTe 06 OCTaTOYHOM Tensie Mocse BbIKOYeHHs!

/1l KoHCTpyKLMA annapara

>

OnacHocTb! 3ar|peu.LaeTc>1 JKCnyataluma annapata Bo BprIBOOﬂaCHOVI

)

aTmMocepe, OH He OCHaLLEH B3PbIBO3ALLNTON.

Mpu pabote ¢ MaTepuanamu, Kotopsle MoryT — 06pa3oBaTb
BOCMNAMEHSAIOLLYIOCA CMeCh, CIIEAYET NPUHATL COOTBETCTBYIOLLME Mepb
MPELOCTOPOXHOCTH, HanpuMep paboTaTb Nog, BEITAXHON CUCTEMOIA.

Bo n36exaHue TpaBMUPOBaHWA NepcoHana  NoBPEXAEeHUA MMyLLECTBa
npu paboTe ¢ oNacHbIMM MaTepuanamu cobniofaiTe Npasuna TEXHUKU
6€30MaCHOCTY M NPELOTBPALLEHNA HECHACTHBIX ClTy4aeB.

BHUMaHue! YCTaHOBWTe annapaT Ha POBHYIO, YCTOMYMBYIO, YUCTYIO,
HECKONb3ALLYIO, CYXYI0 U OTHECTOIIKYHO MOBEPXHOCTb.

Hoxku annapata [osXHbl GbITb YUCTBIMU 1 663 NOBPEXAEHNIA.
0ObecneybTe, 4T0ObI CU0BbIE LIHYPBI / Kabenb fAaT4nKa TeMnepaTypbl He
Kacanucb TepMONNTI.

Mepes, KaxzabiM CNONb30BaHUeM NPOBEPANTE annapaT U NPUHALIEXHOCTH
Ha Hanuyme MOBPEXAEHUH. He ncnonb3yiite noBpexzaeHHble feTani.

/Il BonycTumble paboyue cpedbl / 3arpasHerus / NobOYHble peakLim

>

Npepynpexpenue! 0bpabatbiBaiTe TONbKO CPeibl, He pa3BUBaioLLINe
ONacHbIX peakuuil Mod BO3AENCTBMEM 3HepruM, npunaraemoi npu
06paboTke. 3T0 OTHOCUTCA 11 K APYTUM UCTOHHIUKAM SHEprun, Hanpumep
K CBETOBOMY W3N1y4YEHMIO.

Y4uTbIBaWTE OMACHOCTb, NCXOMALLYIO OT:

- BOCMNAMEHAIOLNXCA MaTepuanos,

- buToro cTekna,

- COCYLOB HEenoaxoaAlLero pasmepa,

- CJIMLWKOM BbICOKOrO YPOBHA 3aM0SIHEHNA COCYAa CPeRoH,

- HeyCTon41BOro NoOXeHUs Cocyaa.

MaToreHHble MaTepuanbl 0bpabarbiBaiiTe TOALKO B 3aKPbITbIX COCYAAX C
COOTBETCTBYIOLLMM BBITAXHbBIM LLIKAhOM.

OcropoxHo! Bo Bpems bGe3onacHoit paboTbl 6e3 KOHTPOAA AaHHoe
YCTPOICTBO MOXeT 06pabaTbiBaTb UK HarpesaTb TONbKO Cpefy, To4ka
BOCM/IAMEHEHUA KOTOPON BblLLe, 4YeM YCTaHOBJIEHHOE NpesenbHoe
3HaueHne  Oe3onacHoil  Temnepatypbl.  3adaHHaA  npefesnbHas
TeMnepatypa AOMXHa ObiTb He MeHee yeM Ha 25 °C Hixe TouKu
BOCMaameHeHus obpabatbiBaemoit cpefpl. (cornacHo EN 61010-2-010)
YCTaHOBOYHAA MaNTa MOXET pa3orpeBatbcA M 0e3 pexuma Harpesa
BC/IENICTBYE AEICTBUA MarHUTOB NPUBO/A NPV BbICOKOI CKOPOCTY BPALLIEHNS.
MpofyKTbl M3HOCA BPALLAIOLMXCA [ieTaneil NpUHaANexHoCTeln MoryT
nonagarb 8 0bpabatbizaemyio cpesy.

Mpy  MCMONb30BaHMM MATHUTHBIX CTepxHell ¢ obonoukoil w3 MTO3
HeobXoOMMO  y4uUTbIBATL — Cledylolee:  Xumudeckue peakuum  NMTOI
Ha4YMHaIOTCA NpW KOHTAKTe C PACMNIABNEHHbIMU UNW  PACTBOPEHHbIMU
LWENOYHbIMA W LLUENIOYHO3EMENbHEIMY  MeTanfamu, a Takke ¢
TOHKOAMCMEPCHbIMM NOPOLLKAMY METaNI0B 2-1 1 3-1 rpynnbl NepuoAn4eckoi
cuctembl npu Temnepatype cbilwe 300 — 400 °C. Matepuan pa3spylwator



TONbKO 3M1eMEHTapHbIi hTop, TPUTOPUS XN1Opa 1 LUenoyHble MeTanss;
ranoreHyrneBoaopozbl 0ka3biBaloT 00paTMoe paclumpsioLLee feicTBye.
(Uctoyruk: Rompps Chemie-Lexikon u Ullmann, Tom 19)

/// NposefeHe nccnefoBanum

> OcTopoxkHo! lAcnonb3yiTe CpeacTBa  WHAMBMAYANbHOW  3aLuThI
B COOTBETCTBMM C KNacCcoM OnacHocTi obpabarbiBaemolt cpedbl. B
NPOTYBHOM C/y4ae CyLLeCTBYET ONACHOCTb BCIELCTBUE:

- pa3bpbi3ruBaHuUA 1 MCNapeHus XuaKocTel,
- Bblbpoca petanei,
- BbICBOOOXAEHMA TOKCUYHBIX MI TOPHOYMX Ta308.

> [lepeq Hayanom 3kcnyataLmy yCTPONCTBA YCTaHOBUTE CaMYIO HI3KYIO
CKOpOCTb BpaLLeHuA. M0BLILLAITe CKOPOCTb BPALLEHNA NOCTENEeHHO.

> YMeHbluaiTe CKOpOCTb BPALLEHWA, eciu:

- BUJIEICTBYIE BbICOKO/ CKOPOCTY BPALLEHINA CPefia pa3dpbi3rvBaeTCA U3 cocyna,
- annapat pabotaeT HepaBHOMEpHO,
- COCyZ NepemeLLaeTca No yCTaHoBOYHOW MaunTe,

/1l TipuHaLNexHoCTyH

» besonacHas pabota obecredynBaercA ToMbKO NpW  MCMOAb30BAHUN
OpUrnHanbHbIX NpuHaLnexHocten [KA.

»  YbeguTech, YTO BHEWHWA AAT4MK TemnepaTypbl NMpW NOAKIYERUN
MOrpyXeH B cpefly Ha rnybuHy He MeHee 20 MM.

»  [epen yCTaHOBKOW NPUHAANEXHOCTEN 06ecToybTe YCTPOWCTBO.

»  MPUHAANEXHOCTY CIELYET HAZLeXHO KPEnuTb Ha annapare, 4To0bl OHK He
MO CaMONPON3BOSILHO OTCOBANHUTLCA. LLeHTP TAXECTH KOHCTPYKLM
BCerfia A0KEH HAaXOAUTbCA B FPAHULLaX YCTaHOBOYHON NOBEPXHOCT.

»  CobntopaiTe MHCTPYKLMIO N0 3KCMyaTalmu NPUHAANEXHOCTEN.

/Il TiuTaHue / BbIK/IOYEeHWe annapara

> MpepynpexpeHune! [locne npepbiBaHWA NOAayn Toka annapat
ABTOMATM4eCKM BKJTIOYaeTcA B pexume B/C.

»  [laHHble HanpsaxeHWs Ha TUMOBOW Tabnnyke LOMXHbI COBMadaTb C
napameTpamu CeTeBOro HanpsaxeHus.

»  Po3eTka AnA ceTeBOro NpoBOAA A0MXHa ObiTb Nerko JOCTYNHON.

»  OTkmloyeHne npubopa OT CeTW BLIMOJHAETCA TONMBKO MOCPEACTBOM
113BfIEYEHNA CETEBOTO LUTeKepa 1K LTekepa Npubopa u3 po3eTky.

M1l Ina 3alwnTel annapara

»  OTKpbIBaTh annapat pa3peLuaeTca ToAbKO CNeumanncTam.

> He HakpeblBaliTe annapar, 4axe 4acTuyHo, HanpumMep MeTanInyeckumm
naacTuHamu unn honbroit. CnefcTBrem 3T0ro ABAACTCA Neperpes.

»  P3awwMuwaiTe annapat v NpUHaAIeXHOCTI OT TONYKOB W YAAPOB.

»  CnlepuTe 33 YACTOTON YCTAHOBOYHOW MAMTI.

»  CobntopaitTe MUHUMATLHOE PaCCTOSHME:

- [0 cocefiHux annapatos: He MeHee 100 MM,
- J0 CTeHbl: He meHee 100 mMm,

- [0 NpeaMeToB Haf annapatom: He MeHee 800 MM.

>100 mm

©]@) @] O]

=100 mm =100 mm
- = -

CHATne ynakKoBKu

+ CHATUe yNaKoBKM

- AKKYpaTHO CHUMWTE YNaKoBKy.

- [lpu HanMuuu TPAHCNOPTHbIX NOBPEXAEHNI HeOOX0AMMO ONoBeCTUTL
00 ux obHapyxeHn B feHb CHATUA YNakoBKM. B HeKOTOPBIX Cly4asx
TpebyeTcA 0NoBeCTUTb NepeBo3ynKa (MOYTY UM TPAHCMOPTHYIO KoMna-
HUI0) ANA NPOBeAEHMA PacCnenoBaHuA.

+ KomnnekT nocraBku
- MarHWTHaA MeLlanka C HarpesoM - Aartyuk Temnepatypsl PT 1000
- kabenb nutanus - PYKOBOACTBO NOJIb30BATeNSA

Wcnonb3oBaHue No Ha3HAYeHUIO

+ HasHaveHue
- [na nepemeLunBaHua W/unu Harpesa Xnakocren

+ O6nacTb NpUMeHeHus

Cpena B NOMeLLeHUM aHaNor4Ha CPene B OTPACTEBbIX WM NPOMbILLIEH

HbIX MCCTIEROBATENbCKMX 11 Y4ebHbIX NabopaTopusX.

3allTa nofb30BaTeNA He rapaHTUpyeTCa:

- B CJlyyae 3KCNNyatauMy annapara ¢ NpUHaAJeXHOCTAMN, OTANYHBIMU
0T NOCTaBAAEMbIX M PEKOMEH0BAHHbIX NPOU3BOANTENEM,

- B Uly4ae IKCNNyaTaluu annapata He no HasHaueHwio, YKasaHHOMY
npou3BoaNTeNeM,

- B UJ1y4ae BHeCeHNa U3MeHeH! B annapar Wi neyaTHyto nnary
TPETbUMU SIULLAMMN.

YcTaHOBKa pexuma patotbl

Pabota npubopa B pexume A, B uau C
YCTaHOBNEHHbIN pexum oTobpaxaeTca Ha aucnnee ().

Pexum A

Y(TaHOBNeHHaA 3afiaHHad Temnepatypa nocae BbIKNOYEHUA Npubopa wan otco-
efNHeRNA ero oT ceTn cpacsiBaetca Ha 0 °C. DyHKLWMA Harpesa Noka BbIKMIOYeHa.
+ Harpes BO3MOXeH T0IbKo B KOMOMHALWMK € faTymkom Temnepatypsl PT 1000!
+ Bo3moxHa Hactpoiika yHkumu «HI TEMP» («<Bbicokas Temnepatypan).

3aBofcKan HacTpouka: pexmm A

Pexum B

Bce ycTaHOBAEHHblE 3HAYeHWUA COXPaHAIOTCA NOCe BbIKIT0YeHNA npubopa

I OTCORZMHEHMA ero OT CeTH.

« Harpes Bo3moxeH 6e3 gatuuka Temnepatypsl PT 1000. YcTaHoBneHHas 3a-
[JlaHHas Temnepatypa COOTBETCTBYeT TeMnepaType HarpesaTeNbHoi NaacTuHbil

« Hactpoitka cyHkuin «HI TEMP» («Bbicokas TemnepaTypa») HeBO3MOXHa.

Pexxnm C

Bce ycTaHOBNEHHbIE 3HAYEHNA COXPAHAIOTCA NOCe BbIK/oYeHns npubopa
VNN OTCOEAMHEHWSA €r0 OT CeTU.

OyHKUMYM CM. B pasgene «Pexum B.

Y(TaHOBAEHHble 3HAYeHNA TemnepaTypbl Bonblue U3MeHATb Henb3a. U3-
MeHeHMe 3HaueHuI BO3MOXHO TObKO MOC/e Nepexoaa B pexum A unu B.

M3meHeHue pexuma
PasnnyHble pexumsl pa6OTb| MOXHO YyCTaHaBJINBATH TOJIbKO MO O4epean.

« YcTaHoBWTE BbikflouaTenb npubopa (A) 8 nonoxerune «OFF» («Bblk.»).

« YnepxuBaiTe KHOMKY ynpaseHns (B) HaxaTo.

« YcTaHoBUTE BbikAlouaTenb npubopa (A) 8 nonoxerne «ON» («Bkn.»).

« OTnycTuTe KHONKY ynpasneHus (B), Kak TOAbKO Ha fucnnee NOABUTCA 30-
OpaxeHue, npuBefeHHoe Ha puc. 1.

« MNopAgnok nepekntoyenna A-B-C-A-B-C-An . a.

Mpepen makcuMasnbHO BONYCTUMOI TeMMepaTypbl

MakcumanbHO BOCTWXMMAA TemnepaTypa HarpeBaTeNlbHOW MAacTUHbI
orpaHuyeHa 3Havernem 500 °C nocpencTBoM (DUKCMPOBAHO YCTAHOBIEH-
HOTO OrpaHUYNTENA MakCUManbHO AONYCTUMON TemnepaTypsl. Mpu focTi-
KEHWW 3TOro NpeaesibHOro 3Ha4eHna I'IpM60p BbIKJIOHAET Harpes.

BHumanue! Mpepgen mMakcuManbHO AONYCTUMON Temnepa-
TYpbl [OJDKEH ObiTb He MeHee YyeM Ha 25 °C HUXKe TOUKM
BOCM/IaMeHeHus o6pabaTbiBaemoii cpefbi!

Hactpoiika napamerpa «HI TEMP» («Bbicokas Temnepatypan)

[lns MakcumansHoW perynupyeMolt 3afiaHHoit Temnepatypbl Oyger ycra-
HOBMEH npefen.

Mocne BKoYeHUs Npubopa BMeCTo MHAKMKATopa (akTNyeckol Temnepa-
Typbl (K) Ha 3kpaHe nossuTcA 3HayeHne 500 °C, a pAdOM C MHANKATOPOM
«HI TEMP» («Bbicokas Temnepatypan) (N) — muraiowinit uHamkarop «SET»
(«Hactpoiikay).

MakcuManbHyio peryaupyemyio 3afaHHyto Temnepartypy (L) MoxHo perynu-
poBaTtb B auanasoHe 0-500 °C ¢ NOMOLLbIO KHOMKK ynpaBneHua «TEMP»
(«Temneparypa»), noka Muraet uHankatop «SET» («HacTpoiikay).

lapaHTna

B cooTBeTCTBUM C yCn0BUAMMN rapaHTun IKA CpOK rapaHTuu coctaBnaet 24
Mecsua. ObpalLieHns No rapaHTM HanpaBAsiiTe pernoHanbHLIM Annepam.
Bbl Takxe MOXeTe OTNPaBUTb MallUHY HENOCPeACTBEHHO Ha Hale mped-
NpUATUE C [OCTABOYHBIMI JOKYMEHTAMMU U OMUCAHMEM MPUYMH Xanobb.
TpaHCMopTHble pacxodbl ONNAUNBAIOTCA NOTPEOUTENEM.

FapaHTUA He PacpOCTPAHAETCA Ha U3HOLUEHHbIE AETANM, HENCMIPABHOCTH,
BbI3BaHHbIE HEMPaBUIbHOM 3IKCMyaTalMedd, OTCYTCTBUMEM HAANeXallero
YXO[la 11 TEXHUYECKOro 0BCYXIUBAHNA B COOTBETCTBUN C AaHHBIM PYKOBOA-
CTBOM.




Beog B 3Kcnnayatauuio

Beop B YcTaHosuTe BbikMiouaTenb npubopa (A) B nonoxeHue
skennyataymo  <OFF («Bblkn.»).
BcrasbTe kabenb ceteBoro nutaHma (G) B po3eTky.
Mocne MOAKMOYEHNA K UCTOMHWKY MUTaHWA npubop
HaXo[MTCA B peXUMe 0XnaaHNA.

YctarosuTe BIKioyatens npubopa (A) & nonoxere «ON» («Bkr.»).
C nomolubio KHomkw ynpasnenus («MOT» («[BuraTenby))
YCTaHOBWTE YaCTOTy BPaLLeHMA ABUraTeNs.

YCTaHOBNeHHbIE 3HaYeHNA COXPAHAIOTCA NOCTE BbIKMIOYeHNA
npubopa, a Takxe nocnie 0TCoeaMHeHNA ero ot ceTh!

MNepemelunBaHue

Harpes
C BHEWHUM === =Y(TaHOBNIeHHbIE 3Ha4EHIA COXPAHAOTCA NOCNE BbIKIIOYEHNA
JaTunKom npubopa, a Takxe Nocse 0TCoeaMHeHus ero ot ceTu!
Temneparypsl BcraBbTe u3mepuTenbhblit Aatumk PT 1000 B rHeszo ().
1 (npsimoe YctaouTe BoikntodaTens npubopa (A) B nonoxerue «ON» («Ba.y).

1perynuposatme  YCTAHOBUTE 3a/laHHYI0 TeMNepaTypy C NOMOLLbIO KHOMKM

iTemnepatypsl 8 YNPaBNeHUA <<<TEM Py (((TeMﬂepaTypa»)).

1 cpene) + (BeTOAMOAHbIN uHamKaTop (F) ropu.

+ Ha amcnnee otobpaxaetca thaktuyeckas Temneparypa
(K) (cooTBeTCTBYET TEMNepaType AaTynka UK Cpesbl).

+ Otobpaxaemas 3afiaHHaa Temnepatypa (L) cootset-
CTBYET HYXHOW Temnepatype cpefbl.

+ (BeTOLMOAHbIN MHANKaTop (E) ropuT, v CUMBON NOAAYY 3Hepruy
(M) oTobpaxaetca Ha aucniee (Npu BKTIYEHHOM Harpese).

+ Ha ancnnee otobpaxaetca «HOT» (D) npu Temnepatype
HarpesaTesbHOM MnacTuHbl cbiwe 50 °C (B pexume

e nepemeLUnBaHIA 1 B pexnume 0XnaaHus).

YcTaHoBuTe BbIKTH04aTENb NPU60Pa (A) B nontoxeHue «ON» («Bks.y).

Be3 BHeluHero = =YCTaHoBIUTE PeXUM PaboTbl (CM. ray «Pexumbl paboTbiy).
farimka YCTaHoBMTE 3aZaHHyl0 TeMnepaTtypy C NOMOLLBK KHOMKY
Temneparypsl ynpasnexua (TEMP» (<Temneparypa»)) (BO3MOXHO ToNbko B
!He 8 pexume pexume pabotsl B).

:PﬁﬁOTHA « Ha XK-gucnnee (D) B nosuumn (L) otobpaxaerca
yCTaHOBNEHHaA 3afjaHHas Temneparypa.

« OTobpaxaemas 3anaHHas Temnepatypa COOTBETCTBYyeT
TEMMNEpaType HarpeBaTebHON NAACTUHBI.

« CBeToamoaHbIin uHaukatop (E) roput, 1 cuMBon nofa-
4u 3Heprum (M) oTobpaxaetca Ha mucnnee (npu
BK/IOYEHHOM HarpeBe).

+ Ha ancnnee orobpaxaerca «HOT» (D) npu Temnepatype
HarpesatenbHoi nnacTuHbl cbiwe 50 °C (B pexume nepe-

MeLLUBAHIA 1 B PEXUME OXUAAHNA).

Koppbl oLum6okK

Mpy BO3HUKHOBEHMI HEMCNIPABHOCTEN BO BpeMsA paboThl uX yCioBHOE 060-
3HayeHwe (kom) oTobpaxaetca Ha ancnnee (D).

B ciyuae nosiBReHns Kofa oWuoKM fIeCTBYiATe Ceayiolimm obpasom:
« BblkmTiounTe yCTpOCTBO NpY NOMOLLYM BKtoYaTens (A)

« YCTpaHnTe HencnpaBHOCTb
« Bkntouunte yCTponcTeo

Kop ownbku | Npnunna Cnocob ycTpaHeHus
E1 /3MepuTeNnbHbIN AaT4uK | « BCTaBbTe W3MepUTENbHbIN
He BCTaBnieH (pexum A) IEICTILS
* I3meHuTe pexum
E3 CAMLWKOM BblCOKas « Bbiktouute npubop u
Temnepatypa BHyTpy JOXANTECh €ro 0CTbIBAHMA
npnbopa
E5 /3mepuTenbHbIi gatiuk | « Morpysute U3mepuTesbHbIN
He B cpefie [aTunk B cpeny
E6 /3MepuTeNbHbIN AATYUK | * 3aMEeHUTE U3MEepUTENbHbIN
HeucnpaseH [aT4nK
E7 MakcumanbHas « [lavTe cpefie 0XnaguTbCa
Temneparypa «HI TEMP»
npesbllleHa
E9 OwnbKa MHMLMANMU3aLNN | < BbiKniounTe/BKIOYMUTE
npubop
E11 [uratesb « Ucnonb3yite gpyrou
3abnokupoBaH MarHUTHbIN CTepXeHb
* YMeHbLUNTe BA3KOCTb

Ecnu onucaHHble Bbilwe ,D,EVICTBVIFI He NpuBesin K yCTpaHeHo Hencnpas-
HOCTW, MW Ha Jwucnnee oTobpaxaeTca ApYroil Ko, To BbINONHWTE OHO
13 Cefylownx aencTBui:

- CBAXMTECH CO CAIyXboit cepauca.

- OTnpaBsbTe YCTPOACTBO B PEMOHT C KPaTKUM OMUCaHNEM HENCnPaBHOCTY.

MpuHapnexHocTn

Mewanku: omam. 6 MM, onnHa go 15 mm
omam. 8 MM, onnHa go 50 mm
omam. 10 MM, aanHa go 80 mm

Mpoune npuHaAIeXHOCTH

RSE ®TOpONNACTOBLIN U3BNIEKATENb MeLUaoK
RS 1 Komnnekr metuanok

H15 baHa

H28 baHa

H16V Lratns

H38 [epxarens

H 44 3axum

YcTaHoBKa WTaTuBa

LUTaTuB ycTaHaBNMBaeTcA B pe3bboBoe otepcTye (H).

« MpukpyTuTe raitky M10 Ha CTepxeHb LWTaTMBa A0 ynopa.

* BpyuHyto BKpyTUTE CTepXeHb B BIHTOBOE OTBEPCTIE KopMyca [0 ynopa.
« Mpu nomoLLy kntoya Ha 17 3ataHuTe rainky M10 BMeCTe CO CTepXHEM.
+ [pUHAANEXHOCTM KPENATCA Npi MOMOLLY 3aX1Ma

H <

TexHu4eckoe OGU'IY)KI/IBaHVIe N YUCTKa

Annapat He Tpe6yeT TexHn4yeckoro O6CJ’Iy>Kl/lBaHI/IF|.

Ouuncrka

Mepen 04NCTKOW U3BNEKUTE LUTEMCENbHYIO BUSIKY OT PO3ETKM.
Ncnonb3yinte TOMbKO YMCTALLME CpefcTsa, KOTopble Obiau
ofobpeHbl KomnaHuen IKA ona o4ncTki ee yCTpONCTB.

B KauyecTBe UMCTALWIMX CPeAcTB npumMeHsaeTca Boda (C
MOBEPXHOCTHO-aKTUBHbIM BELLEECTBOM) 1 M30MPONaHos.

Mpwn ouncTKe annapata Nosb3yNTeCh 3aLLUTHBIMU NepYaTKaMu.
MorpyaTb 3neKTpruyeckme yCTPONCTBa A1 O4UCTKN B YUCTALLee
CPeACTBO 3anpeLLeHo.

Mpwn ouncTKe He JOoMNyCcKarTe NonajaHna B annapat XUAKOCTHU.
Mpu NpUMeHeHMn CNocoboB OUNCTKM MK 0be33apakmBaHus,
OT/IMYHbIX OT  PEKOMEHLOBAHHbIX, MPOKOHCYNBTUPYATECH B
KoMnaHum IKA.

3aka3 3anacHbIX YacTen

MMpw 3aKa3e 3anacHbIx YacTen ykasblBanTe ciedytoLine faHHble:
- TUN annapara,

- CEpWIHBIN HOMep annaparta (ykasaH Ha T1noBon Tabanuke),

- HoMep no3uLmmn 1 0bo3HaveHve 3andacTu, cM. www.ika.com.

B cnyyae pemoHTa
AnnapaTtbl NPUHUMAIOTCA B PEMOHT TOJIbKO MOC/e OYUCTKU

M yAaneHus onacHbIX BeLecTB.
3anpocute opmynsp ,Decontamination Certificate” B
koMnaHum IKA naun 3arpysute ero ¢ canta IKA www.ika.com
1 pacneyaTawTe.

OTnpasnavTe anmapaTbl Ha PEMOHT B OPUrMHaNbHOM
ynakoske. CkNafgckow YMakoBkW Ans  obpaTHOM  OTMpaBKu
HeAoCTaTouHO.  [IONOMHUTENBHO  UCMOMb3YNTe  MOAXOAALLYIO
TPaHCNOPTUPOBOYHYIO YNaKOBKY.



TexHnyeckoe onncaHue

Perynmpoaaume Temnepatypbl B cpeae ¢ NOMOLLbIO AaT4yuka Temne-

patypbi PT 1000.

MuHumansHas raybuHa norpyxexus (garmk) | mm | 20 MakcumanbHas BbICOTa Haf, ypoBHEM MOPA m 2000
TOUHOCTb M3MepeHUs K +0,2 Pa3mepsi (LW x T x B) HS 4 mm | 150 x 260 x 105
+ [onyCTUMOe HS 7 mm | 220 x 330 x 105
OTKJIOHEHMe [aT4uKa, HS 10 mm | 300x415x 105
DIN [EC751, knacc A Bec HS 4 kg 3
TOYHOCTb YCTAHOBKM K 1 HS 7 kg 5
Pa3peluatolLas CnocobHOCTb UHANKALMN K 0,1 HS 10 kg 6
OTk/oHeHNe perynnpyemont BennynHbl ot | K +0,5 Motop
33[JaHHOr0 3Ha4eHuA [lnanasoH ckopocrelt rpm | 0/100 - 1500
Tun peryanposaxua NIL-perynuposatxue NHaukatop ckopocTn lwkana
HanpsxeHue VAC | 220 - 230 £10% MoTpebngemas MOLHOCTb w 15
VAC | 120 +10% [pon3BoLMMaA MOLLHOCTb w 1,5
VAC | 100 +10% Makcumanbhbiii o6bem (H,0)  HS 4 Itr 5
HoMUHanbHOe HanpaxeHue VAC |230/50Hz zg ;0 ::: 1?
VAC | 115/60 Hz HarpeBaTenbHas noBepXHOCTb
VAC | 100/60 Hz peRare] P
Pa3mep nnactuubl mm | 120 x 120 HS 4
Yacrora Toka Hz 50/ 60 mm | 200 x 200 HS 7
Motpebnseman mowHocTb npu 230 1 115 VAC | W 270 HS 4 mm | 280 x 280 HS 10
100VAC | W 270 _Hs 4 MNotpebnaeman MolLHocTb (+10%) npu 230 v 115 VAC | W 250 HS 4
Motpebnaemas MoLWHOCTb Npu 230 1 115 VAC | W 1020 HS 7 npu 100 VAC | W 250 HS 4
100 VAC | W 1020 HS 7 Notpebnaeman MolLHoCTb (+10%) npu 230 v 115 VAC | W 1000 HS 7
Motpebnseman mowHocTb npu 230 1 115 VAC | W 1520 HS 10 npn 100 VAC | W 1000 HS 7
100VAC | W 1070 HS 10 Motpebnaemas MolLHOCTb (+10%) npu 230 v 115 VAC | W 1500 HS 10
MoTpe6eHue ToKa B pexvme oXnaaHus w 2,5 npn 100 VAC | W 1050 HS 10
JlonycTMas NpoJOIXUTENbHOCTh pexyma paboTsl | % 100 Temneparypa noBepxHOCTY Npit KoMHaTHad Temnepatypa | °C 500
Temnepatypa OKpyxatoLuei cpeasl °C +5..+40 OTK/I0HEHMe TemnepaTypbl K +5
[lonycTumas BNaxHoCTb OKpyxaloLeil cpeabl | % 80 lpefien 6e3onacHoi TemMnepaTypl °C 550
Knacc 3awmrel no DIN 60529 1P 21 [lnanasoH Hactpoitkv napametpa «Hi-Temp» | °C 0-500
Knacc 3awutbl |
KaTeropus nepeHanpaxenis I CoxpaHsaoTCa npasa Ha BHeCeHNe TeXHUYECKUX n3MeHeHmii!
YpoBeHb 3arpasHeHus 2
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LU 35
FrE 36
IERfER 36
REIREET 37
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FaiAls 25 °Co (EN 61010-2-010)
%@&ﬁﬁFm#Wmmm$mﬁﬁ#¥%%ﬁ%ﬁw@ﬁ
ARES BN AT
N%ﬁm%#m ?FEMM%ETE%%@%%EWﬁ

@)ﬂ PTFE BERIH OB FIEE R A EH I T ORI R
E=TF 300 °C - 400 °C BY, iR & B ERESHE AR
LX&TD%UHH%EE’J% EREZHEIMR=IEE PTFE R4
WF RN &R T, /\ﬁﬁﬁiﬁﬁ, —aYNEEES
ZIHPTFE, KR =B EHR MK,

(R Rémpps Chemie-Lexikon and “Ulmann’, Volume 19)
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» HIVFAINRREY, BRI -
- HTRERISSHATMENA KL SRS,
- UEIEETTI,
- BEEMAE EREBR,

/1 SR

» DBEER KA REERAA DIHRT S,

» ERRET, EWEEERCEANBREEL 20mm.

y RERGEIBRTT R,

»  (ERECHRY, MAMREFE, BERETEFENRFENE
DARBEBHRFZ M,

> R AIEC A ER NS SR AL B9 IR IR B

/11 EBIR/FH
» BEIEB/CEAT, BRPMENHREENSZSENE

) BABEN S NS AT E— .
) SRR AR T AT,
, DER FEREAS e YRR,

/1 X BRI N X
» IS TS IBHE A R BEFT VB,
» AR, B7ERIMISENES, BNEESHNEST .
> HBRESAIE R 2 FTEAIAL 12,
» BRI RES S,
» HRUEBEREEESE:
- X8eziaZE /> 100 mm,
- {YEREEEMAEEEEE/D 100 mm,
- X2 B LA ZED 800 mm.
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BIEEZ A

XN TN BRPMG, FIRENEMEERSWEE
790 °Co EFFBINERIG, (NERBINIFATNEE L F X IR

- REEE T EEERESIPT 1000, (Y887 REITEMMINEE.

« IR BRERREEE (H TEMP) o

HIIRE ETL A

BIEE B

XN SN 2R BRI, FTE IR BE S MR T

. NEBTLTIEEREEREE PT 1000, Y 334R 0] LUIATENNHALH

Ao
MAEMARE SN E—RXARPMEN B EE—
é&o

« 2R E (HI TEMP) RAJ#IS B E N,

BRIFREI C

KNIV B R B /S, FrE RIS BE R IR
NERIBITIHRE S TEIRIFIR T B BYAI—EN,
FrAERESNE E—RXHBIPMREN—2, TR EX.
FEEWIRE, BIERIRIFRINA SB,

FEAUREEL

(N BEfRHIERIRIEIE !

< BEIRFX (A BT XF (OFF) i &
- BT HIR AR (B)

- BERFX (A ETFHE ON) [UE
- YREER fig. 1 89, #AFFHEH (B)

- BREMROREI A-B-C-A-B-C-A

RERERE

BT E R RERE, IAERSAIAVEER RS 500
C

o

o

—ERXERRFIRE, (NERBIMNAINEER & X Hlo

2L BRIRKRREEEREAEMEFRIEEN
A BB NS 25°C!

=8

RERSEE (H TEMP)
BEEE (H TEMP) FRIEMRSIE T8 BT B R &,

AENER, FRETREEEE 500 °C MIFERKRIFEE
(K), LEBY, IR HI TEMPTFS(N) BYIZE (SET)E S iAo

[BEFIGESENESAENIERT, 4 ehdd @RI E
EANBEREEE (), REBEN 0-500 °Co
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RIE IKA REIREMESHRE 2 F; RIEMANUNREEMA
i) RBUB R B ERYV BT, 1840 o] LUK 88 Rt & AN B P& 351 AR
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EARE#H
B EfEREEPT 100084/ BRE
T WIS TSHER 2
BEERBRNENRE mm | 20 SEXIREER m | 2000
NEERE K |02 SMERST (WD xH) HS 4 mm | 150 x 260 x 105
+ RRREEAE HS 7 mm | 220 x 330 x 105
DIN IEC751, &5 HS 10 mm | 300 x 415 x 105
A EL HS 4 kg |3
WEERE K 1 HS 7 kg |5
EBROPEER K |01 " HS 10 kg |6
fERBERAEE K |05 58 \
BROE (TRIFER) rpm | 0/100 - 1500
THIRSE PID i E = ZIE
BIEBE VAC | 220 - 230 £10% %UWT\ AE
VAC | 120 £10% Eﬁj)\mf_‘ w |15
VAC | 100 £10% B w15
T EBE VAC | 230/50 Hz RABFFE (K) HS 4 s 7 ::f ?o
r
VAC | 115/60 Hz HS 10 it |15
S VAC | 100/ 60 Hz HIEAAE
BT \ Hz | 50/60 TR~ mm | 120 x 120 HS 4
BABANINER (BBEN230M115VAC | W | 270 HS 4 mm | 200 x 200 HS 7
100VAC | W | 270 HS 4 mm | 280 x 280 HS 10
RABAINE (BE9230/M115VAC | W | 1020 HS 7 PO (+10%)(EBE 23080 115 VAC | W | 250 HS 4
100VAC | W | 1020 HS 7 100 VAC | W | 250 HS 4
BABNINE (BE 23081115 VAC | W | 1520 HS 10 IO (+10%)(FBE 23080 115VAC [W | 1000 HS 7
100VAC | W | 1070 HS 10 100VAC |W | 1000 HS7
VRS THFEINE W |25 NN (+10%)(EBE 23080 115VAC | W [ 1500  HS 10
AT IES % 100 100 VAC | W | 1050  HS 10
AFIERE °C | 45..440 =REE °C | EB-500
SFEIDEE % |80 BEE K +5
{RIFZLR DIN EN 60529 IP 21 AIARERE (BE) °C | 550
PR | EWRRE (Hi-Temp) AIESEE °C | 0-500
SEKS I . =
SRS BABMETTE, AT STEA!

B X

R=y
LTeDfbDEEEIE 41
i 42
ELVMERAZE 42
fEEE—F 43
Z2RFUBEDHRE 43
HI TEMP DERTE 43
{REE 43
BIERE 44
I5—3—FK 44
7T )— 45
PR—bOy ROEUAF 45
AT UREER 45
BT —42 46
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(HHEE: Rémpps Chem/e Lexikon and “Ulmann”, Volume 19)
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Indicaciones de seguridad @

/// Indicaciones generales

>

Lea por completo las instrucciones de uso antes de
poner en servicio el aparato y observe las indicaciones
de seguridad.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar accesible
para todos.

Asegurese de que solo personal cualificado utilice el aparato.
Observe las indicaciones de seguridad, las directivas y las
normativas en materia de seguridad industrial y prevencion de
accidentes.

La toma de corriente debe estar conectada a tierra (conductor
protector).

Atencion — magnetismo! Tenga en cuenta los efectos del
campo magnético (marcapasos, soportes de datos, etc.).
Riesgo de quemaduras! Tenga cuidado al tocar partes de la
carcasa y la placa calefactora.

la placa calefactora puede alcanzar temperaturas
peligrosamente altas. Recuerde que el aparato desprende
calor residual una vez apagado.

//1 Disefio del aparato

>

Peligro! No utilice nunca el aparato en atmosferas
potencialmente explosivas, puesto que no estd protegido
contra explosiones.

En el caso de sustancias que puedan formar una mezcla
inflamable, tome las medidas de precaucién y proteccion
necesarias, como trabajar debajo de una campana extractora.
Con el fin de evitar que se produzcan lesiones personales o
dafos en los efectos materiales, observe en todo momento las
normativas de proteccion y prevencién de accidentes que sean
aplicables a su localidad.

Aviso! Coloque el aparato sin sujecién sobre una superficie
plana, estable, limpia, no resbaladiza, seca e ignifuga.

Las patas del aparato deben estar limpias y en perfecto estado.
Asegurese de que ni el juego de cables de alimentacion ni el cable
del sensor de temperatura toquen la placa de calentamiento.
Antes de utilizar el aparato y sus accesorios, asegurese de que
no estén dafiados. No utilice componentes que presenten
desperfectos.

/// Fluidos permitidos / Suciedad / Reacciones secundarias

>

Advertencia! Procese Unicamente fluidos que no generen

una energia peligrosa durante su procesamiento. Esto también
se aplica a otras entradas de energia, como es la radiacion
incidente de luz.

Tenga en cuenta los riesgos derivados de los siguientes hechos
o elementos:

- Materiales inflamables.

- Rotura del vidrio.

- Dimensionamiento incorrecto del recipiente.

- Nivel de fluido demasiado alto.

- Inestabilidad del recipiente.

Procese los materiales patdgenos Unicamente en recipientes
cerrados y bajo una campana extractora adecuada.
Precaucion! Tanto en el modo de funcionamiento sin supervisar
como en el seguro, este dispositivo solo puede manipular o
calentar medios cuyo punto de inflacion se encuentre por encima
del limite de temperatura de seguridad establecido. El limite de
temperatura de seguridad establecido debe encontrarse siempre
como minimo 25 °C por debajo del punto de combustién del
fluido utilizado. (segun EN 61010-2-010)

Aungue no esté en el modo de calentamiento, la placa de
instalacion también puede calentarse debido a los imanes de
accionamiento si la velocidad es alta.

El producto procedente de la abrasion sufrida por los accesorios
rotativos puede penetrar en el fluido que se va a procesar.

Si utiliza varillas magnéticas revestidas de PTFE, tenga en
cuenta lo siguiente: Las reacciones quimicas del PTFE se
producen cuando se produce contacto con metales alcalinos
y alcalinotérreos fundidos o disueltos, asi como con polvos
de metal finos pertenecientes al 2° y al 3er grupo del sistema
periédico a temperaturas superiores al intervalo comprendido
entre 300 °Cy 400 °C. Solamente lo corroen el fluor elemental,
el clorotrifluoruro y los metales alcalinos. Los hidrocarburos
halogenados producen un hinchamiento reversible.

(Fuente: Rompps Chemie-Lexikon (Enciclopedia Rémpss de
quimica) y «Ullmann» tomo 19)

/// Realizacion de ensayos

>

Precaucion! Utilice el equipo de proteccion personal de
acuerdo con la clase de peligro del fluido que vaya a procesar.
De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca alguno de
los siguientes efectos:

- Salpicaduras y evaporacion de liquidos.

- Proyeccion de piezas.

- Liberacion de gases toxicos o inflamables.



Antes de poner en marcha el aparato, ajuste la velocidad

minima. Aumente la velocidad lentamente.

Si se produce algunas de las siguientes circunstancias, reduzca

la velocidad:

- El fluido salpica fuera del recipiente debido a la alta
velocidad.

- El aparato presenta un funcionamiento inestable.

- El recipiente se mueve sobre la placa de instalacion.

/// Accesorios

>

La seguridad del funcionamiento solo esta garantizada si se uti-
lizan los accesorios originales de IKA.

Asegurese de que, durante la conexion, el sensor de tempera-
tura externo esté sumergido en el fluido a una profundidad de
al menos 20 mm.

Monte siempre los accesorios con el aparato desenchufado.
Los accesorios deben estar conectados de forma segura al
aparato y no pueden desconectarse por si solos. El centro
de gravedad de la estructura debe encontrarse dentro de la
superficie de instalacion.

Observe asimismo las instrucciones de uso de los accesorios.

/// Tension de alimentacion / Desconexion del aparato

>

>

Advertencial Después de una interrupcion en el suministro
eléctrico, el aparato arranca de nuevo automaticamente en el
modo B/C.

La tension especificada en la placa de caracteristicas debe coin-
cidir con la tension de la red eléctrica.

La toma de corriente para el cable de alimentacion debe en-
contrarse en un lugar facilmente accesible.

Para desconectar el aparato de la red eléctrica, basta con des-
enchufar el cable de alimentacion de la toma de corriente.

/// Para proteger el aparato

>

La apertura del aparato debe correr a cargo exclusivamente de
personal técnico debidamente cualificado.

No cubra el aparato (ni siquiera parcialmente) con el elementos
tales como planchas metalicas o laminas de plastico. Si lo hace,
se producird un sobrecalentamiento del aparato.

Evite golpes e impactos en el equipo y sus accesorios.
Asegurese de que la placa de instalacion esté limpia.
Mantenga siempre la distancia minima de seguridad:

- entre aparatos: al menos 100 mm,

- entre el aparato y la pared: al menos 100 mm,

- por encima del aparato: al menos 800 mm.

=100 mm

=100 mm =100 mm
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/// Algemene aanwijzingen

>

>

Lees voor de inbedrijfstelling de gebruikshandleiding
volledig door en neem de veiligheidsinstructies in acht.
Bewaar de gebruikshandleiding op een plaats die voor
iedereen toegankelijk is.

Zorg ervoor dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
Neem de veiligheidsinstructies, richtlijnen, arbo- en
ongevallenpreventievoorschriften in acht.

Het stopcontact moet geaard zijn (randaarde).

Let op — magnetisme! Houd rekening met de effecten van
het magneetveld (pacemakers, gegevensdragers ... ).

Gevaar voor brandwonden! Wees voorzichtig bij het
aanraken van behuizingdelen en de verwarmingsplaat.

De verwarmingsplaat kan gevaarlijk hoge temperaturen
bereiken. Houd rekening met restwarmte na de uitschakeling!

/// Opbouw van het apparaat

>

Gevaar! Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar
explosiegevaar heerst, want het is niet explosiebeveiligd.

>

Bij stoffen die een ontvlambaar mengsel kunnen vormen
moeten passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen,
zoals bv. het werken onder een afzuigkap.

Om  persoonlijke verwondingen en materiéle schade te
vermijden, moet u bij de bewerking van gevaarlijke stoffen de
geldende veiligheids- en ongevallenvoorschriften in acht nemen.
Aankondiging! Plaats het apparaat vrij op een vlakke,
stabiele, schone, slipvaste, droge en vuurvaste ondergrond.
De poten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
Zorg ervoor dat de stroomkabel / temperatuursensorkabel de
verwarmingsplaat niet raakt.

Inspecteer het apparaat en de toebehoren voor elk gebruik op
beschadigingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

/// Toegestane media / verontreinigingen / nevenreacties

>

Waarschuwing! Bewerk uitsluitend media waarbij de
energieontwikkeling door de bewerking geen gevaar oplevert.
Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, bijv. door
lichtinstraling.

Let op gevaar door:

- ontvlambare materialen,

- glasbreuk,

- onjuiste dimensionering van de schaal of kroes,

- te hoog vulniveau van het medium,

- onveilige stand van de schaal of kroes.

Bewerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten
houders onder een geschikte afzuiging.

Let op! Bij onbewaakt en veilig gebruik mogen met dit apparaat
uitsluitend media verwerkt of verwarmd worden waarvan het
vlampunt boven de ingestelde veiligheidstemperatuurlimiet
ligt. De ingestelde veiligheidstemperatuurbegrenzing moet
altijd minstens 25 °C onder het ontbrandingspunt van het
gebruikte medium liggen. (volgens EN 61010-2-010)

De draagplaat kan bij hoge toerentallen ook zonder
verwarming warm worden door de aandrijffmagneten.
Eventueel kunnen slijtagedeelties van het roterende
toebehoren in het te verwerken medium terechtkomen.

Bij gebruik van magneetstaafjes met PTFE-coating moet op
het volgende worden gelet: chemische reacties door PTFE
ontstaan bij contact met gesmolten of opgeloste alkali-
en aardalkalimetalen, alsmede met fijndelige poeders van
metalen uit de 2e en 3e groep van het periodieke stelsel bij
temperaturen boven 300 °C tot 400 °C. Alleen elementair
fluor, chloortrifluoride en alkalimetalen tasten het aan,

halogeenkoolwaterstoffen hebben een reversibel opzwellende
werking.
(Bron: Rdmpps Chemielexikon en ,Ullmann” deel 19)

/// Uitvoering van proeven

>

Let op! Draag uw persoonlijke beschermingsmiddelen
overeenkomstig de gevarenklasse van het medium dat
bewerkt wordt. Anders bestaat er gevaar door:

- spatten en verdampen van vloeistoffen,

- wegslingerende onderdelen,

- vrijkomen van toxische of brandbare gassen.

Stel voor de inbedrijfstelling van het apparaat het laagste
toerental in. Verhoog het toerental langzaam.

Verlaag het toerental als:

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat,
- het apparaat ongelijkmatig draait,

- de houder op de draagplaat beweegt.

/// Toebehoren

>

>

Veilig werken is alleen gewaarborgd met originele IKA toebe-
horen.

De externe temperatuurvoeler moet bij de aansluiting min-
stens 20 mm diep in het medium worden geduwd.

Monteer toebehoren alleen wanneer de stekker uit het stop-
contact is verwijderd.

Toebehoren moet veilig het met apparaat verbonden zijn en
mag niet spontaan losraken. Het zwaartepunt van de opbouw
moet binnen de draagplaat liggen.

Neem de gebruiksaanwijzing van het toebehoren in acht.

/// Voedingsspanning / uitschakeling van het apparaat

>

>

Waarschuwing! Na een onderbreking van de stroomtoevoer
start het apparaat uit zichzelf weer op in de modus B/C.

De spanning die vermeld staat op de typeplaat moet overeen-
stemmen met de netspanning.

Het stopcontact voor aansluiting op het elektriciteitsnet moet
gemakkelijk te bereiken en toegankelijk zijn

Het apparaat is alleen gescheiden van het elektriciteitsnet als
de stekker uit het stopcontact is getrokken.

/// Ter bescherming van het apparaat

>

Het apparaat mag uitsluitend door een vakman worden
geopend.

Dek het apparaat niet af, ook niet gedeeltelijk, bv. door
metalen platen of folie. Hierdoor ontstaat oververhitting.
Voorkom stoten en slagen tegen het apparaat of de
toebehoren.



>
>

Let erop dat de draagplaat schoon is.

Houd de minimumafstanden in acht:

- tussen apparaten: min. 100 mm,

- tussen apparaat en wand: min. 100 mm,
- boven het apparaat: min. 800 mm.

=100 mm

=100 mm =100 mm
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/Il Avvertenze generali

>

Leggere accuratamente le istruzioni per I'uso prima
della messa in funzione e attenersi alle avvertenze per
la sicurezza.

Custodire le istruzioni per I'uso in un luogo accessibile a tutti.
Accertarsi che 'apparecchio sia utilizzato soltanto da personale
appositamente formato.

Osservare le avvertenze per la sicurezza, le direttive, le norme
antinfortunistiche e la normativa sulla sicurezza del lavoro.

La presa di corrente deve essere messa a terra (contatto
conduttore di terra).

Attenzione — campo magnetico! Fare attenzione agli
effetti del campo magnetico (pacemaker, supporti dati ...).
Pericolo di ustioni! Toccare con cautela le parti della
struttura e la piastra termica.

La piastra termica pud raggiungere temperature elevate

pericolose. Dopo lo spegnimento, prestare attenzione al calore
residuo!

/// Struttura dell'apparecchio

>

Pericolo! Non utilizzare I'apparecchio in atmosfere a rischio
d’esplosione, non e dotato di protezione antideflagrante.

Con sostanze che possano formare una miscela esplosiva
devono essere adottate adeguate misure di protezione, come
per es. lavorare sotto a una cappa.

Al fine di evitare danni a persone e cose, nella lavorazione
di sostanze pericolose occorre rispettare le misure
antinfortunistiche e di tutela del lavoro vigenti.

Avviso! Collocare liberamente I'apparecchio su una superficie
piana, stabile, pulita, antiscivolo, asciutta e ignifuga.

| piedini dell’apparecchio devono essere puliti e integri.
Assicurarsi che il set del cavo di alimentazione/il cavo del
sensore di temperatura non entrino in contatto con la piastra
termica.

Prima di ogni utilizzo, verificare I'eventuale presenza di danni
all’apparecchio e agli accessori. Non utilizzare i componenti
danneggiati.

/// Mezzi ammessi / Imbrattamenti / Reazioni collaterali

>

Avvertenza! Trattare solo le sostanze per le quali I'input
energetico dovuto alla lavorazione non sia pericoloso. Cio vale
anche per altri input energetici, ad es. I'irradiazione di luce.
Attenzione al pericolo causato da:

- materiali inflammabili,

- rottura di vetri,

- dimensionamento errato del recipiente,

- livello eccessivo di riempimento della sostanza,

- recipiente non stabile.

Trattare materiali patogeni esclusivamente sotto un un
apposito sfiatatoio e in recipienti chiusi.

Cautela! Per il funzionamento sicuro senza supervisione,
il dispositivo pud gestire o riscaldare unicamente sostanze il
cui punto di fiamma sia superiore al limite di temperatura di
sicurezza impostato. Il limite impostato per la temperatura
di sicurezza deve essere sempre di almeno 25 °C inferiore al
punto di infiammabilita della sostanza utilizzata. (secondo EN
61010-2-010)

La piastra d'appoggio pud riscaldarsi a causa di un alto
numero di giri generato dai magneti di azionamento, anche se

la funzione di riscaldamento non é attiva.

» Eventuali schegge degli accessori rotanti possono finire
incidentalmente nella sostanza.

» In caso di utilizzo di barrette magnetiche rivestite in PTFE,
prestare attenzione a quanto segue: Possono verificarsi
reazioni chimiche se il PTFE entra a contatto con metalli alcalini
e alcalino terrosi fusi o saldati, con polveri sottili di metalli del
2° e 3° Gruppo della tavola periodica a temperature superiori
a 300 °C fino a 400 °C. Solo il fluoro elementare, il trifluoruro
di cloro e i metalli alcalini corrodono il PTFE, gli idrocarburi
alogenati producono rigonfiamento reversibile.

(Fonte: Rémpps Chemie-Lexikon e “Ullmann” vol.19)

/Il Esecuzioni di test

» Cautela! Indossare i dispositivi di protezione individuali in
base alla classe di pericolosita del mezzo da trattare. In caso
contrario, puo insorgere un pericolo causato da:
- Spruzzi e evaporazione di liquidi.
- Espulsione violenta di componenti.
- Fuoriuscita di gas tossici o infiammabili.

> Prima della messa in funzione dell’apparecchio, impostare la
velocita minima. Aumentare lentamente la velocita.

> Ridurre la velocital se:
- A causa della velocita troppo elevata la sostanza spruzza

fuori dal recipiente.

- La corsa diventa instabile.
- Il recipiente si muove sulla piastra d'appoggio.

/I Accessori

> L'uso in sicurezza e garantito solo con gli accessori originali
IKA.

> Durante il collegamento introdurre il sensore di temperatura
esterno ad una profondita minima di 20 mm.

> Montare gli accessori solamente quando la di rete é staccata.

> Le parti accessorie devono essere collegate all’apparecchio
in modo sicuro e non devono potersi staccare da sole.
Il baricentro della struttura deve trovarsi all'interno della
superficie d"appoggio.

»  Attenersi alle istruzioni per I'uso degli accessori.

/11 Alimentazione di tensione / Spegnimento dell’apparecchio
> Awvvertenza! Dopo un'interruzione dell’apporto di corrente,

I'apparecchio si riavvia automaticamente in modalita B/C.

La tensione indicata sulla targhetta deve corrispondere alla
tensione di rete.

La presa di corrente per il cavo di alimentazione deve essere
facilmente raggiungibile e accessibile.

Il distacco dell’apparecchio dalla rete di alimentazione avviene
solo estraendo la spina o il connettore dell’apparecchio.

/// Per proteggere |'apparecchio

>

L'apertura dell’apparecchio & consentita soltanto a personale
tecnico specializzato.

Non coprire I'apparecchio, neanche parzialmente, ad es. con
piastre metalliche o pellicole. Ne potrebbe conseguire un
surriscaldamento.

Evitare urti e colpi sull’apparecchio o sugli accessori.
Accertarsi che la piastra d'appoggio sia pulita.

Rispettare la distanza minima:

- tra apparecchi: min. 100 mm

- tra apparecchio e parete: min. 100 mm

- sopra |'apparecchio: min. 800 mm

=100 mm

=100 mm >100 mm
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Sakerhetsanvisningar Gv

/// Allmanna anvisningar

>

Las hela bruksanvisningen fére drifttagningen och
beakta sdakerhetsanvisningarna.

Forvara bruksanvisningen sa att den ar tillganglig for alla.

Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
Folj sakerhetsanvisningarna, riktlinjer for arbetarskydd och
forordningar for férebyggande av olycksfall.

Uttaget maste vara jordat (skyddsledare).

Varning — Magnetism! Tank pd magnetféltets effekter
(pacemakers, harddiskar ... ).

Risk for brannskador! Var forsiktig vid berdring av
holjesdelar och varmeplattan.

Véarmeplattan kan uppnd temperaturer som ar farligt hoga.
Tank pa restvarmen efter avstangning!

/Il Apparatkonstruktion

>

Fara! Anvand inte apparaten i explosionsfarliga omgivningar.
Den dr inte EX-skyddad.

Med amnen som kan bilda en antédndbar blandning méaste
lampliga skyddsatgarder, som t.ex. arbete under ett utsug,
vidtas.

For att undvika person- och egendomsskador ska féljande
relevanta skyddsatgarder och olycksférebyggande atgarder
vidtas nar du hanterar farliga amnen.

Varsel! Stall apparaten pa en plan, stabil, ren, halkfri, torr och
brandsaker yta.

Apparatens ben maste vara rena och oskadade.

Se till att strdmanslutningen/kabeln till temperatursensorn inte
vidror varmeplattan.

Kontrollera innan varje anvandning att apparaten samt
tillbehor inte uppvisar nagra skador. Anvand inte skadade
delar.

/// Tilldtna medier / féroreningar / bireaktioner

>

Varning! Bearbeta endast medier som tal den energitillforsel
som bearbetningen innebar. Detta galler ocksa energitillforsel i
annan form, t.ex. ljusinstralning.

Observera risker pa grund av:

- brannbara material,

- glasskross,

- felaktig dimensionering av karlet,

- for hog niva av mediet,

- karl som star osakert.

Patogena material ska endast bearbetas i slutna behallare
under ett lampligt utsug.

Forsiktigt! Vid odvervakad och saker drift far den har
anordningen bara hantera eller varma medier vars flampunkt
ar over installd sakerhetstemperaturgrans. Den installda
sakerhetstemperaturgransen maste alltid vara minst 25 °C
lagre an antandningspunkten for mediet som anvands. (enligt
EN 61010-2-010)

Varmeplattan kan vid hog rotationshastighet varmas upp aven
utan uppvarmningsdrift med magneterna.

Eventuellt kan avnott material fran roterande tillbehdrsdelar
komma in i mediet som ska bearbetas.

Vid anvandning av PTFE-belagda magnetstavar ska du tanka
pa foljande: PTFE:s kemiska reaktioner uppstar i kontakt med
smalta eller |6sta alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller,
samt med finfordelat pulver av metaller fran det periodiska
systemets 2:a och 3:e grupper, vid temperaturer éver 300
°C — 400 °C. Endast elementart fluor, klortrifluorid och
alkalimetaller angriper det. Halogenerade kolvaten verkar
reversibelt slackande.

(Kdlla: Rémpps Chemie-Lexikon och “Ullmann’, band 19)

/// Genomforande av forsok

>

Forsiktigt! Bar din personliga skyddsutrustning i enlighet

med farokategorin for det medium som ska bearbetas. Annars

foreligger det risker i och med:

- besprutning och indunstning av vatskor,

- utslungade delar,

- utslapp av giftiga eller brandfarliga gaser.

Innan apparaten tas i bruk skall det lagsta varvtalet stallas in.

Oka varvtalet ldngsamt.

Minska rotationshastigheten om:

- medium sprutar ut ur karlet pd grund av for hog
rotationshastighet,

- driften ar ojamn,

- karlet ror sig pa plattan.

/11 Tillbehor

>

Arbetssakerheten kan bara garanteras om IKA originaltillbehor
anvands.

> P @k

>

Se till att yttertemperatursensorn har satts in i mediet med
minst 20 mm djup vid anslutning.

Natkabeln ska vara utdragen nar tillbehér monteras.
Tillbehorsdelar maste vara ordentligt anslutna till apparaten
och far inte lossna av sig sjalva. Strukturens tyngdpunkt maste
ligga inom uppstaliningsytan.

Folj tillbehorets bruksanvisning.

/I Apparatens stromforsorjning / avstangning

>

Varning! Apparaten startar om automatiskt i laget B/C efter
stromavbrott.

Spanningen som anges pa typskylten maste Overensstdmma
med natspanningen.

Uttaget for natkabeln ska vara latt tillgangligt och atkomligt.
Ifrankoppling av apparaten fran strdmforsorjning snatet ska
endast ske genom att dra ut nat- eller apparatstickkontakten.

/I/ For att skydda apparaten

>
>

Apparaten far endast 6ppnas av kompetent fackpersonal.
Tack inte dver enheten, ens delvis, med t.ex. metallplattor eller
-filmer. Resultatet ar 6verhettning.

Se till att apparaten eller tillbehoren inte utsatts for stotar eller
slag.

Se till att plattan ar ren.

Beakta minimiavstandet:

- mellan apparater: min. 100 mm,

- mellan apparat och vagg: min. 100 mm,

- Over apparaten: min. 800 mm.

£

E

(=1

=1

n
>100 mm >100 mm
L Se— L B

Sikkerhedshenvisninger

/Il Generelle henvisninger

>

Laes hele driftsvejledningen for ibrugtagningen og
overhold sikkerhedshenvisningerne.

Driftsvejledningen skal opbevares tilgaengeligt for alle.

Serg for, at kun skolet personale arbejder med apparatet.
Overhold sikkerhedshenvisninger, direktiver og bestemmelser
om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

Stikdasen skal vaere jordet (jordledningskontakt).

Obs - magnetisme! Vaer opmaerksom pa magnetfeltets
effekter (pacemakere, datamedier osv ... ).
Forbraendingsfare! Var forsigtig, nar dele af huset og
varmepladen berares.

Varmepladen kan nd op pa hgje temperaturer, der udger en
fare. Vaer opmaerksom pa resterende varme efter frakobling!

/Il Apparatets opbygning

>

Fare! Apparatet ma ikke bruges i omrader med eksplosionsfare,
det er ikke EX-beskyttet.

Ved stoffer, der kan danne en antaendelig blanding, skal der
tages egnede beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. arbejde
under et aftraek.

For at undgéd personskader og materielle skader skal der
ved bearbejdning af farlige stoffer tages hensyn til de
relevante beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger til
forebyggelse af ulykker.

Varsel! Apparatet skal opstilles frit pa en jeevn, stabil, ren,
skridsikker, ter og ildfast flade.

Apparatets fedder skal vaere rene og ubeskadigede.

Serg for, at stremledningssaettet / temperatursensorkablet ikke
rgrer ved opvarmningspladen.

Apparatet og tilbeheret skal kontrolleres for beskadigelser far
hver brug. Brug ikke beskadigede dele.

/// Tilladte medier / forureninger / bivirkninger

>

Advarsel! Der ma kun bearbejdes medier, hvor energitilfgrslen
fra bearbejdningen er harmlgs. Dette gaelder ogsa for andre
energitilfgrsler, f.eks. fra lysindstraling.

Veer opmaerksom pa fare pga:

- antaendelige materialer,

- glasbrud,



- forkert dimensionering af beholderen,
- for hgjt pafyldningsniveau af mediet,
- usikker placering af beholderen.

»  Sygdomsfremkaldende materialer ma kun forarbejdes i lukkede
beholdere under et egnet aftraek.

»  Forsigtigt! Ved uovervaget og sikker drift ma denne anordning
kun handtere eller opvarme medier med et flammepunkt
over den indstillede graense for sikkerhedstemperatur. Den
indstillede sikkerhedstemperaturbegraensning skal altid ligge
mindst 25 °C under braendpunktet af det anvendte medium.
(iht. EN 61010-2-010)

> Ved hgje omdrejningstal kan opstillingspladen ogsé opvarmes
uden varmedrift pga. drevmagneten.

»  Friktionsstev fra roterende tilbehgrsdele kan eventuelt nd ind i
det medium, der skal bearbejdes.

> Ved brug af PTFE-indkapslede magnetstave skal man vaere
opmaerksom pa felgende: Kemiske reaktioner af PTFE
forekommer ved kontakt med smeltede eller opleste alkali-
og jordalkalimetaller samt med findelte pulvere af metaller
fra 2. og 3. gruppe af det periodiske system ved temperaturer
over 300 °C til 400 °C. Kun elementaert fluor, klortrifluorid og
alkalimetaller angriber det, halogenkulbrinter virker reversibelt
opsvulmende.

(Kilde: Rompps Chemie-Lexikon og ,Ullmann” bind 19)

/// Forsggsprocedurer

» Forsigtigt! Brug personligt sikkerhedsudstyr svarende til
fareklassen af det medium, der skal bearbejdes. Ellers er der
fare pga:
- steenk fra og fordampning af vaesker,
- dele, der slynges ud,
- udslip af giftige eller breendbare gasarter.

> Indstil det mindste omdrejningstal, inden apparatet tages i
brug. Seet omdrejningstallet op langsomt.

> Seet omdrejningstallet ned, hvis:
- medium sprejter ud af beholderen pga. for heijt

omdrejningstal,

- apparatet karer uroligt,
- beholderen bevaeger sig pa opstillingspladen.

/11 Tilbehar
»  Sikkert arbejde er kun garanteret med originaltilbehgr fra IKA.
> Den eksterne temperatursensor skal ved tilslutning saenkes

mindst 20 mm ned i mediet.

> Tilbehgr ma kun monteres, nar netstikket et trukket ud.

»  Tilbehgrsdele skal vaere forbundet med apparatet pa en sikker
made og ma ikke kunne lgsne sig af sig selv. Opbygningens
tyngdepunkt skal ligge indenfor opstillingsfladen.

»  Veer opmaerksom pa driftsvejledningen til tilbehgret.

/Il Spaendingsforsyning / frakobling af apparatet

> Advarsel! Efter en afbrydelse af stramforsyningen starter ap-
paratet igen af sig selv i tilstand B/C.

»  Typeskiltets spaendingsveerdi skal stemme overens med net-
spaendingen.

» Stikdasen til netledningen skal kunne nas let og veere let
tilgaengelig.

> Apparatet kan kun kobles fra stramforsyningsnettet ved at
net- hhv. apparatstikket traekkes ud.

/11 Beskyttelse af apparatet
> Apparatet ma kun dbnes af fagpersonale.
> Apparatet ma ikke tildaekkes helt eller delvist med f.eks.
metalplader eller folier. Det medfarer overophedning.
» Undga stad eller slag pa apparatet eller tilbehgr.
»  Serg for, at opstillingspladen er ren.
> Vaer opmaerksom pa mindsteafstanden:
- mellem apparater: min. 100 mm,
- mellem apparat og vaeg: min. 100 mm,
- over apparatet: min. 800 mm.

=100 mm

>100 mm >100 mm
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Sikkerhetsanvisninger

/I Generell informasjon

> Les hele bruksanvisningen for du tar enheten i bruk og
folg sikkerhetsveiledningen.

» Hold bruksanvisningen tilgjengelig for alle.

»  Serg for at kun oppleert personale arbeider med utstyret.

»  Felg sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene, samt regler
for yrkesmessig sikkerhet og forebygging av ulykker.

»  Stikkontakten ma jordes (beskyttende jordkontakt).

»  Forsiktig — Magnetisme! Pass pa eventuelle pavirkninger fra
magnetfeltet (pacemakere, datamedia ... ).

»  Fare for forbrenning! Veer forsiktig nar du bergrer husdeler
og varmeplaten.

> Varmeplaten kan nd farlig heye temperaturer. Pass pa
restvarme etter frakopling!

/// Enhetens komponenter

»  Fare! Ikke bruk enheten i omrader med eksplosjonsfarlig luft,
det er ikke eksplosjonsbeskyttet.

»  For stoffer som kan danne en antennelig blanding, ma det
treffes passende beskyttelsestiltak, som arbeid under et
avtrekk.

» For & unnga person- og eiendomsskader, fglg de relevante
beskyttelses- og ulykkesforebyggende tiltakene ved behandling
av farlige stoffer.

> Varsel! Plasser apparatet pa en flat, stabil, ren, sklifri, tarr og
brannsikker overflate.

»  Fattene pd enheten ma vaere rene og uskadde.

» Serg for at stremledningssettet / temperatursensorkabelen
ikke bergrer varmeplaten.

> Far hver bruk av enheten og tilbeharet kontroller disse for
skade. Ikke bruk skadde deler.

/// Tillatte medier / urenheter / sidevirkninger

> Advarsel! Kun behandle media hvor energitilfarsel
ved behandlingen er ufarlig. Det gjelder ogsa for andre
energitilfgrsler, som lysbestraling.

»  Pass pa risikoer pa grunn av:
- brennbare materialer.
- glassbrudd.
- feil utforming av beholder.

- for hey fyllingsgrad av mediet.
- usikker tilstand av beholderen.

> Kun behandle sykdomsfremkallende materialer i lukkede
beholdere under en passende avtrekkshette.

» Forsiktig! Nar dette apparatet brukes uten tilsyn og pa en
trygg mate, kan det bare handtere eller varme opp media med
et flammepunkt over innstilt sikker temperaturgrense. Den
innstilte sikkerhetstemperaturen skal alltid veere minst 25 °C
under flammepunktet til mediet som brukes. (iht. EN 61010-2-
010)

»  Ved hgye hastigheter kan monteringsplaten ogsa bli varm uten
oppvarming pa grunn av drivmagnetene.

> Muligens kan slitasje fra roterende utstyr havne i mediet som
behandles.

» Ved bruk av PTFE-belagte magnetstaver ma du veere
oppmerksom pa felgende: Ved temperaturer over 300 °C —
400 °C forekommer kjemiske reaksjoner med PTFE i kontakt
med smeltede eller opplgste alkali- og jordalkalimetaller, samt
med findelte pulvere fra metaller fra den andre og tredje
gruppe i det periodiske systemet. Bare elementaer fluor,
klortrifluorid og alkalimetaller angriper det, halogenkarboner
virker reversibelt hevende.

(Kilde: Rémpp Chemie-Lexikon og Ulmann Bd.19)

//1 Forsgksprosedyrer

» Forsiktig! Bruk ditt personlige verneutstyr i henhold til
farekategorien av mediet som skal behandles. Ellers er det fare
for:
- Spruting og fordampning av vaesker.
- Utslynging av deler.
- Frisettelse av giftige eller brennbare gasser.

» Innstill apparatets laveste turtall fer start. @kt turtallet
langsomt.

»  Reduser hastigheten dersom:
- Mediet spreytes ut av beholderen p& grunn av hey

hastighet.

- Det oppstar urolig drift.
- Beholderen beveger seg pd monteringsplaten.

/1l Tilbehar

»  Trygt arbeide sikres bare med originalt IKA tilbehar.

»  Den eksterne temperaturfgleren ma settes minst 20 mm inn i
mediet ved tilkobling.




>
>

>

Kun installere tilbeher nar stikkontakten er trukket ut.
Tilbehgr ma vaere godt festet til enheten og ma ikke kunne
lzsnes av seg selv. Tyngdepunktet av konstruksjonen skal ligge
pa oppstillingsflaten.

Felg bruksanvisningen for tilbehgret.

/11 Stremforsyning / slukke enheten

>

Advarsel! Etter et stramforsyningsavbrudd kjerer enheten i
modus B/C av seg selv igjen.

Spenningen angitt pa typeskiltet ma stemme overens med
nettspenningen.

Stikkontakten for stremtilferselskabelen ma veere lett
tilgjengelig.

Frakobling av enheten fra stramforsyningen ma kun skje ved a
trekke ut nett- eller apparatkontakten.

/// For & beskytte enheten

>
>

Enheten ma kun dpnes av en autorisert elektriker.

Ikke dekk til enheten, selv delvis, med for eksempel metallplater
eller folier. Resultatet vil bli overoppheting.

Unnga stet og vibrasjoner pa enheten eller tilbehgret.

Pass pa at monteringsplaten er ren.

Vaer oppmerksom pa minsteavstand:

- Mellom enheter: minst 100 mm,

- Mellom enheten og veggen: minst 100 mm,

- Over enheten: minst 800 mm.

=100 mm

>100 mm >100 mm
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Turvallisuusohjeet D)

/1 Yleisia ohjeita

>

Lue kayttoohjeet ennen laitteen kayttoonottoa ja
noudata turvallisuusohjeita.

Sailyta kayttdohjeet kaikkien kayttajien saatavilla.

Varmista, ettd laitetta kayttavat vain kayttoon koulutetut
henkilot.

Noudata turvallisuusohjeita, maarayksia seka tyoturvallisuus- ja
tapaturmantorjuntaohjeita.

Kdytettavan pistorasian on oltava maadoitettu
(suojamaadoitettu).
Huomio - Magneettisuus! Huomioi magneettikentan

vaikutukset (syddmentahdistin, tiedonsiirtovalineet ... ).
Palovaara! Ole varovainen, kun kosketat kotelon osia tai
kuumennuslevya.

Kuumennuslevyn lampétila voi nousta vaarallisen korkeaksi.
Varo jalkilampoa laitteen pysaytyksen jalkeen!

/// Laitteen rakenne

>

Vaara! Laitetta ei saa kayttaa rajahdysalttiissa tiloissa, se ei ole
EX-suojattu.

Aineiden kohdalla, jotka voivat muodostaa syttyvan seoksen,
on ryhdyttava asianmukaisiin - varotoimenpiteisiin, esim.
tybskentely vetokaapin alapuolella.

Noudata vaarallisia aineita kasitellessasi asiaankuuluvia turva-
ja tapaturmantorjuntamaarayksia henkilé- ja esinevahinkojen
valttamiseksi.

limoitus! Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitavalle,
kuivalle ja paloturvalliselle alustalle.

Laitteen jalkojen tulee olla puhtaat ja ehjat.

Varmista, ettd virtajohto / lampdtila-anturin kaapeli eivat
kosketa lampolevya.

Tarkasta aina ennen kayttda, ettd laite ja lisavarusteet ovat
ehjia. Ala kayta vahingoittuneita osia.

/// Sallitut aineet / epapuhtaudet / sivuvaikutukset

>

Varoitus! Kasittele laitteella vain aineita, jotka eivat reagoi
vaarallisesti kasittelyn aikana muodostuvaan energiaan. Tama
koskee myds muita energialisayksia kuten valon sateilya.
Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvat materiaalit.

- lasin rikkoutuminen.

- vaarankokoisen astian kaytto.

- liian taynna oleva astia.

- epavakaa astia.

Tautia aiheuttavia aineita saa kasitella ainoastaan suljetussa
astiassa asianmukaisessa vetokaapissa.

Vaara! Valvomattomassa ja turvallisessa kaytossa laitteella
voidaan kasitella tai kuumentaa vain sellaisia aineita, joiden
leimahduspiste on asetetun turvallisen lampdtilarajan
ylapuolella. Turvalampétilan tulee aina olla vahintaan 25 °C
kasiteltavan aineen syttymispistetta alhaisempi. (EN 61010-2-
010 mukaan)

Levy voi kuumentua myds ilman  ldmmityskayttoa
kayttomagneettien vaikutuksesta suurilla pyorimisnopeuksilla.
On mahdollista, etta pyorivien lisavarusteiden jaamia joutuu
kulumisen seurauksena kasiteltavan aineen joukkoon.
PTFE-pinnoitettuja magneettisauvoja  kadytettdessa tulee
huomioida seuraava: PTFE reagoi kemiallisesti, jos se on
kosketuksissa sulassa tai liuenneessa muodossa olevien alkali-
tai maa-alkalimetallien kanssa seka jaksollisen jarjestelman
ryhmiin 2 ja 3 kuuluvien metallien kanssa, kun ne on
jauhettu hienojakoisiksi ja lampétila on yli 300 °C — 400 °C.
Vain alkuainefluorilla, klooritrifluoridilla ja alkalimetalleilla
on syovyttdva vaikutus, halogeenihiilivedyt vaikuttavat
palautuvasti laajentavasti.

(Ldhde: Rémpps Chemie-Lexikon und ,Ullmann” Bd.19)

/// Kokeiden suorittaminen

>

Varo! Kaytd kasiteltdvan aineen vaaraluokitusta vastaavia

henkildkohtaisia suojavarusteita. Sen ohella vaaraa voivat

aiheuttaa:

- nesteiden roiskuminen ja hoyrystyminen.

- osien irtoaminen.

- myrkyllisten tai palavien kaasujen vapautuminen.

Valitse pienin py6rimisnopeus ennen laitteen kayttéonottoa.

Suurenna pydrimisnopeutta hitaasti.

Pienenna pyodrimisnopeutta, jos:

- nestetta roiskuu astiasta liian suuren kierrosluvun
seurauksena.

- laite ei kay tasaisesti.

- astia liikkuu levylla.

/// Lisatarvikkeet

>

>

Turvallinen tydskentely on taattu ainoastaan kaytettaessa
IKA:n alkuperaisia tarvikkeita.

Varmista, ettd jarjestelmaan kytketty ulkoinen lampotila-anturi
on vahintaan 20 mm:n syvyydessa valiaineessa.

Irrota pistoke pistorasiasta ennen lisatarvikkeen asennusta.
Lisatarvikkeiden pitaa olla lujasti kiinni laitteessa eivatka ne saa
|6ystya itsestaan. Astian painopisteen tulee olla levyn alueella.
Noudata listarvikkeen kayttoohjeita.

/// Virtalahde / kytkeminen pois paalta

>

Varoitus! Sahkokatkoksen jalkeen laite kaynnistyy itsestaan
B/C-tilaan.

Tyyppikilven jannitemerkinnan on vastattava verkkojannitetta.
Verkkojohdon pistorasian pitaa olla helposti ulottuvilla.

Laite voidaan irrottaa sahkdverkosta vain irrottamalla verkko-
johto pistorasiasta tai laitteesta.

/// Laitteen suojaamiseksi

>
>

Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.

Al peitd laitetta edes osittain esim. metallilevylla tai foliolla.
Laite saattaa ylikuumentua.

Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.

Pida levy puhtaana.

Huomioi vahimmaisetaisyys:

- laitteiden valilla: véh. 100 mm,

- laitteen ja seinan valilla: vah. 100 mm,

- laitteen ylapuolella: vah. 800 mm.

=100 mm

>100 mm >100 mm
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Wskazéwki bezpieczenstwa

/// Uwagi ogdine

>

Przeczyta¢ catg instrukcje eksploatacji przed
uruchomieniem; przestrzegac¢ wskazowek bezpieczenstwa.
Instrukcje obstugi przechowywa¢ w miejscu dostepnym dla
wszystkich.

Pamieta¢, ze praca przy urzadzeniu dozwolona jest wytacznie
dla przeszkolonego personelu.

Przestrzega¢  wskazowek dotyczacych  bezpieczenstwa,
dyrektyw oraz przepisow BHP.

Gniazdo elektryczne musi by¢ uziemione (styk przewodu
ochronnego uziemiajacego).

Uwaga - pole magnetyczne! Prosimy uwzglednia¢
oddziatywanie pola magnetycznego (ma ono wptyw na prace
rozrusznika serca, stan no$nikdéw danych, itp.).
Niebezpieczenstwo oparzenia! Nalezy zachowad
ostroznos¢ przy dotykaniu czesci obudowy i ptyty grzewczej.
Ptyta moze rozgrzac sie do temperatury ponad 310 °C. Nalezy
uwazac na ciepto pozostajace po wytaczeniu urzadzenia.

/// Konstrukcja urzadzenia

>

Niebezpieczenstwo!  Urzadzenia nie  uzywa¢ w
obszarach zagrozonych wybuchem — nie posiada ochrony
przeciwwybuchowe;.

W przypadku substancji, ktore moga tworzy¢ mieszanine
zapalng, konieczne jest podjecie odpowiednich $rodkow
ochronnych, np. prowadzenie pracy pod odciggiem.

Aby uniknac obrazen ciata i szkdd materialnych podczas obrobki
substancji niebezpiecznych nalezy przestrzega¢ odpowiednich
$rodkéw ochronnych i zapobiegajgcych wypadkom.
Wskazéwka! Urzadzenie ustawi¢ na rownej, stabilnej,
czystej, antyposlizgowej, suchej i ogniotrwatej powierzchni.
No6zki urzgdzenia musza by¢ czyste i nieuszkodzone.

Uwazac, aby przewod zasilania / przewod czujnika temperatury
nie dotykat ptytki grzewczej.

Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢, czy urzadzenie lub jego
wyposazenie nie sg uszkodzone. Nie uzywac uszkodzonych
czesdci.

/// Dopuszczone media / Zanieczyszczenia / Reakcje uboczne

>

Ostrzezenie! Nadaje sie wylacznie do przetwarzania

substancji, dla ktérych doprowadzenie energii podczas obrébki
nie jest szkodliwe. Dotyczy to rowniez innych sposobow
doprowadzanie energii, np. w postaci o$wietlenia.

Pamietac o zagrozeniu zwigzanym z:

- substancjami fatwopalnymi,

- peknieciem szkfa,

- zlym doborem rozmiaru naczynia,

- zbyt wysokim poziomem napefnienia naczynia substancja,
- niestabilnym ustawieniem naczynia.

Materiaty chorobotworcze poddawad obrébce tylko w
zamknietych naczyniach i z uzyciem odpowiedniego odciggu.
OstroZnie! W trybie bezpiecznym i bez nadzoru urzadzenie
moze jedynie obrabia¢ lub ogrzewa¢ media, ktorych
temperatura zapfonu jest wyzsza niz ustawiony limit
temperatury bezpieczenstwa. Ustawiona warto$¢ graniczna
temperatury bezpieczenstwa musi wynosi¢ zawsze co najmniej
25 °C ponizej temperatury zaptonu przetwarzanej substangji.
(zgodnie z EN 61010-2-010)

Plyta robocza moze sie rozgrzac takze bez wiaczenia trybu
podgrzewania, na skutek wysokiej predkosci obrotowej
napedu.

Czastki powstajgce w wyniku S$cierania obracajacych sie
acesoriow moga przedosta¢ sie do poddawanej obrobce
substancji.

Podczas korzystania z mieszadetek magnetycznych z
powtoka PTFE nalezy wzigé pod uwage co nastepuje: PTFE
wchodzi w reakcje chemiczne w zetknigciu z roztopionymi
lub rozpuszczonymi metalami alkalicznymi i metalami ziem
alkalicznych, a takze z bardzo rozdrobnionymi proszkami metali
grupy 2 i 3 uktadu okresowego w temperaturze powyzej 300
°C — 400 °C. Agresywnos¢ chemiczng wobec PTFE wykazuja
tylko fluor elementarny, fluorochlorki i metale alkaliczne, a
weglowodory chlorowcopochodne wykazujg odwracalne
dziatanie speczniajace.

(zrodto: R6mpps Chemie-Lexikon i “Ulmann”, tom 19)

/// Przeprowadzanie doswiadczen

OstroZnie! Stosowa¢ osobiste wyposazenie ochronne
odpowiednie do klasy niebezpieczenstwa uzywanej substancji.
W przeciwnym wypadku istnieje zagrozenie spowodowane:

- pryskaniem lub parowaniem cieczy,

- wypadnieciem czesci,

- uwalnianiem sie gazow toksycznych i palnych.

> P @b

Przed uruchomieniem urzadzenia ustawi¢ najnizszg predkosc

obrotowa. Predko$¢ obrotowga nalezy zwiekszac stopniowo.

Zmniejszy¢ predkos¢ obrotows, jezeli:

- substancja wylewa sie z naczynia na skutek zbyt duzej
predkosci obrotowe;j,

- urzadzenie pracuje nieréwno,

- urzadzenie pracuje nierowno.

/Il Akcesoria

>

>

Bezpieczenstwo eksploatacji gwarantowane jest wyfacznie
pod warunkiem uzycia oryginalnego osprzetu IKA.
Zewnetrzny czujnik temperatury przy podfaczeniu nalezy
zanurzy¢ w substancji na gtebokos$¢ co najmniej 20 mm.
Akcesoria montowac wytgcznie wowczas, gdy urzadzenie nie
jest podtaczone do sieci elektryczne;.

Akcesoria musza by¢ dobrze przymocowane do urzadzenia i
nie moga samoczynnie sie odtaczac. Srodek ciezkosci zestawu
musi znajdowac sie ponad powierzchnia plyty gornej.
Postepowac zgodnie z instrukcjg obstugi akcesoriow.

/l1 Zasilanie elektryczne / Wytgczanie urzadzenia

>

Ostrzezenie! Po przerwie w zasilaniu energig elektrycznag
urzadzenie samoczynnie uruchamia sie w trybie B/C.

Dane napiecia podane na tabliczce znamionowej musza byc¢
zgodne z napigciem sieciowym.

Gniazdo do podiaczenia przewodu zasilajgcego musi byc
fatwo dostepne.

Urzgdzenie mozna odfaczy¢ od sieci elektrycznej tylko po-
przez wyjecie wtyczki z gniazda lub wtyku z urzadzenia.

/I/' W celu ochrony urzagdzenia

>

Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez wykwalifikowany
personel.

Nie przykrywac urzadzenia, nawet czesciowo, np. ptytami
metalowymi lub foliami. W przeciwnym razie nastapi
przegrzanie.

Nalezy chroni¢ urzadzenie i akcesoria przed obiciami i uderzeniami.
Nalezy utrzymywac plyte robocza w czystosci.

Nalezy zachowywac minimalne odlegtosci:

- pomiedzy urzadzeniami min. 100 mm,

- pomiedzy urzadzeniem a $ciang min. 100 mm,

- nad urzadzeniem min. 800 mm.

=100 mm
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Bezpeénostni pokyny D)

/I VSeobecneé pokyny

>

>

Pfed uvedenim zafizeni do provozu si prectéte cely
navod k provozu a respektujte bezpecnostni pokyny.
Navod k provozu uloZte na misté dostupném viem.
Respektujte, Ze se zafizenim smi pracovat pouze vyskoleny
personal.

Respektujte bezpecnostni upozornéni, smérnice, predpisy na
ochranu zdravi pfi praci a prevenci nehod.

Zasuvka musi byt fadné uzemnéna (ochranny vodic).

Pozor - Magnetismus! Méjte na védomi mozné vlivy
magnetického pole (kardiostimulatory, datové nosice ... ).
Nebezpeci popaleni! Dbejte opatrosti pfi kontaktu s dily
krytu a topnou deskou.

Topné deska mlze dosahnout nebezpecné vysokych teplot.
Uvédomte si pfitomnost zbytkového tepla po vypnuti.

/I Konstrukce pfistroje

>

Nebezpeci! Zafizeni neprovozujte v prostfedi s nebezpecim
vybuchu, neposkytuje ochranu proti vybuchu.

V pfipadé latek, které mohou vytvofit zapalnou smés, je tfeba
pfijmout vhodnd ochrannd opatfeni, napf. pracovat pod
odtahem vypard.

Pro zamezeni riziku zranéni osob a vzniku materidlnich
skod dodrzujte pfi zpracovani nebezpecnych latek pfislusna
ochranna opatfeni a opatfeni pro prevenci nehod.



> Upozornéni! Pfistroj postavte volné na rovnou, stabilni,
Cistou, neklouzavou, suchou a nehoflavou plochu.

> Podstavné patky pfistroje museji byt Cisté a bez jakéhokoli
poskozeni.

» Dbejte na to, aby se sestava sitové siliry / kabel teplotniho
snimace nedotykaly ohfevné desky.

»  Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda zafizeni a pfisluSenstvi
nejevi znamky poskozeni. Nepouzivejte poskozené dily.

/// Pfipustna média / znecisténi / vedlejsi reakce

> Varovani! Zpracovavejte pouze média, u kterych je pfivod
energie zpracovanim bez nebezpedi. To plati rovnéz pro jiné
vstupy energie napfiklad svételnym zafenim.

> Viyvarujte se nebezpedi vyvolaného:
- hoflavymi materialy,
- prasknutim skla,
- chybnym nadimenzovanim nadoby,
- prilis vysokou hladinou naplnéni meda,
- nezajisténym stavem nadoby.

> Materidly, které vyvoldvaji nemoci, zpracovavejte jen v
zavienych nadobach pfi zajisténi vhodného odtahu.

> Pozor!V rezimu bezpecného provozu bez dohledu smi zafizeni
obsahovat nebo ohfivat pouze média, jejichz bod vzplanuti lezi
nad nastavenou bezpecnostni teplotni mezi. Nastavena uroven
bezpecnostniho omezeni teploty musi byt vzdy nejméné 25 °C
pod bodem vzplanuti pouzivaného média. (podle normy EN
61010-2-010))

»  Podstavna deska se i bez provozu s ohfevem mize pfi vysokych
otackach zahfivat prostfednictvim hnacich magnetd.

> Materidl vznikly otérem otécejicich se dild pfislusenstvi se mize
eventualné dostat do média urceného k zpracovani.

> Pri pouZiti magnetickych tycek s povlakem z PTFE je tfeba mit
na védomi nasledujici body: Chemické reakce PTFE nastavaji v
kontaktu s roztavenymi nebo rozpusténymi alkalickymi kovy
a kovy alkalické zeminy a s jemnozrnnymi prasky kovl z 2. a
3. skupiny periodické soustavy prvkl pfi teplotach pres 300
°C — 400 °C. Narusuji jej pouze prvek fluor, fluorid chlore¢ny
a alkalické kovy, zatimco halogenové uhlovodiky plsobi
opacnym zplsobem.
(Zdroj: Rémpps Chemie-Lexikon (Lexikon chemie Rompps) a
,Ullmann” obr. 19)

/// Provedeni pokusu

>

Pozor! Pouzivejte své osobni ochranné pracovni pomdcky a

vybaveni podle tfidy nebezpecnosti zpracovavaného média.

Jinak vznika nebezpedi vyvolané:

- stfikanim a odpafovanim kapalin,

- uvolnénim a vymrsténim casti,

- uvolnovanim toxickych nebo hoflavych plynG.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu nastavte nejnizsi otacky.

Pocet otacek zvySujte pomalu.

Snizte pocet otacek v téchto pfipadech:

- médium v disledku pfili§ vysokého poctu otacek vystfikuje
z nadoby,

- vznikl neklidny chod,

- nadoba se pohybuje na podstavné desce,

/// PFislusenstvi

>

>

Bezpecna prace je zajisténa pouze s originalnim pfislusenstvim
IKA.

Zajistéte, aby externi teplotni snimac¢, kdyz je pfipojeny, byl do
média ponoren do hloubky alespori 20 mm.

PFisluSenstvi instalujte pouze s vytazenou sitovou zastrckou.
Dily prislusenstvi museji byt jisté pfipojené k zafizeni a nesmi se
podstavné plochy.

Respektujte ndvod k pouziti pfislusenstvi.

/11 Elektrické napajeni / vypnuti pfistroje

>

>

Varovanil! Po ukonceni pferuseni pfivodu elektrické energie se
pfistroj v rezimu B/C opét automaticky spusti.

Udaj o napéti na typovém Stitku musi odpovidat napéti v siti.
Zasuvka pro pripojeni k elektrické siti musi byt snadno
dosazitelna a pfistupna.

Odpojeni zafizeni od elektrické sité se provadi pouze vytazenim
sitove zastrcky, resp. zastrcky zafizeni.

/// Ochrana pfistroje

>
>

Zafizeni smi otevirat pouze kvalifikovany pracovnik.

Zafizeni nezakryvejte, ani ¢astecné, napf. kovovymi deskami
nebo féliemi. Disledkem by bylo prehfivani.

Zamezte tvrdym nédrazim nebo Uderdm na zafizeni nebo
pfislusenstvi.

Dbejte na udrzovani podstavné desky v Cistém stavu.
Respektujte minimalni vzdalenost:

- mezi pfistroji: min. 100 mm,

- mezi pfistrojem a sténou: min. 100 mm,

- nad pfistrojem: min. 800 mm.

>pP@>

=100 mm

OO0 OO OO

=100 mm =100 mm
L ) L
Biztonsagi utasitasok )

/// Altalanos informaciok

>

>

Az lizembe helyezés el6tt olvassa el a kezelési
utmutatét, és ligyeljen a biztonsagi tudnivaldkra.

A kezelési utmutatdét mindenki szamara koénnyen elérhetd
helyen tarolja.

Ugyeljen arra, hogy csak képzett munkatarsak dolgozzanak a
készllékkel.

Tartsa be a biztonsagi tudnivaldkat, irdnyelveket, munkavédelmi
és balesetvedelmi el6irasokat.

Az aljzatnak foldeléssel (védéérintkezdvel) kell rendelkeznie.
Figyelem — magnesesség! Vegye figyelembe a magneses
mezé hatasait (szivritmus-szabalyozd, adathordozdk stb.).
Veszély — égési sériilés veszélye! Legyen odvatos, ha
megérinti a burkolatot és a fiitélapot.

Aflit6lap veszélyesen magas hémérsékletet is elérhet. Figyeljen
arra, hogy a kikapcsolds utan tovabbra is forro lehet!

/11 A készUlék felépitése

>

>

Veszély! A késziléket ne haszndlia robbanasveszélyes
helyeken, mivel nem robbanasvédett kivitel(.

Olyan anyagok esetén, amelyek gyulékony elegyet képeznek,
megfeleld intézkedéseket kell hozni, példaul elszivas melletti
munkavégzés.

A személyi és anyagi sérilések elkerllése érdekében veszélyes
anyagokkal végzett munkak esetén forditson figyelmet a

vonatkozoé védelmi és baleset-megel&zési intézkedésekre.

»  Megjegyzés! A készuléket sik, stabil, tiszta, csuszasmentes,
szaraz és t(izallo feluletre allitsa.

» A készUlék labait tiszta és sértetlen llapotban kell tartani.

»  Gy6z8djon meg réla, hogy a haldzati vezetékek/a hémérséklet-
érzékeld kabel nem ér hozza a melegitélemezhez.

> Minden hasznalat el6tt ellendrizze a készulék és a tartozékok
épségét. Sérult alkatrészeket ne hasznaljon.

/// Megengedett kdzegek / Szennyezddések / Mellékhatasok

» Figyelem! Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a
feldolgozas kozbeni energiatermel6dés nem aggalyos. Ez az
energiabevitel mas formaira, pl. a fénysugarzasra is érvényes.

> Ugyeljen az alabbi veszélyre:
- gyulékony anyagok.

- Uvegtorés.

- atartély hibds méretezése.
- a kozeg tul magas szintje.
- atartdly instabil dllapota.

» Betegségeket el6idézé anyagokat csak zart edényben és
megfeleld elszivas mellett dolgozzon fel.

» Vigyazat! A biztonsagos felligyelet nélklli haszndlat
erdekében az eszkozzel kizardlag olyan anyagokat szabad
kezelni és melegiteni, amelyek lobbanaspontja a kijelolt
hémérsékleti biztonsagi hatarérték folott van. A beallitott
biztonsagi hémérseklet-korlatozd értékének mindig legalabb
25 °C-kal alacsonyabbnak kell lennie, mint a felhasznalt kdzeg
gyujtopontja. (EN 61010-2-010 szerinti)

» Nagy fordulatszamon a hajtémagnesek miatt a lap akkor is fel
tud hevdini, ha nincs flitési Gzemmaodban.

» A forgo tartozékok belesurlédhatnak a feldolgozott kozegbe.

»  PTFE-bevonatu magnesrudak esetén a kovetkezbkre kell
Ugyelni: a PTFE kémiai reakcioba Iép megolvadt vagy oldott
alkali és foldalkali fémekkel, illetve finomszemcsés fémporokkal
a periddusos rendszer 2. és 3. csoportjabol 300 °C - 400 °C
feletti hémérsékleten. Csak az elemi fluor, klértrifluorid és az
alkdlifémek tdmadjak meg, a halogénezett szénhidrogének
forditottan hatnak.

(Forrds: Rémpps vegyi lexikon és ,Ullmann”, 19. kép)

/11 A tesztek elvégzése

» Vigyazat! Viselien a feldolgozott anyag veszélyességi
osztalyanak megfeleld egyéni védbeszkozt. Ellenkezd esetben
veszélyt idézhet el6:



>

i

- a folyadékok kispriccelése és elparolgasa.

- akirepul6 alkatrészek.

- amérgezd vagy égheté gazok felszabadulasa.

A készulék lzembe helyezése el6tt éllitsa be a legalacsonyabb

fordulatszamot. Lassan novelje a fordulatszamot.

CsOkkentse a fordulatszamot, ha:

- az anyag a tul magas fordulatszdm miatt kifroccsen az
edénybdl.

- a készllék jarasa egyenetlenné vilik.

- atartaly a lapon mozog.

/// Tartozékok

>

>

A biztonsagos munkavégzeés csak az IKA eredeti tartozekokkal
biztosithato.

Gy6z6djon meg réla, hogy csatlakozaskor a kulséhémérséklet-
erzékel® legalabb 20 mm mélységig bele van illesztve a kozeg-
be.

Tartozékokat csak a csatlakozodugd kihuzasa utan szabad
felszerelni.

A tartozékoknak mindig a készllékhez csatlakoztatva kell
lennitik, és nem lazulhatnak ki. A szerkezet sulypontjanak a
tartofelllet felett kell lennie.

Vegye figyelembe a tartozékok lizemeltetési Utmutatojat.

/Il Energiaellatas / A készulék kikapcsoldsa

>

>

Figyelem! Az dramellatas megszakitdsa utan a készulék a B/C
modban automatikusan Ujra elindul.

A tipustablan szerepld feszultségnek meg kell egyeznie a
halozati feszultséggel.

A tapvezeték csatlakozoaljzatéanak konnyen elérheté és
megkdzelithetd helyen kell lennie.

A készilék dramtalanitasa csak a halozati csatlakozodugo, ill. a
készUlék csatlakozddugdja kihuzasaval torténhet.

/11 A készlék védelme érdekében

>
>

A készuléket csak szakember nyithatja fel.

A készlléket még részben se takarja le, pl. fémlemezzel vagy
folidval. Ennek kovetkeztében ugyanis tulhevilhet.

Kerulje a készlléket és a tartozékokat érd lokéseket és
Utéseket.

Ugyeljen a tartofelllet tisztasagara.

Kérjuk, tartsa be az alabbi minimalis tdvolsagokat:

- készllékek kozott: min. 100 mm,

- akészllék és a fal kozott: min. 100 mm,

- akészulék folott: min. 800 mm.

=100 mm
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Varnostni napotki Go

/// Splodna navodila

>

>

Preden zacnete napravo uporabljati, v celoti preberite
navodila za uporabo in upostevajte varnostne napotke.
Navodila za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
Pazite, da napravo uporablja le za to usposobljeno osebje.
Upostevajte varnostne napotke, smernice in predpise za
varstvo pri delu ter preprecevanje nesrec.

Vti¢nica mora biti ozemljena (ozemljitveni kontakt).

Pozor — Magnetizem! Upostevajte vplive magnetnega polja
(sréni spodbujevalniki, nosilci podatkov itd.).

Nevarnost opeklin! Ko se dotikate delov ohija in grelne
plosce, bodite previdni.

Grelna plos¢a lahko doseZe nevarno visoke temperature.
Upostevajte, da je naprava po izklopu topla!

/// Namestitev naprave

>

Nevarnost! Naprave ne uporabljajte v eksplozivnih okoljih,
ker ni zaS¢itena za delo v potencialno eksplozivnih obmogjih.
Pri snoveh, ki lahko tvorijo vnetljivo zmes, je treba izvesti ustrezne
varnostne ukrepe, npr. delo pod odzraCevalnim sistemom.

Za preprecevanje poskodb oseb in predmetov pri obdelavi
nevarnih snovi, upostevajte zadevne zascitne ukrepe in ukrepe
za prepreCevanje nesrec.

Napotek! Napravo postavite na ravno, stabilno, disto,
nedrseco, suho in ognjevarno podlago tako, da bo okrog nje
dovolj prostora.

>

Podstavki naprave morajo biti Cisti in neposkodovani.
Zagotovite, da se komplet napajalnega kabla/kabla
temperaturnega tipala ne dotika ogrevalne plosce.

Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema
poskodovani. Ne uporabljajte poskodovanih delov.

/// Dovoljeni mediji / neCistoce/stranske reakcije

>

Opozorilo! Obdelujte le snovi, pri katerih je energija, ki se
dovaja pri obdelavi, neznatna. To velja tudi za druge dovode
energije, npr. zaradi svetlobnega obsevanja.

Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,

- loma stekla,

- napacne velikosti posode,

- previsokega nivoja polnjenja snovi,

- nestabilno postavljene posode.

Materiale, ki povzrocajo bolezni, obdelujte le v zaprtih posodah
in z ustreznim odzracevalnim sistemom.

Previdno! Pri nenadzorovanem in varnem delovanju lahko ta
naprava obdeluje ali segreva samo medije, katerih plamenisce
je nad nastavljeno varnostno mejo temperature. Nastavljena
varnostna temperaturna omejitev mora biti vedno vsaj 25 °C
pod goris¢em uporabljene snovi. (po EN 61010-2-010)
Odlagalna plosca se lahko segreje zaradi pogonskih magnetov
pri visokem Stevilu vrtljajev, tudi kadar gretje ni vklopljeno.
Delci, ki nastanejo pri obrabi vrtecih se delov pribora, lahko
pridejo v obdelovano snov.

Pri uporabi magnetnih palic, prevleCenih s PTFE, upostevajte
naslednje: PTFE kemicno reagira v stiku s staljenimi ali
raztopljenimi alkalijskimi in zemljoalkalijskimi kovinami ter
drobnimi praski kovin iz 2. in 3. skupine periodnega sistema
pri temperaturah nad 300 °C do 400 °C. Agresivno delujejo
le elementarni fluor, klorov trifluorid in alkalijske kovine,
halogenski ogljikovodiki pa povzrocajo reverzibilno nabrekanje.
(Vir: kemijski leksikon Rompp Chemie-Lexikon in enciklopedija »Ullmannc, 19. zvezek)

/11 Poskusno delovanje

>

Previdno! Osebno zas¢itno opremo nosite skladno z razredom
nevarnosti snovi, ki jo obdelujete. Sicer obstaja nevarnost:

- brizganja in izparevanja tekocin.

- hitrega izmeta delov.

- sproscanja strupenih ali vnetljivih plinov.

Pred zagonom naprave nastavite Stevilo vrtljajev na najmanjso
vrednost. Stevilo vrtljajev poveclujte pocasi.

Zmanj3ajte Stevilo vrtljajev, Ce:

- snov zaradi previsokega Stevila vrtljajev brizga iz posode.
- naprava teCe neenakomerno.
- se posoda na odlagalni plo3¢i premika.

/// Oprema

>
>

>

Varno delo je zagotovljeno samo z originalno opremo KA.
Zunanje temperaturno tipalo mora biti pri priklopu vstavljeno
vsaj 20 mm globoko v snov.

Opremo namestite le, ko je omrezni vtic izvlecen.

Deli opreme morajo biti varno povezani z napravo in se ne
smejo samodejno lociti od naprave. TeziSCe sestavljene naprave
mora biti znotraj odlagalne povrsine.

UpoStevajte navodila za uporabo opreme.

/// Napajanje/izklop naprave

>

>
>

Opozorilo! Po prekinitvi elektricnega napajanja se naprava
samodejno ponovno zazene v nacinu B/C.

Nazivna napetost na tipski plo3¢ici se mora ujemati z omrezno
napetostjo.

Vti¢nica napajalnega kabla mora biti lahko dostopna in dosegljiva.
Napravo izkljuCite iz elektricnega omrezja le, Ce izvleCete
omrezni vti¢ oziroma vti¢ naprave.

/I Za zas¢ito naprave

>
>

Napravo lahko odpre le strokovno osebje.

Naprave ali delov naprave ne pokrivajte denimo s kovinskimi
plosc¢ami ali folijami, saj se lahko pregreje.

Preprecite sunke ali udarce ob napravo ali opremo.
Zagotovite Cisto odlagalno plosco.

Prosim, upostevajte najmanjso razdaljo:

- med napravami: min. 100 mm,

- med napravo in zidom: min. 100 mm,

- nad napravo: min. 800 mm.

[
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Bezpecnostné pokyny @

/// V3eobecné pokyny

>

>

Precitajte si cely navod na obsluhu uz pred uvedenim
zariadenia do prevadzky a respektujte bezpecnostné
pokyny.

N&vod na obsluhu uloZte tak, aby bol pristupny pre kazdého.
Dbajte, aby so zariadenim pracovali iba zaSkoleni pracovnici.
DodrZiavajte bezpecnostné pokyny, smernice, predpisy na
ochranu zdravia pri praci a prevenciu Urazov.

Sietova zasuvka musi byt uzemnena (s ochrannym kontaktom).
Pozor - magnetizmus! Ucinky magnetického pola
(kardiostimulatory, média ... ).

Nebezpecenstvo popalenia! Opatrne pri dotyku dielov
telesa a ohrievacej dosky.

Ohrievacia doska méZze dosiahnut nebezpecne vysoké teploty.
Po vypnuti dajte pozor na zvyskové teplo!

/// Konstrukcia zariadenia

>

Nebezpecenstvo! Zariadenie neprevadzkujte v prostredi s
nebezpecim vybuchu, nie je chranené podla EX.

S materialmi, ktoré mézu vytvorit zapalni zmes sa musia
prijimat vhodné ochranné opatrenia, napr. praca pod
digestorom.

Aby nedollo k Urazom ani vecnym 3$kodam, pri spracovani
nebezpecnych latok reSpektujte platné bezpecnostné
opatrenia a opatrenia na prevenciu Urazov.

Upozornenie! Zariadenie uloZte volne na rovny, stabilny,
cisty, neklzavy, suchy a nehorlavy povrch.

Nohy zariadenia musia byt Cisté a neposkodené.

Zabezpecte, aby sa sUprava napajacieho kabla a snimaca
teploty nedotykala ohrievacej dosky.

Pred kaZzdym pouzitim skontrolujte, Ci nie je zariadenie ani
prisludenstvo poskodené. NepouZivajte Ziadne poSkodené
diely.

/// Povolené média / necistoty / vedlajsie reakcie

>

>

Vystraha! Pracujte vyhradne s médiami, u ktorych zvySenie
energie pri Uprave nespdsobuje Ziadne nebezpecenstvo. Plati
to aj pre ostatné priciny zvy3enia energie, napr. dopadajucimi
sine¢nymi lu¢mi.

Pozor na zvysené riziko, ktoré spdsobuju:

- horlavé materialy,

- rozbitie skla,

- chybné dimenzovanie nadoby,

- prili$ vysoka Uroven naplne média,

- nestabilna pozicia nadoby.

Materidly sposobujice ochorenia spracovavajte len v
uzavretych nadobach pod vhodnym digestorom.

Pozor! Bezpecnad prevadzka zariadenia bez dohladu moéze byt
zarucena len pri manipulacii alebo ohrievani médii s bodom
vzplanutia vy3Sim ako predpisand medzna bezpecnostna
teplota. Nastavend bezpecna medzna teplota musi byt vzdy
najmenej 25 °C pod bodom vzplanutia pouzitého média.
(podla EN 61010-2-010)

Montaznu dosku pri vysokych otackach mézu zohriat aj hnacie
magnety bez zapnutia ohrevu obezného kolesa.

Castice uvolfiované odieranim z rotujucich dielov prislusenstva
sa mézu dostat do spracovavaného média.

Pri pouZiti magnetickych tyciek s oplastenim z PTFE prihliadajte
na tuto skutoCnost: Prikontakte s roztavenymialkalickymikovmi
alebo kovmi alkalickych zemin, ako aj jemne dispergovanych
praskoch kovov z 2. a 3. skupiny periodického systému pri
teplotach 300 °C az 400 °C dochadza k chemickym reakciam
PTFE. Agresivne pdsobi iba elementarny fluor, fluorid chlority
a alkalické kovy, halogénuhlovodiky spdsobuju reverzibiiné
napuciavanie.

(Zdroj: Rompps Chemie-Lexikon a ,Ullmann” Diel 19)

/I Vykonavanie pokusov

>

Pozor!  PouZivajte osobné  bezpecnostné  pomdcky

zodpovedajuce triede nebezpelenstva upravovaného média.

Nedodrzanim tejto poziadavky vznika ohrozenie v désledku

moznosti:

- vystrekovania a odparovania kvapalin,

- vymrstovania dieloy,

- uvolfovania toxickych alebo horlavych plynov.

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky nastavte najnizsiu

rychlost otacania. Rychlost otacania zvysujte pomaly.

Rychlost otacania znizte, ak:

- médium v dobsledku prili§ vysokej rychlosti otacania
vystrekuje z nadob,

- chod zacina byt nepokojny,

- nadoba sa pohybuje na montaznej doske,

/// Prislusenstvo

i

Bezpecna praca je zarucend len s origindlnym prisluSenstvom
znacky IKA.

Zabezpecte, aby externy teplotny snimac bol pri pripojeni
ponoreny do média do hlbky aspori 20 mm.

PrisluSenstvo namontujte iba po vytiahnuti sietovej vidlice.
Prislusenstvo musi byt bezpecne pripojené k zariadeniu a
nesmie sa samovolne uvolfiovat. TaZisko konstrukcie sa vzdy
musi nachadzat vnutri pddorysnej plochy, na ktorej zariadenie
stoji.

ReSpektujte poziadavky navodu na obsluhu prislusenstva.

/// Privod napéjacieho napatia / vypinanie zariadenia

Vystraha! Po vypadku dodavky elektrickej energie sa zariad-
enie v reZime B uvedie znova samocinne do prevadzky.

Udaj o napati na typovom Stitku sa musi zhodovat s napatim v
elektrickej sieti.

Elektrickd zasuvka pre sietovy napajaci kabel musi byt volne
pristupna.

Odpojenie zariadenia od napajacej siete sa dosiahne iba vyti-
ahnutim sietovej alebo pristrojovej vidlice.

/// Na ochranu zariadenia

Zariadenie moze otvarat iba kvalifikovany odbornik.
Zariadenie nezakryvajte, ani Ciastocne, napr. kovovymi doskami
alebo féliami. Dosledkom je prehrievanie.

Vyhybajte sa udieraniu alebo narazom do zariadenia alebo
prislusenstva.

Dbajte na cistotu montaznej dosky.

Dodrziavajte minimalnu vzdialenost:

- medzi zariadeniami: min. 100 mm,

- medzi zariadenim a stenou: min. 100 mm,

- nad zariadenim: min. 800 mm.
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Ohutusjuhised @

/11 Uldinformatsioon

>

>

Enne seadme kasutuselevottu lugege kogu
kasutusjuhend labi ja jargige ohutusjuhiseid.

Hoidke kasutusjuhendit koigile ligipdasetavas kohas.

Jalgige, et seadmega td6taks vaid valjadpetatud personal.
Jargige ohutusjuhiseid, direktiive, tookaitse- ja Onnetuste
ennetamise eeskirju.

Pistikupesa peab olema maandatud (kaitsejuhiga Ghendatud kontakt).
Tahelepanu — magnetism! Pd6rake tahelepanu magnetvalja
mojudele (sidamestimulaatorid, andmekandjad jne).
Poletuste oht! Ettevaatust korpuse osade ja kuumutusplaadi
puudutamisel.

Kuumutusplaat voib saavutada ohtlikult kérge temperatuuri.
Parast valjalulitamist pddrake tahelepanu jaaksoojusele!

/// Seadme Ulesehitus

>

>

Oht! Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas,
sellel pole plahvatuskaitset.

Ainete puhul, mis voivad moodustada suttivaid sequsid, tuleb votta
sobivaid kaitsemeetmeid, naiteks todtada valjatdmbeventilatsiooni all.
Isiku- ja varakahjude valtimiseks jargige ohtlike ainetega todtamisel
asjaomaseid kaitse- ja 6nnetuste arahoidmise meetmeid.
Juhised! Asetage seade tasasele, stabiilsele, puhtale,
libisemiskindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

Seadme jalad peavad olema puhtad ja terved.

Veenduge, et toitekaabli komplekti / temperatuurianduri
kaabel ei puutu kuumutusplaati.

Kontrollige enne iga kasutuskorda seadet ja tarvikuid voimalike
kahjustuste suhtes. Arge kasutage kahjustunud detaile.

/// Lubatud ained / reostus / korvalreaktsioonid

>

Hoiatus! Toodelge ainult selliseid aineid, mille korral
on tootlemisel tekkiv energia ohutu. See kehtib ka teiste
sisendenergiate kohta, nt valguskiirguse tottu.

Arvestage ohte, mis on tingitud:

- sUttivatest materjalidest,

- klaasi purunemisest,

- anuma valest suurusest,

- aine liiga korgest taitetasemest,

- anuma ebastabiilsusest.

Toodelge haigusttekitavaid materjale vaid suletud anumates
sobiva aratdmbetoru all.




> Ettevaatust! Jarelevalveta ja ohutu t66 tagamiseks voib
seade kasutada voi kuumutada ainult ainet, mille leekpunkt
on koérgem kui maaratud temperatuuri ohutuspiirang.
Kindlaks madratud turvaline temperatuurilimiit peab alati
olema vahemalt 25 °C vorra vaiksem kui kasutatava aine
stttimistemperatuur. (vastavalt standardile EN 61010-2-010)

> Alusplaat voib suurel poorlemiskiirusel magneti tottu ka ilma
kuumutamata soojeneda.

»  Poorlevate tarvikute kuljest voib tdddeldavasse ainesse osakesi
sattuda.

> PTFE-mantliga magnetpulgakeste kasutamisel tuleb tahelepanu
pdorata jargmistele asjaoludele. PTFE keemilised reaktsioonid
tekivad siis, kui see puutub kokku sulanud véi lahustunud leelis-
vOi leelismuldmetallidega voi perioodilisussusteemi 2. voi 3. grupi
metallide peenestatud puruga temperatuuril Gle 300 °C - 400 °C.
Vaid elementaarne fluor, kloortrifluoriid ja leelismetallid kahjustavad
seda, halogeensusivesinikud mojuvad reversiivselt tursutavalt.
(Allikas: Rémpp Lexikon Chemie ja ,Ullmann” 19. kd.)

/Il Katsed

» Ettevaatust! Kandke toodeldava aine ohuklassile vastavat
isikukaitsevarustust. Vastasel juhul tekivad ohud, mis on tingitud:
- vedelike pritsimisest ja aurustumisest,
- osade valjapaiskumisest,
- toksiliste voi stttivate gaaside eraldumisest.

> Seadistage enne seadme  kasutuselevottu  vaikseim
poorlemiskiirus. Suurendage kiirust aegamoédda.

> Vahendage poorlemiskiirust, kui:
- ainet pritsib anumast valja, kuna anum poorleb liiga kiiresti,
- seade ei toOta enam rahulikult,
- anum liigub alusplaadil.

/11 Tarvikud

> Ohutu t66 on tagatud vaid IKA originaaltarvikutega.

»  Valine temperatuuriandur tuleb Ghendamisel ainesse sisestada
vahemalt 20 mm sligavusele.

> Paigaldage tarvikuid ainult siis, kui toitepistik on vooluvorgust
lahutatud.

> Tarvikud peavad olema seadmega kindlalt ihendatud ega tohi
ise seadme kuljest lahti tulla. Seadme raskuspunkt peab asuma
aluspinnal.

» Jargige tarvikute kasutusjuhendit.

/// Toitepinge / seadme valjalllitamine

> Hoiatus! Parast voolukatkestust kaivitub seade iseseisvalt
reziimis B/C.

> TUubisildil margitud pinge peab vastama vorgupingele.

> Seadme vooluvorku thendamiseks kasutatav pistikupesa peab
olema kergesti ligipdasetav.

» Seadme saab vooluvorgust lahutada ainult toite- voi seadme-
pistiku valjatdmbamisega.

/// Seadme kaitse

> Seadet voivad avada vaid spetsialistid.

> Arge katke seadet nt metallplaatide voi fooliumiga kinni (ka
mitte osaliselt). Tagajarjeks on tlekuumenemine.

> Valtige mukse ja [66ke seadme voi tarvikute pihta.

> Jalgige, et seadme alusplaat oleks puhas.

> Jatke minimaalne vahekaugus:
- seadmete vahele: min 100 mm,
- seadme ja seina vahele: min 100 mm,
- seadme kohale: min 800 mm.

=100 mm
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Drosibas noradijumi )

/// Vispariga informacija

> Pirms ierices izmantosanas pilniba izlasiet lietosanas
instrukciju un ieverojiet drosibas noradijumus.

> Glabajiet lietoSanas instrukciju visiem pieejama vieta.

»  Nodrosiniet, lai ar ierici strada tikai apmacits personals.

> levérojiet drodibas noradijumus, direktivas, darba aizsardzibas
un nelaimes gadijumu novérSanas noteikumus.

> Kontaktligzdai jabut iezemétai (zeméjuma kontakts).

> Uzmanibu — magnétisms! Nemiet véra magnétiska lauka
ietekmi (elektrokardiostimulatori, datu neségji ... ).

» Risks — apdagumu risks! Nelietojiet ierici spradzienbistama
vidé, jo tai nav EX aizsardzibas.

»  Tadu materialu gadijuma, kas var radit viegli uzliesmojosu
maisijumu, ir jaievero attiecigie aizsardzibas pasakumi, piem.,
jastrada zem velkmes atveres.

/Il Lerices uzbuve

»  Bistamil Nelietojiet ierici spradzienbistama vidé, jo tai nav EX
aizsardzibas.

»  Tadu materialu gadijuma, kas var radit viegli uzliesmojosu
maisijumu, ir jaievero attiecigie aizsardzibas pasakumi, piem.,
jastrada zem velkmes atveres.

»  Lai izvairitos no personu traumésanas un ipasuma bojasanas,
apstradajot bistamas vielas, ievérojiet attiecigos drosibas un
negadijumu noversanas pasakumus.

> Norade! Novietojiet ierici uz brivas, stabilas, tiras, neslido3as,
sausas un ugunsdro3as virsmas.

»  lerices kajinam jabadt tiram un nebojatam.

> Nodrodiniet, ka savienotajvads/temperatlras sensora kabelis
nesaskaras ar karsesanas plaksni.

» Pirms katras lietoSanas reizes parbaudiet, vai ierice un tas
piederumi nav bojati. Nelietojiet bojatas detalas.

/// Pielaujamas vielas / piemaisijumi / blakus efekti

»  Bridinajums! Apstradajiet tikai tadu elementu, kam apstrades
laika nerodas bistama energija. Tas pats attiecas ari uz citiem
energijas piepltdes veidiem, pieméram, gaismas starojumu.

> Nemiet vera apdraudéjumu, ko rada:

- uzliesmojosi materiali,

- saplésts stikls,

- nepareizs trauka izmérs,

- parak liels vielas daudzumes,

- nestabils trauka novietojums.

» Apstradajiet patogéno materialu tikai sslégta trauka zem
atbilstosa gaisa nosucéja.

»  Uzmanibu! Drosas darbibas laika $i masina bez uzraudzibas
drikst apstradat vai sildit tikai tadu siltumneséju, kura
aizdegSanas temperatura ir lielaka par iestatito droSibas
temperatiras robezvértibu. Drosibas temperatarai vienmer ir
jabat vismaz par + 25 °C zemakai neka izmantojamas vielas
uzliesmo3anas temperatdrai. (saskana ar EN 61010-2-010)

»  Sildvirsma var sakarst ari bez uzsildisanas, piedzinas magnétiem
sasniedzot augstu apgriezienu skaitu.

» lespejams, apstradajama viela var iek|it rot&joSo detalu
nodilusas dalinas.

> lzmantojot PTFE parklajuma magnétiskos stieniSus, nemiet
vera, ka PTFE kimiskas reakcijas rodas saskaré ar izkausétu
vai iz8kidinatu sarmu un sarmzemju metalu, ka ari saskare
ar periodiskas tabulas 2. un 3. grupas metalu smalku pulveri
temperatra virs + 300 °C lidz + 400 °C. PTFE ietekme tikai
elementars fluors, hlora trifluorids un sarmu metali. Halogénie
oglUdenrazi izraisa atgriezenisku piebriesanu.

(Avots: Rémpps kimijas leksikons un “Ullmann” 19. séj.)

/// Eksperimentu veikSana

> Uzmanibu! Izmantojiet personigo  aizsargaprikojumu
atbilstosi apstradajamas vielas bistamibas kategorijai. Pretéja
gadijuma pastav risks, kas var rasties no:

- Skidrumu Slakatam un tvaika,
- dalinu izmesanas,
- toksiskam vai uzliesmojoSam gazém.

»  Pirms darba sak3anas uzstadiet vismazako apgriezienu skaitu.
Lénam palieliniet apgriezienu skaitu.

»  Samaziniet atrumu gadijuma, ja:

- pie augsta apgriezienu skaita viela sak $lakstities,
- darbiba ir nevienmériga,
- trauks uz sildvirsmas kustas.

//1 Piederumi

»  Dross darbs ir garantéts tikai ar IKA originalajiem piederumiem.

» Piesledzot aréjo temperatlras sensoru, tas jaievieto viela
vismaz 20 mm dzili.

» Uzstadiet piederumus, kad ierice ir atvienota no stravas.

» Piederumu detalas kartigi janostiprina pie ierices, un tas
nedrikst patvaligi atdalities. Konstrukcijas smaguma centram ir
jaatrodas uz pamatnes virsmas.

» leverojiet piederumu lietoSanas noradijumus.

/11 Stravas padeve/ierices izslegsana

»  Bridinajums! Péc stravas partraukuma ierice darbosies B
reZima, pasai atkartoti ieslédzoties.

» Uz tehniska marké&uma plaksnites noraditajam spriegumam
jasakrit ar tikla spriegumu.

» Vada kontaktligzdai ir jabut viegli sasniedzamai un pieejamai.

» lerice tiek atvienota no stravas avota tikai tad, ja tiek atvienots
tas elektribas vads.

/11 lerices aizsardziba

» lerici drikst atvert tikai kvalificéts personals.

»  Neapsedziet ierici, pat ne daléji, pieméram, ar metalisku platni



vai foliju. Rezultata ierice var parkarst.

Sargajiet ierici vai piederumus no triecieniem un sitieniem.
Uzraugiet, lai sildvirsma ir tira.

L4dzu, ievérojiet minimalo attalumu:

- starp iericem: min. 100 mm,

- starp ierici un sienu: min. 100 mm,

- virs ierices: min. 800 mm.

=100 mm
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Saugos nurodymai D)

/// Bendrieji nurodymai

>

Pries pradédami naudoti prietaisa perskaitykite visg
naudojimo instrukcija ir laikykités joje pateikty saugos
nurodymy.

Laikykite naudojimo instrukcija visiems lengvai pasiekiamoje
vietoje.

Pasirupinkite, kad su prietaisu dirbty tik iSmokyti darbuotojai.
Laikykites saugos nurodymu, direktyvy bei darby saugos ir
nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykliy.

Kistukinis lizdas turi bati jzemintas (apsauginio laido kontaktas).
Démesio — magnetizma! Atsizvelkite | magnetinio lauko
daroma poveikj (pvz., asmenims, turintiems Sirdies stimuliatoriy,
duomeny laikmenoms ir kt.).

Pavojus nudegti! Bukite atsargus liesdamiesi prie korpuso
daliy ir kaitinimo plokstés.

Kaitinimo  plokste gali jkaisti iki pavojingai aukstos
temperaturos. 1$junge atkreipkite démesj | liekamaja Siluma!

/// Prietaiso montavimas

>

)

Pavojus! Nenaudokite prietaiso galimoje sprogioje aplinkoje,
jis néra atsparus sprogimams.

Su medziagomis, kurios gali sudaryti degius misinius, privaloma
imtis atitinkamy apsaugos priemoniy, pvz., dirbti traukos spintoje.
Kad nesusizeistumeéte ir nepadarytuméte materialines zalos,
dirbdami su pavojingomis medziagomis, laikykites apsaugos ir
atitinkamy nelaimingy atsitikimy prevencijos priemoniy.
Pastaba! Pastatykite prietaisg laisvai ant lygaus, stabilaus,
Svaraus, neslidaus, sauso ir ugniai atsparaus pavirsiaus.
Prietaiso kojelés turi buti Svarios ir nepazeistos.

|sitikinkite, kad maitinimo laidai / temperaturos jutiklio laidas
nesiliecia prie kaitinimo ploksteles.

Prie$ naudodami kaskart patikrinkite prietaisa ir priedus, ar jie
nepazeisti. Nenaudokite paZeisty daliy.

/Il Leistinos terpés / neSvarumai / Salutinés reakcijos

>

Ispéjimas! Apdorokite tik tokias medziagas, kurias apdorojant
saugiai tiekiama energija. Tas pats taikoma kitai tiekiamai
energijai, pvz., dél spinduliuojamos 3viesos.

Atkreipkite démesj j pavoju, kurj kelia:

- degios medziagos,

- suduzes stiklas,

- netinkami indo matmenys,

- per didelis terpés pripildymo lygis,

- nestabili indo padétis.

Ligas sukelian¢ias medziagas apdorokite tik uzdaruose induose
po istraukiamosios ventiliacijos jtaisu.

Démesio! Nepriziurimo ir saugaus naudojimo metu S$is
prietaisas gali dirbti tik su tokia arba kaitinti tik tokia terpe,
kurios plilpsnio temperatlra yra didesne uz nustatyta saugios
temperaturos apribojima. Nustatyta ribiné saugi temperattra
visada turi bati bent 25 °C Zemesné uz naudojamos terpés
degimo temperatura. (pagal EN 61010-2-010)

Pastatymo plokste, esant dideliam sukiy skaiciui, dél pavaros
magnety gali jkaisti ir nekaitinant.

Nuo besisukanciy priedy nusitrynusios dalelés gali patekti
terpe, kurig reikia apdoroti.

Naudojant magnetinius strypelius su PTFE danga, reikia atkreipti
démesj j tokius dalykus: cheminiy PTFE reakcijy jvyksta kontaktuojant
su i3silydziusiais arba istirpusiais Sarminiais ir Sarminiais Zemés
metalais bei su periodines elementy sistemos 2 ir 3 grupiy
metaly milteliais su smulkiomis dalelémis. Periody sistemos grupé
aukstesneje nei 300 °C - 400 °C temperaturoje. Pazeidimus sukelia

tik elementarusis fluoras, chloro trifluoridas ir Sarminiai metalai,
halogeniniai angliavandeniliai sukelia griztamajj brinkima.
(Saltinis: ,,Rémpps Chemie-Lexikon™ ir ,Ullmann”, 19 t.)

/// Bandymai

>

Démesio! Naudokite asmenines apsaugos priemones,
atsizvelgdami | terpés, kurig reikia apdoroti, pavojingumo
klase. Kitaip kyla pavojus dél:

- skysciy pursly ir gary,

- iSsviedziamy daliy,

- iSsiskirian¢iy toksisky arba degiujy dujy.

PrieS pradédami naudoti prietaisg, nustatykite mazZiausia
apsuky skaiciy. Létai didinkite apsuky skaiciy.

Sumazinkite sukiy skaiciy, jei:

- del didelio stkiy skaiciaus terpé purskiama is indo,

- eiga tampa netolygi,

- indas juda ant pastatymo plokstés.

/// Priedai

>
>

>

Saugus darbas uztikrinamas tik naudojant IKA originalius priedus.
|sitikinkite, kad prijungus iSorinis temperaturos jutiklis yra
ikistas j terpe bent 20 mm.

Montuokite priedus tik istrauke tinklo kistuka.

Priedai turi bati saugiai sujungti su prietaisu ir neturi atsijungti
savaime. Konstrukcijos svorio centras turi biti pastatymo ploto ribose.
Laikykités priedo naudojimo instrukcijos.

/// Maitinimo jtampa / prietaiso iSjungimas

>

>

Ispéjimas! Nutraukus elektros sroves tiekimga prietaisas vel sa-
vaime pradeda veikti B/C rezimu.

Specifikacijy lenteléje nurodyta jtampa turi sutapti su maitini-
mo tinklo jtampa.

Prijungimo prie tinklo laido kiStukinis lizdas turi bati lengvai
pasiekiamas.

Nuo elektros srovés tiekimo tinklo prietaisas atjungiamas tik
iStraukus tinklo arba prietaiso kistuka.

/// Prietaiso apsauga

>
>

Prietaisa leidZiama atidaryti tik specialistui.

Neuzdenkite prietaiso, net ir jo daliy, pvz., metalinémis
plokstemis arba folija. Taip jis perkais.

Saugokite prietaisa ir priedus nuo smugiy ir jy nestumdykite.
Pasirupinkite, kad pastatymo pavirdius buty Svarus.

Laikykités maZiausio atstumo:

- tarp prietaisy: min. 100 mm,

- tarp prietaiso ir sienos: min. 100 mm,

- vir$ prietaiso: min. 800 mm.

=100 mm
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YKa3aHua 3a 6e3onacHOCT

/11 OBLWM yKazaHus

>

>

Mpean BbBeXAAHETO B eKCM/oaTauus mnpovereTe
BHMMATE/IHO PbLKOBOACTBOTO 3a eKCrjloatauusa M
B3emeTe NpeABUA, yKa3aHuATa 3a 6e3onacHoCT.
CbXpaHnABaiiTe PbkOBOACTBOTO 3@ eKCM0ATALMA JOCTHHO 33 BCUYKU.
VimaiiTe npedBua, Ye C yCTPOWCTBOTO MOXe Aa paboTn camo
06yyeH nepcoHan.

B3emeTe npedBuf YyKasaHuATa 3a Ge30MacHOCT, AMPeKTVBHTE,
NpeAnMcaHnsTa 3a OXpaHa Ha TPyZAa 1 NpeanassaHe oT 3/10MOMyKy.
KoHTakTHOTO rHe3a0 TpsabBa fa 6bae 3a3eMeHO (KOHTaKT CbC
3aLUUTEH NPOBOAHUK).

BHUMaHuWe — MmarHeTu3bm! B3emeTe npefguz Bb3AeicTBIATa
Ha MarHUTHOTO Mosie (MerNCMeRKbpy, HOCUTENN Ha IaHHM ... ).
OnacHOCT OT u3rapsiHe! BHWMaHWe Npy LOKOCBaHe Ha
4acTy OT KOpMyca v HarpesaTenHaTa nioya.

HarpeBaTenHaTa nio4a MoXe a LOCTUTHe OMacHO BUCOKY TeMMEpaTypi.
B3emeTe npeaBua 0CTaTbyHaTa TOMMHA Clef U3KIoYBaHe!

/] KOHCTPYKUMA Ha YyCTPOMCTBOTO

>

OnacHoct! He wu3Mon3BaiTe ypeda B  NOTEHUMANHO
B3PMBOOMACHW aTMOCEpPU, TOW He € 3aLLUTEH OT eKCrIo3nK.
Mpy BeLLeCTBa, KOMTO MoraT Aa 0bpasyBaT 3ananuTesHa cMec,
TpAbBa Aa 6bAT B3ETU HYXHWUTE MEPKYM, KaTo Hanpumep Aa
ce paboTh ¢ acnupauws.



3a fa ce u3berHaT TenecHU U MaTepuasnHu nospeau npwut
obpaboTkaTa Ha OnacHW BelleCTBa, CMa3BaliTe CbOTBETHUTE
MepKy 3a 6e30MacHOCT 1 NpefoTBPaTABaHE Ha MPOW3LLECTBUA.
Yka3saHue! Pasnonoxere yCTPOACTBOTO CBOOOAHO BbPXYy PaBHa,
CTabuaHa, 41CTa, HensTb3rallia ce, Cyxa i1 OrHeyCTON4MBa NOBBLPXHOCT.
KpakaTa Ha ycTponcTBOTO TpABBa a Ca YMCTU U HeMoBpeeH!.
YBepeTe Ce, Ye 3aXpaHBaLLUAT kabes/kabentT Ha TemnepaTypHuA
CeH30p He ce AoNMpaT [0 HarpesaTesiHaTa niova.

Mpeau BcAka  ynoTpeba  nposepsABaliTe  yCTPOWACTBOTO U
NpVYHaaNexHoCTUTe 3a nospean. He 13non3saiite NoBpeaeHn YacTy.

/// Pa3peLueHu areHTu / 3aMbpCABaHNA /CTPAHNYHI peakLmn

>

Mpepynpe>xxpeHue! O6paboTBalTe Camo areHTu, Npu KOMTO
BHaCAHETO Ha eHeprus npu obpaboTtkaTa e HesonacHo. Tosa
e Ba/MAHO W 3a APy BHACAHWA Ha eHeprua, Hanpumep ot
CBET/IMHHO NTbYeHwe.
B3emeTe npensua onacHoOCTTa OT:

3ananvmu matepuany,
- CYynBaHe Ha CTbKIO,
- HempaBWHO Opa3MepABaHe Ha CbAa,
- TBbPAE BUCOKO HMBO Ha MbJIHEHE Ha areHTa,

HecTabunHO NoNoXeHe Ha Cbaa.
O6pa6OTBaVITe MaToreHHW MaTepuany camo B 3aTBOPEHM
CbAoBe C NOAXOAALLA acnMpauma.
BHumanue! [pu pabota B aBTOMAaTVYeH peXUM U
6e3onacHa ekcnnoaTaums To3w yper Moxe da obpabotsa
WM 3arpABa CaMO Cpeau, YMATO TOYKa Ha Bb3MjiaMeHsBaHe
e Haf 3afjafeHaTa rpaHuyHa TemnepaTypa 3a He3onacHOCT.
HacTpoeHaTa TemnepaTypHa rpaHula Ha 6e30nacHOCT BUHarm
TpaAbBa [fa Ce Hamupa Haii-mManko 25 °C nop ToukaTta Ha
Bb3MniaMeHsaBaHe Ha 13non3BaHna areHT. (no EN 61010-2-010)
MoHTaxHaTa nio4a Moxe [a ce Harpee v 6e3 pexum Ha
HarpsiBaHe OT 3aABM>XBaLLIMA MarHUT NpU BUCOKM 060POTH.
EBeHTyanHo YacTvuyW, MNpUYMHEHM OT W3TbpKBaHe Ha
poTvpalMTe 4acTu Ha MNpUHagNexHocTuTe, MoraT Aa
nonagHaT B nofnexatyys Ha obpaboTka areHT.
Mpw ynoTpeba Ha nokpuTh ¢ PTFE MarHWTHU NpbuuLm TpsibBa Aa
ce Ma npeaBug, C1egHoTo: XMMnyeckun peakumm Ha PTFE Bainsar B
KOHTaKT C pa3ToneHu 1an ocBoBOofeHY aNkanHn Unv ankano3emHm
MeTany, KakTo W C UHW NPaxoBM YacTWLW Ha MeTanu oT 2.
3. rpyna Ha nepuofmMyHaTa cuctema npu Temnepatypy Hag 300
°C go 400 °C. Camo enemeHTapeH ayop, xaopTpudnyopusa u
aNKaNHY MEeTanun ro paspyLuaBaT, XaNoreHnpaH Bbr1eBOfopoam
npeny3BYKBaT 0OpaTUM eekT Ha NofdyBaHe.

(M3moyHuk: Rompps Chemie-Lexikon u ,,Ullmann” mom 19)

/// MpoBexaaHe Ha onuTK

>

BHumaHue! Hocete BawuvTe fvYHM npefdnasHy Ccpencrsa
Cbr1acHoO KJlaca Ha OMacHOCT Ha Nof/exallms Ha 0bpaboTtka
areHT. B NnpoTuBeH ciyyait CbLLeCTBYBa ONAaCHOCT NOPaan:

- MpbCKaHe 1 n3napasaHe Ha TeYHOCTH,

- U3XBPbKBaHe Ha 4actu,

- 0CBOOOX[aBaHe Ha TOKCUYHM WV FOPVMMM ra3oBe.

Mpeon nyckaHe Ha ypeda B eKCm10aTauuMsa, HacTpouTte
HarH1ck1Te 0bopoTy. baBHO yBennyasarte obopoTuTe.
HamaneTe obopoTuTe, ako:

- OT Cblla NpbCKa areHT Nopaay B1COKMTe 060poTH,

- Ce nofABW HepaBHOMEpPEH XOf,

- CbAbT Ce ABMXM BbPXy MOHTaXHaTa naoya.

/11 TIpUHaANexXHoCTH

>

besonacHata paboTa e rapaHTUpaHa Camo C OPWUIVHANHW
npuHagnexHocTn IKA.

YBepeTe Ce, Ye CeH30PbT 3a BbHLUHA Temnepatypa e BKapaH B
areHTa Ha Abn6oUMHa OT Hak-Manko 20 mm, KoraTo e CBbp3aH.
MOHTVpaiTe NPUHALNEXHOCTM CaMO NPY U3AbPMaH MPEXOB LLiencen.
YacTuTe Ha npuHaZnexHocTuTe TpAbBa Aa Ca CBbp3aHu
CWTYPHO C YCTPONCTBOTO M He Tpsbea Aa ce ocsoboxpasaT
camu. MOHTaXHWAT LUEHTbP Ha TexecTTa TpAbea fa 6bae
BbTPE B MOHTaXHaTa MOBbPXHOCT.

B3emeTe npedsua PbKOBOACTBOTO 3a ekCnioaTauua Ha
NpVHaANeXxXHoCTUTE.

/// EnekTpmnyecko 3axpaHBaHe / M3kouBaHe Ha yCTPOMCTBOTO

>

Mpepynpe>xaeHmne! Korato nofiaBaHeTo Ha ToK Gbe NPeKbcHaTo,
YCTPOMCTBOTO CaMo 3anoysa Aa paboTu OTHOBO B pexum B/C.
[aHHWTe 33 HanpexeHneTo Ha (abpuyHaTta Tabenka Tpsbsa
[la CbOTBETCTBAT Ha MPEXOBOTO HamMpeXeHwe.

KOHTaKTHOTO rHe3[o 3a CBbp3BaHe KbM MpexaTa Tpsbsa Aa
ce [OCTVra JIECHO U i € JOCTBIHO.

M3KT04BaHETO Ha YCTPOMCTBOTO OT eNlekTpuyeckata Mpexa
Ce V3BbPLLUBA CaMO Ype3 U3AbPMBaHE Ha MPEeXOBUA Lencen,
CbOTB. LLeMNcena Ha yCTPOMCTBOTO.

/l/ 3a 3aLLMTa Ha YCTPOWCTBOTO

>
>

YCTPOMCTBOTO MOXeE [ia Ce OTBapA CaMO OT CreLvanmcT.

He nokpuBaiiTe LsN0TO YCTPOCTBO, HATO YaCTW OT Hero, HanpuMep
C MeTanHW naoum unn donuno. Tosa BOAM O NperpsBaHe.
1136srBaiiTe yaapu 1 BUOPALIMM Ha YCTPOMCTBOTO AU NPUHALNEXHOCTUTE.
rorpuxeTe ce MOHTaXHaTa nioYa fia € BUHary YncTa.

Mons, cnasBaiTe C1eHOTO MUHUMANHO Pa3CTosHME:

> P @>

- Mexay ycTponcTaata: MuH. 100 mm,
- Mexgy YCTPOWCTBOTO v CTeHaTa: MuH. 100 mm,
- Hap yCTPOWCTBOTO: MuH. 800 mm.

>100 mm
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Instructiuni de siguranta

/// Indicatii generale

>

Cititi integral instructiunile de utilizare inainte de punerea
in functiune si respectati indicatiile de siguranta.

Pastrati Instructiunile de utilizare intr-un loc accesibil tuturor.
Asigurati-va ca numai personalul instruit lucreaza cu aparatul.
Respectati indicatiile de siguranta, directivele si prevederile
privind siguranta la locul de munca si prevenirea accidentelor.
Priza trebuie sa fie legata la pamant (contact de pamant de
protectie).

Atentie — Magnetism! Luati in calcul efectele campului
magnetic (stimulatoare cardiace, medii de stocare a datelor ... ).
Pericol de arsuri Atentie la atingerea elementelor carcasei si a plitei.
Plita poate atinge temperaturi periculos de ridicate. Tineti cont
de caldura reziduala dupa oprire!

/// Structura aparatului

>

Pericol! Nu utilizati aparatul in atmosfera potential exploziva,
nu este prevazut cu protectie la explozie.

In cazul materialelor care formeaza un amestec inflamabil,
sunt necesare masuri de protectie adecvate, cum ar fi ventilatia
corespunzatoare.

Pentru a evita vatamarile persoanelor si daunele materiale,
la procesarea substantelor periculoase respectati masurile
relevante de protectie si privind accidentele.

Indicatie! Asezati aparatul pe o suprafatd plana, stabila,
curata, antiderapanta, uscata si rezistenta la foc.

Picioarele aparatului trebuie sa fie curate si nedeteriorate.
Asigurati-va ca nu exista contact intre setul de cabluri de
alimentare/cablul senzorului de temperatura si placa de
incalzire.

Inaintea fiecarei utilizari, verificati ca aparatul si accesoriile sa
nu fie deteriorate. Nu folositi piese deteriorate.

/// Fluide permise / contaminari / reactii secundare

>

Avertizare! Procesati numai substante a caror randament
energetic in timpul procesarii este inofensiv. Acest lucru
este valabil si in privinta energiei produse sub alte forme, de
exemplu prin iradiere luminoasa.

Tineti cont de pericolele cauzate de:

- materialele inflamabile,

- spargerea sticlei,

- dimensionarea gresita a recipientului,

- umplerea la un nivel prea ridicat cu fluid,

- pozitia instabila a recipientului.

Prelucrati substante patogene numai in recipiente inchise si
sub o hota cu aspiratie corespunzdtoare.

Atentie! In conditi de functionare in siguranta si fara
supraveghere, acest dispozitiv poate fi utilizat numai pentru
manipularea sau incalzirea de medii a caror temperatura de
inflamabilitate este superioara limitei de temperatura de
siguranta setate. Limita de temperaturd de siguranta setata
trebuie sa fie intotdeauna cu cel putin 25 ° C sub punctul de
ardere al mediului utilizat. (conform EN 61010-2-010)

Sub actiunea magnetilor de antrenare la viteze mari, plita se
poate Tncalzi si atunci cand nu functioneaza incalzirea.

Este posibil ca produsele rezultate in urma uzurii acesoriilor
rotative sa ajunga in mediul de procesare.

La utilizarea barelor magnetice, acoperite cu PTFE, retineti
urmatoarele: Reactiile chimice ale PTFE apar la contactul cu
metale alcaline sau alcalino-pamantoase, topite sau dizolvate,
precum si cu pulberi metalice fine din grupa 2 si 3 ale tabelului
periodic al lui Mendeleey, la temperaturi peste 300 °C — 400
°C. Numai fluorul elementar, trifluorura de clor si metalele
alcaline o ataca, hidrocarburile halogenate au un efect de
umflare reversibil.

(Sursa: Dictionarul de chimie Rémpps si ,Ullmann” volumul 19)



/// Realizarea de experimente

>

Atentie! Purtati echipamentul individual de protectie in functie
de clasa de pericol a mediului care urmeaza sa fie prelucrat. In
caz contrar, exista risc de:

- stropire cu lichide si evaporare,

- proiectare in afara a unor piese,

- eliberare de gaze toxice sau inflamabile.

Inainte de punerea in functiune a aparatului, setati cea mai
mica turatie. Cresteti treptat turatia.

Reduceti viteza, daca:

- substanta stropeste din recipient din cauza vitezei prea mari,
- apar turbulente in functionare,

- recipientul se misca pe plita.

/11 Accesorii

>
>

>

Operarea sigura este garantata numai cu accesoriile originale IKA.
La conectare, senzorul extern de temperatura trebuie scufun-
dat la cel putin 20 mm in mediu.

Montati accesoriile numai cand fisa de alimentare este scoasa
din priza.

Accesoriile trebuie sa fie bine fixate pe aparat astfel incat sa nu
se desprinda singure. Centrul de greutate al constrctiei trebuie
sa se afle in interiorul suprafetei plitei.

Respectati instructiunile de utilizare ale accesoriilor.

/// Alimentarea cu tensiune / oprirea aparatului

>

Avertizare! Dupa intreruperea alimentarii cu energie, aparatul
porneste automat in modul de functionare B/C.

Tensiunea indicatd pe placuta de identificare trebuie sa
corespunda cu cea a retelei de alimentare.

Priza de alimentare a aparatului trebuie sa fie usor accesibila.
Deconectarea aparatului de la reteaua de alimentare cu tensi-
une se realizeaza numai prin tragerea stecherului de retea sau
a celui apartinand aparatului.

/// Pentru protectia aparatului

Aparatul poate fi deschis numai de personal calificat.

Nu acoperiti aparatul, nici chiar partial, de exemplu cu placi
metalice sau folii. Consecinta ar fi supraincalzirea.

Evitati socurile si loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
Aveti grija ca plita sa fie curata.

Respectati distanta minima:

- intre aparate: min. 100 mm,

- intre aparat si perete: min. 100 mm,

- deasupra aparatului: min. 800 mm.

>100 mm
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/11 Tevikég umodeielg

>

Awapacte oto glvoAd Toug TG 0dnyieg XProNG, Tpotol Béoete TN
cuokevr] o€ Aettoupyia kat AdPete unoyn tig urodeifelc aodadeiag.
®uldtre Tig 0dnyieg xpriong o€ pépog ato omoio £xouy poaPaacn dAol.
Aaodatiote 611 n Aeitoupyia TG oUoKeLAC Sle€ayetal aTOKAEIOTIKA amd
EKTIAUGEUUEVO TIPOCWTIIKO.

NaBete unodn tig unodeifelc aodaleiag, Ti¢ o0dnyieg, kabuwc emiong T
nipodlaypadeg mpootaciag twv epyalopevwy Kat IpOANPNG atuxnuatwy.
0 peupatodotng pémel va eival yelwpévog (emadr aywyol Tipoataaiac).
Npogoxn — Mayvnuiopdg! Aapfavete umogn T¢ EMITMWOEL TOU
payvntikou mediov (Bnuatodoteg, Gopeic dedopévwy ... ).

Kivéuvog eykabparog! [poooyn otav ayyifete efaptiuata tou
TepIBARUATog Kat Tng Beppavikig mAdkag.

H Oeppavuky mAdka propel va  avarugel emkivbuva  uPnAég
Beppokpaaiec. Aappavete umoPn Ty UTIOAEIUATIKT BEpUOTNTA KETd TV
QTIEVEPYOTIOINON TNE GUOKEUAC!

/// hopr) NG GUOKEUNC

>

Kwduvog! Mnv XpnollOTIOLEITE TN OUCKEUR GE XWPOUG, GTIOU UTIAPXEL
kivouvog ékpnéne. H ouokeun ev dlabétel avtiekpnktki Tipoatacia.

0 0uGieC, Ot OTI0IEC PMOPOLY Va aXNUATIcOUV avadAEEIUO peya, TTpETEl va
AapBavovtat katdAAnAa pétpa mpootaoiag, Onwg, Ty., £pyacia ae amnaywyo.
MNa v anoduyn owpatikwy BAaBuv kal VAkwv (v tpeite katd
v enegepyacia eMKivOUVWY 0UCIWY Ta OXETIKA PETPA TTpooTaciag kat
TPOANYNG aTuXNHATWY.

Yrode§n! ToroBetote n ouokevr oe eminedn, otabepn, kabapn,
avtioAdloBNTKN, GTeEYVR Kat TIUPAVTIOYT EMAVELQ.

Ta méAyata T¢ GUOKEUNC TIPETEL va elvat kaBapd kau va pnv éxouv urtootei dBopd.
BeBaiwbeite ot 10 oer kaAwdiou pedpatoc / kaAwdiou awabntipa

>

Beppokpaciag Sev ayyiel ) Beppavdpevn TAdka.
Mptv aro kabe xprian, EAEYXETE T CUOKEUR Kal Ta E€QPTAKATA Yid TUKOV
(nuiec. Mn xpnollomoleite eAATTWHATIKA E€apTAaTaL

/// Emutpenopeva uAka / pumot / averBopnte aviidpaoeig

>

Npostdomownen! Emrpémneral n ene€epyacia VAKawy, n ekAUGLEVN Evépyela
Twv omoiwv katd tn diépkela g emegepyaiag eivat akivbuvn. Auté oxVeL
Kat yla aAhou TOTou ekAUOpEVNC EVEPYELQE, TLY., aKTIVOBoAid dwTaC.
Evdéxetal va pok Ul kivuvog amo:

- ebdAekta LAIKG,

- Bpavon yuahwoo,

- eodalpévn dlaotactoAdynan tou doxeiou,

- umepPoAikn otabun mARpwenc Tu LAKOU,

- aotadn otrptn Tou doxeiou.

Ta maBoyova uAika mpémet va umoBdAovial ot emeCepyaoia eviog
kAeloTwv doyeiwv kétw amnd katdAAnAo amoppodntipa.

Mpogoyi)! Katd 1 &idpkeld ¢ N €mTPoUpevnC Kal aodaolg
Aetoupyiag, n ouokeun autr priopei va yelpidetat r va Bepuaivel pdvo ta péoa
€Kelva Twv omoiwv To onpeio avadAe§ng eivat mavw amo to kaboplapévo oplo
Beppokpaciac aopaleiac. To kabopiopévo dplo Beppokpaoiag aodareiag
TIPEMEL TIAVTA va €ival TouAdytotov 25 °C katw amé 1o onueio kabong v
Xpnotortoloupevou uAikou. (katd EN 61010-2-010)

H mAdka ot pi€ng propei miong va BeppavBel armo tov KvntrpLo payvitn
o€ Tepimwan vPnAoL apiBpol aTpodwy, akdua Kat Xwpic va Bpioketal
og Aettoupyia Béppavonc.

Ta tpippata amd tugov $Bopd twv MEPIOTPEPOUEVIWY §apTNHATWY
€VOEYETAL VA TIEPAOOLY OTO UTO €MeCEPyaaia LAIKO.

Katd ) xpfion payvntikwv pdBowv e emévduon PTFE AdBete umdyn aag
1a €8¢ Mpokaheital xnpikn aviibpaon, dtav to PTFE €pyetat oe emadn pe
mypéva 1y SlaAupéva aAkahikd petarda f petarla aAkaAikwy yaiwy, kabwg kat
He AETTOKOKKO Koviapa petdAAwy armo tn 2n kat Ty 3n opdda tou Teplodikod
mivaka o€ Beppokpaoieq Gvw twv 300 °C — 400 °C. NMpoaBaretal povo amo
10 oT0IXelaKkd HBOPLO, T0 TpIGBopLOUYO XAwPLo Kat Ta aAKAAKA pETaAA, evw
ol ahoyovwpévot uSpoyovavBpakeg €xouy avaatpédiun dloykwtikr Spdan.
(Mnyri: Rémpps Chemie-Lexikon and “Ulmann”, tépo¢ 19)

/11 Nie€aywyn Sokipwv

>

Mpoooyr! XpnolwoToleite péaa atopliki mpootasiag avaAoya e T oxeTKn
Katnyopia emikivoLvoTNTag tou Tpog e§epyaaia uAiko. Ze avtiBetn mepimwon,
vhEXETaL Va avakOWel Kivouvog aro:

- eKtoEeuon oTayovIdiwy Kal EEATHION LYPWY,

- eKodevOOVIoNO owpatidiwy,

- ékAuon ToEIKwY 1 EDAEKTWY aEpiwV.

Mpotou Béoete oe Aettoupyia ) ouokeury puBilete Tov eAdyioto apiBud
otpodwv. Avgavete apyd tov apibpo atpodwv.

>

1/

>

>

Melwote tov apiBpod atpodwy, 4v:

- 10 UAIKG extogebetal amo 1o Soxeio Adyw uPniou apiBpol atpodwy,
- onuewdel avwpaAn Astoupyia,

- 10 Soyeio Kweital emdvw otnv TIAAka otrpigng,

Npdobeta eCaptipata

H aodaAiq epyaoia eivar eyyunuévn kat Saodadifetal povo pe ta
TpwtoTUNa e€aptripata tou IKA.

BefaiwBeite o1t 0 alobntpag e§wrepik Beppokpaciag el tomoBetnBei katd T
alvbeor ato iéao oe Padoc tourayiatov 20 mm.

YuvappoAoyeite ta Tipoobeta e€apTiUaATa MoOVo OTAV 0 PEUPATOARTITING
dev eivat ouvdedepévoc e To peupatodoT.

Ta e€aptpata Tpémet va eivat otabepd ouvdedepeva e TN GUOKEUR Kal
va £x0uv aopaAoTel €101, WOTE va punv artoamolvial and autr. To kévipo
Bapoug ¢ diatagng mpémet va Bpioketat eviog e emdavelag othpiEnc.
Aappavete umopn Ti¢ odnyieg xpRong twv mpododetwy eCaptnuitwy.

/11 Tpodoboaia Tong / anevepyoroinan GUGKEUAG

>

>

1/

Npostdorotnon! Metd amd tuyxév Slakomr nAektpikol pevpatog, n
ouokeur| Ba petaPei {ava avtdpata otnv katdotaon Aettoupyiag B/C.

H évbeifn taonc oty mvakida tmou Tpémel va tautiCetal pe Ty taan dikthou.
0 peupatoAfmng tou kaAwdiov oLVSEONC yia TV TIAPOKr NAEKTPIKOU
PELATOC TTPETEL va €ival e0koAa TPOaPACIHOC.

H amoolvéeon tnG ouokeung amd 1o Siktuo Tapoxng PEVHATOC
e€aodarietal povo e amoohvoean ToU PEUUATOARTTTN TNE GUOKEUNC.
Ma v Tpoatacia g CUCKELNC

H ouokeun mtpémetal va avotyBei 1ovo amd €16IKO TERVIKG.

H ouokeur) Gev pEmel va KAAUTTTETAL 00TE KAV €V PEPEL, TLY., HE LETAANIKA
ehdopata i dUAAa. Aladopetika, Ba mpokAnbei umepBeppavon.
AmtodelyeTe TpaVTAyHATA Kal KTUTIUATA 0TN GUOKELN 1 0Ta e§apTipata.
BeBaiwbeite ot n mAdka otrpi§ng eivat kabapr.

AapBdvete vnoyn v eAdyiotn andotaon: pHetath GUoKELWY:

- TovAdyiotov 100 mm,

- peta&b ouokewrc Kat Toixou: TouAdytotov 100 mm,

- envw amod tn ouoKeun: TouAdyiatov 800 mm.

>100 mm

'

0 Q

) L

©]@) @] O]

=100 mm =100 mm
- = -



IKA

designed for scientists

IKA-Werke GmbH & Co. KG

Janke & Kunkel-Straf3e 10, 79219 Staufen, Germany

Phone: +49 7633 831-0, Fax: +49 7633 831-98

eMail: sales@ika.de

USA

IKA Works, Inc.

Phone: +1 910 452-7059
eMail: usa@ika.net

CHINA

IKA Works Guangzhou
Phone: +86 20 8222 6771
eMail: info@ika.cn

UNITED KINGDOM

IKA England LTD.

Phone: +44 1865 986 162
eMail: sales.england@ika.com

KOREA

IKA Korea Ltd.

Phone: +82 2 2136 6800
eMail: sales-lab@ika.kr

POLAND

IKA Poland Sp. z o.0.
Phone: +48 22 201 99 79
eMail: sales.poland@ika.com

VIETNAM

IKA Vietnam Company Limited
Phone: +84 28 38202142
eMail: sales.lab-vietnam@ika.com

BRAZIL

IKA Brazil

Phone: +55 19 3772 9600
eMail: sales@ika.net.br

JAPAN

IKA Japan K.K.

Phone: +81 6 6730 6781
eMail: info_japan@ika.ne.jp

MALAYSIA

IKA Works (Asia) Sdn Bhd
Phone: +60 3 6099-5666
eMail: sales.lab@ika.my

INDIA

IKA India Private Limited
Phone: +91 80 26253 900
eMail: info@ika.in

Discover and order the fascinating products of IKA online:

www.ika.com

n IKAworldwide

|.' IKAworldwide /// #lookattheblue

g @IKAworldwide

Technical specifications may be changed without prior notice.

112020

gital_

20000005389_4240300e_CMAG_HS 4_7_10di



